
MR  EVO2  反击式破碎设备以惊人的产量和低油耗而备受
赞誉。

其独特的材料流动理念 — 在材料流动方向上逐渐加宽所有系
统部件宽度，物流通道不会变窄 — 确保了更高的总吞吐量。

破碎设备的  D-DRIVE  直接驱动理念可实现以理想的驱动功
率直接驱动破碎主机，而无任何功率损失。从而确保了设备 
强劲且经济地施工。

效率出众

无论是采石场应用还是再生应用，MOBIREX  MR  110i / 
130i  EVO2  反击式破碎设备都能高效地加工原料并生产
出品质出众的成品。运输便捷、设置快速、完好率高， 
这些优点使它们成为了理想的施工多面手 — 即使临时转换 
工地，也能从容应对。

高度灵活性

> 强劲的多面手

破碎设备的功能日益强大复杂，我们将其操作化繁为简。

凭借  SPECTIVE  操控理念，设备能够被简单而直观地操作，
且设备功能得到充分利用。

而 SPECTIVE CONNECT 是其逻辑延伸，它将破碎设备的用
户界面转移到挖掘机驾驶室，使操作手触手可及。所有破碎
机相关数据都得到显示，例如：速度、油耗、液位。并且，还会
显示故障信息。因此，操作手无需中断施工去查看设备状态，
确保了施工安全性和更高效率。

操作简单直观

此外，重要的施工和设备数据能够被总结成一份报
告，并被方便地转发。凭此，您能够充分挖掘设备潜力
并提高产量 — 借助这些报告数据，为设备制定更高的
产量标准并将其实现。

MOBIREX MR 110i | 130i EVO2 
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 选配MOBIREX EVO2

> 技术亮点

5
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MR 110i EVO2 料斗容量：4.4 m3，
装备料斗延伸件的料斗容量为 8 m3  

MR  130i  EVO2  料斗容量：5 m3， 
装备料斗延伸件的料斗容量为 9 m3

单层振动筛分装置和
双层振动筛分装置

> 两款终筛分装置  可选：

 >  单层振动筛分装置，可生产出一种成品

 >  双层振动筛分装置，可生产出两种成品  (只有  MR  110i 
EVO2 可以选配，MR 130i EVO2 可根据需求选购)

>  用于材料闭路循环破碎的回料皮带机可以摆动  100°，便于
侧向卸料

>  风选装置  可确保更高的材料质量，能够有效清除杂质 
（例如：木头或塑料），根据材料进行气流设置；第二风选 
装置  需要与选配的双层终筛分装置联合使用

除铁器

>  高效的电磁或永磁除铁器  可确保理想产量

>  可平行于主卸料皮带机无级升高或降低；可使用无线遥控
操控

终筛分装置和除铁器7

>  理想的进口空间设计，使喂料更加顺畅，从而提高了产量
>  得益于可液压升起的破碎机进口盖以及上反击板（无线遥
控 ），破碎机进口堵塞风险得到有效降低

>  C  形板锤能够在较长时间内保持理想的反击破碎效果，因
而提高了成品质量

破碎主机4

全液压出口开度调节和过载保护系统
>  自动零点探测可确保通过触摸屏进行精准的出口开度设置
>  遇到不可破碎材料时，主动过载保护系统将打开下反击板
出口。过载情况消除后，反击板会自动恢复至初始设置

>  如材料尺寸过大，过压板将作为最后一道安全防守，有效保
护破碎主机

>  宽大的料斗可确保简单而快速的装料

>  可液压折叠并锁定  —  确保了借助无线遥控从地面更快地
设置设备

喂料装置1

>  双层独立振动预筛分机，确保细料的高效筛除，从而获得品
质优异的成品骨料

>  通过大通道旁通，将中等粒度材料直接输送至卸料槽，从而
显著减少了磨损

>  通过侧向卸料皮带机  分离细料；侧向卸料皮带机可灵活安
装于左右任意一侧，两款可选：不可折叠或液压折叠

预筛分机2

>  通过智能的 CFS 提高破碎主机利用率：

 >  根据破碎主机和发动机利用率，通过调节振动喂料机和
预筛分机速度，实现喂料量的持续调节，从而确保喂料
连续且及时

>  下游部件负载降低，有效减少了磨损，同时，超大尺寸骨料
比例也显著降低

  高效、强劲的  D-DRIVE  破碎机直接驱动可确保更低油
耗，输料皮带机均为电驱动

>  高温套包  (-15 到 50°C) 或低温套包  (-25 到 40°C)

CFS 连续喂料系统 驱动系统3 5

>  所有部件均易于接近和查看，维护保养更加便捷

>  喷洒系统和  LED 照明套包为标准配置；可选高级照明 
套包  

锁定及转动安全系统 

>  只有破碎主机被机械安全锁定后，安全锁键系统才能允许
操作人员在破碎主机某些特定区域工作 

>  锁定：转子锁定和转动安全系统可锁定转子并确保安全的
维护保养工作

>  转动：借助转动装置，操作手可安全地转动转子并将其移动
至理想位置

安全性和人机工程学设计>

>  久经考验的材料流动理念：在材料流动方向上逐渐加宽所
有系统部件宽度；物流通道不会变窄

> 可防止材料堵塞

>  总吞吐量更大，且油耗更低

>  更少的磨损，确保了更长使用寿命

理想的材料流动>

MOBIREX MR 110i | 130i EVO2 

克磊镘可持续发展体现为满足维特根集团可持续发展要求的创新
型工艺和产品。
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>  终筛分装置下更大的离地间隙可确保便捷的运输
>  终筛分装置拆卸简单，便于单独运输

运输>

>  SPECTIVE  触摸屏：菜单导向式操作、直观、便捷；显示 
速度、温度等所有部件状态以及快速故障定位和诊断

>  快速移动 ：设备可快速、方便地重新就位；可借助无线遥
控舒适地操作

SPECTIVE 控制系统6

>  环保型解决方案可有效降低噪音并减少粉尘

>  降噪  解决方案：通过一块符合人机工程学设计的动力总
成护板，噪音能够得到有效隔离，并减少传播，音量可降低
六分贝（音量降低三分贝，我们人耳能够感知到的噪音强
度减半）

>  减尘解决方案：在设备各材料转运点装备高效的喷洒系
统，诸如：破碎机进口处、主卸料皮带机处、侧向卸料皮带
机以及终筛分装置处

环保性>
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