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Grunto volai Serija 3000 H176

Grunto volas su lygiu bagnu

PARYSKINTA INFORMACIJA
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Ergonomiska vairuotojo platforma su pasukamos sédynés valdymo bloku, reguliuojama vairuotojo sédyne ir

pakreipiama vairo kolonele

Paprastas, intuityvus ir kalbos atzvilgiu neutralus valdymas

Didelis tankinimo naSumas deél didelés linijinés apkrovos ir dideliy amplitudziy
Puikus masinos ir statybvietés matomumas

3 tasSky lankstiné jungtis, uztikrinanti puiky sukibimg ir pravazumag
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Akustinis triukSmas LW(A),
lipdukas

|
|
|
Darbiné mase su kabina kg 17825 ; Akustinis triukSmas LW(A), db(A) 103
! iSmatuot;
Darbiné masé su ROPS kg 17605 r SSEEOiES
|
Maks. darbiné mase kg 21420 3
Statiné linijiné apkrova ka/em 18.6 i
priekyje 9 ' i 2 ranktdriai | 3 taSky Sarnyriné jungtis | Reguliuojamas nubrauktuvas |
Pranc. Klasifikacija, reikdme / N — ; Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Automatine
klasé 0 i sukibimo kontrolé ir apsaugos nuo slydimo sistema | Baterijos
! grandinés pertraukiklis | Operatoriaus pultas su vairo kolonélés
Y 3 reguliavimo funkcija | Vairuotojo vieta su jlipimo i$ dviejy pusiy vietomis
Bendras ilgis mm 6210 ! | Greicio reguliatorius | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo
Bendras aukétis su kabina mm 2080 i vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bepakopé visy raty
Krovimo aukgtis. min mm 2375 ; hidrostatine pavara | ]Jlipimo rankenos prie vairuotojo platformos |
) . | - <
= ! Stamimo kausas
Atstumas tarp aSiy mm 3165 !
Bendras plotis su kabina mm 2390 i
. Lo ! SPECIALI JRANGA
Kelio proSvaisa, centre mm 425 !
Vidinis raty postkio spindulys mm 4180 i ROPS, standi | Autonominis Sildytuvas | Radijas | Apsauginis stogas |
» o ! Vibrovolas | Jranga su papildomu degaly priesfiltriu | ,HAMM
g:lglydzm kampas, priekyje / ° 34/27 ! Compaction Meter (HCM) | Greicio matuoklis | Daznio rodmuo,
i vibracija | Atbulinés eigos garsinis signalas | Vibracijos automatika |
Blgno matmenys ! Prietaisy skydelio ap3vietimas | Besisukantis jspéjamasis Zibintas |
Bugno plotis, priekyje mm 2220 i Apsvietimo paketo apsauginés grotelés | Zarny apsauga
|
Bligno skersmuo, priekyje mm 1600 i
Bagno storis, priekyje mm 45 i
Bagno tipas, priekyje lygus i
Padangy matmenys 3
Galiniy padangy dydis AW 23.1-26 12 PR i
|
Dyzelinis variklis i
|
Gamintojas DEUTZ |
|
Tipas TCD 2012 L06 2V 3
Cilindry skaicius 6 i
; i
S]Si.'!]h-';\ 1SO 14396, KW/PS/s. per 155,0/210,8/2300 i
|
rc;ﬂa SAE 11349, kW/HP/s. per 155,0/207,7/2300 i
. |
|
- . . ES IlIA etapas / JAV AAA 3 !
ISmetamujy dujy standartas pakopa 3
|
Judéjimo pavara i
Greitis, darbo etapas km/h 0-4,2/0-5,6/0-6,7 i
|
Greitis, transportavimo etapas| km/h 0-11,4 i
|
Gebéjimas vaziuoti jkalne su |
(be) vibracijos % 48/53 i
|
|
|
Vibracijos daznis, priekyje, I/11 Hz 27/30 i
Amplitude, priekyje, I/11 mm 2,00/1,19 i
IScentriné jéga, priekyje, I/11 kN 331/243 i
Vairavimas i
|
Sukimo kampas +/- ° 10 3
Vairavimas, tipas Lankstinio remo valdymas i
|
Bako talpa / pripildymo lygis i
Degaly bakas, talpa L 290 i
i
|
i
|
i
|
i
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