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Talajtomorit6k Sorozat 3000 H176

Talajtomorité sima abronccsal

LEGFONTOSABB JELLEMZOK
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Kitling ralatas a gépre és az épitési tertletre

Ergondmikus vezet6allas forgathato tlés kezel6egységgel, allithaté vezetbuléssel és donthetd kormanyoszloppal

Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
Egyszerd, intuitiv, nyelvsemleges kezelés
3-pontos csuklés kormanyzas a kitling trakcio- és terepjaroképesség biztositasahoz



3518 HT | MUSZAKI ADATOK

MUSZAKI ADATOK 3518 HT (H176)

Uzemi suly kabinnal 17825
Uzemi suly ROPS-szal kg 17605
Uzemi suly max. kg 21420
Tengelyterhelés, eldl/hatul kg 10785/7040
Statikus vonalterhelés, elol kg/cm 48,6
Franc. Osztélyozas, 68,73/VM4

érték/osztély

Teljes hossz 6210
Teljes magassag kabinnal mm 2980
Rakodasi magassag, minim. mm 2325
Tengelytavolsag mm 3165
Teljes szélesség kabinnal mm 2390
Szabadmagasséag, kdzépen mm 425

Nyomkdorsugar, belsé mm 4180
Rézs(iszdg, eldl/hatul 34/27

Abroncsok méretei

Abroncsszélesség, elol 2220
Abroncsatméré, elol mm 1600
Abroncsvastagsag, elol mm 45

Abroncsfajta, eldl sima

Abroncsozas méretei

Abroncsok mérete, hatul

AW 23.1-26 12 PR

Dizelmotor

Gyarté DEUTZ
Tipus TCD 2012 LO6 2V
Henger, darabszam 6
Teljesitmény ISO 14396,

kW/LE/ford./p 155,0/210,8/2300
Teljesitmény SAE J1349,

KW/LE/ford./p 155,0/207,7/2300

Kipufogbégaz szabvany EU Stage II1A / EPA Tier 3
Sebesség, fokozat nélkdli km/h 0-13,0
Szabalyozés, fokozat nélkili Hammtronic

Kapaszkodoképesség,
vibraciéval/vibracio nélkil 56/61

Vibracios frekvencia, elél, I/11 27/30
Amplitado, elol, I/11 mm 2,00/1,19
Centrifugalis erd, eldl, I/11 331/243

Kormanyzas

Lengésszog +/-

Korményzéas, méd Torzscsuklés kormanyzas

Tartaly térfogat/betdltési mennyiség

Uzemanyagtartaly, térfogat

Hangteljesitmény LW(A),

stk db(A) 105

Hangteljesitmény LW(A), mért db(A) 103
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HAMM

FELSZERELTSEG

2 kartamasz | 3-pontos csuklds kormanyzas | Beallithat6 lehizo |
Mdiszerfal kijelz6kkel, ellenérz6lampékkal és kapcsol6val | Automatikus
trakci6 ellenérzés és kipdrgésgatld | Akkumulator levalaszté kapcsolo |
Kezel6allas kormanyoszlop allitassal | Vezetdallas kétoldali fellépbvel |
Sebesség el6valasztas | Hidrosztatikus kormanyzas | Rezgésmentes
vezet6allas | Fokozat nélkuli hidrosztatikus 6sszkerék meghajtas |
Fellép6 kapaszkodok a vezet6allason | Toldpajzs

KULONLEGES FELSZERELES

ROPS, merev | All6f(ités | Radi6 | Védétets | Dongolélab-toldat | Kivitel
kiegészité Uizemanyag el6sz(lir6vel | HAMM Compaction Meter (HCM) |
Frekvenciakijelz8, rezgés | Tolatas hangjelz6 | Munkafényszoré | Forgo-
villogé lampa | Vilagitascsomag védéracs | Tomléveds




