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Technické udaje

3518 HT P

Tahacové valce Série 3000
Tahacovy vélec s jezkovym béhounem

VYZNACNE RYSY

Jednoduché, intuitivni ovladani nezavislé na jazycich

Vynikajici vyhled na stroj a stavenisté

3bodovy vykyvny kloub pro vynikajici trakci a pohyblivost v terénu

V V. V V

Ergonomicka platforma fidic¢e s oto¢nou ovladaci jednotkou sedadla, nastavitelnym sedadlem fidice a sklopnym
sloupkem Fizeni

> Elektronické fizeni stroje Hammtronic
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TECHNICKE UDAJE 3518 HT P (H176)

Pohotovostni hmotnost Akusticky vykon Lw(A),

s kabinou kg 18025 nameéreny cLel(a) 103
Pohotovostni hmotnost

SR kg 17805

Pohotovostni hmotnost max. kg 19760 VYBAVENI

Zatizeni napravy,

vaedu/vzaF():lu i kg 10985/7040 2 loketni opérky | 3bodovy vykyvny kloub | Nastavitelny stéra |

= Klasifik PFistrojovéa deska s indikacemi, kontrolkami a spinaci | Automaticka
hga:jnrfét;tsf'iéaace' 68,77/VPM4 trakéni kontrola a protiprokluzova regulace | Hlavni vypina¢ baterie |

Obsluzné stanovisté se zménou nastaveni sloupku Fizeni | Stanovisté

Rozméry stroje fidiCe s oboustrannym vystupem | Predvolba rychlosti | Hydrostatické

Celkova délka mm 6210 Fizeni | Stanoviste FidiCe vibratné oddélené | Plynuly hydrostaticky
Celkova vy&ka s kabinou — 3050 pohon vSech kol | madlo pro nastupovani na stanovisti Fidice | radlice
Vyska nakladky, min. mm 2350

Rozvor mm 3165 ZVLASTNI VYBAVA

Celkova Sitka s kabinou mm 2390 ROPS, tuhé provedeni | nezavislé topeni | radio | ochranna stfecha |
Svétla vyska, uprostied mm 425 provedeni s pfidavnym pfedfazenym palivovym filtrem | Mé&Fi¢ zhutnéni

, . L. HAMM Compaction Meter (HCM) | ukazatel frekvence, vibrace |
Stopovy polomér otacenti,

vhiteni mm 4180 houkacka pFi couvani | pracovni reflektory | svételny majak | ochranna
mriz pro balic¢ek osvétleni | ochrana hadice

Najezdovy uhel, vprfedu/vzadu ° 37/27

Sitka b&hounu, vpredu mm 2220

Pramér béhounu, vpredu mm 1784

Tloustka béhounu, vpFfedu mm 35

Druh béhounu, vpredu Vibraéni valec

Vyska vibraénich valcl mm 100

Vibraéni véalce, pocet 150

Rozméry obuti
Velikost pneumatik, vzadu TR 23.1-26 12 PR

Dieselovy motor

Vyrobce DEUTZ
Typ TCD 2012 LO6 2V
Vélce, pocet 6

Vykon 1SO 14396,

kW/PS/ot/min 155,0/210,8/2300
Vykon SAE J1349,

KW/PS/ot/min 155,0/207,7/2300
Emisni norma EU Stage IlIA / EPA Tier 3

Pohon pojezdu

Rychlost, plynula km/h 0-13,0
Regulace, plynula Hammtronic
\S/itg'yaréeévost, s vibraci/bez % 65/70
Frekvence vibraci, vpredu, /11 Hz 27/30
Amplituda, vpredu, I/I1 mm 1,93/1,15
Odstrediva sila, vpredu, I/11 kN 331/243
Uhel kyvu +/- ° 10
Rizeni, druh Kloubové Fizenf

Obsah nadrze/mnozstvi naplné
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