
Technische gegevens

HD 14 TT

Tandemwalsen Serie HD CompactLine
Tandemwals met twee wielsets

H208

HIGHLIGHTS

Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening>
Eenvoudig transport, eenvoudige verlading>
Ergonomisch bestuurdersplatform>
Uitstekend zicht op banden, machine en bouwplaats>
Compacte afmetingen>
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Gewichten

Bedrijfsgewicht met ROPS kg 3470

Bedrijfsgewicht max. kg 4320

Franse classificatie,
waarde/klasse 5,4/PLO

Wielbelasting per band,
voor/achter kg 535/466,25

Afmetingen machine

Totale lengte mm 2896

Totale hoogte met ROPS mm 2590

Hoogte verlading, min. mm 1820

Asafstand mm 1950

Totale breedte mm 1296

Maximale werkbreedte mm 1276

Bodemspeling, midden mm 305

Bochtstraal, binnen mm 2602

Afmetingen banden

Bandenmaat, voor/achter 10.5/80-16

Breedte over band,
voor/achter mm 1127/1276

Aantal banden, voor/achter 3/4

Dieselmotor

Fabrikant KUBOTA

Type V2203

Cilinders, aantal 4

Vermogen ISO 14396,
kW/pk/tpm 34,6/47,1/2700

Vermogen SAE J1349,
kW/pk/tpm 34,6/46,4/2700

Uitlaatgasnorm EU Stage IIIA

Afvoergasnabehandeling -

Rijaandrijving

Snelheid, traploos km/h 0-10,0

Stijgvermogen % 40

Stuurinrichting

Besturing, soort Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort Druk

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud L 73

Waterreservoir, inhoud L 260

Geluidsniveau

Geluidsvermogenniveau
L(WA), gegarandeerd db(A) 101

Geluidsvermogenniveau
L(WA), representatief
gemeten

db(A) 100

UITRUSTING

12 V-stopcontact | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met
indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes
afsluitbaar en weerbestendig | Handgrepen links/rechts |
Accuschakelaar | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met
opstap aan twee zijden | Hydrostatische besturing |
Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Sleepoog vooraan Compact-
Line

SPECIALE UITVOERING

Additiefsproeisysteem | Automatische motorstop | Achteruitrijalarm |
Werkschijnwerper | Zwaailicht | Waterafvoerkraan | Trekhaak | V-
snaarbescherming
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