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Dane techniczne

HD O90V

Walce tandemowe Seria HD
Walec tandemowy z bebnem wibracyjnym i oscylacyjnym

NAJWAZNIEJSZE ELEMENTY

> Przesuniecie koleiny dla lepszego podjezdzania i odjezdzania oraz zageszczania przy krawedziach kraweznika

> Zageszczanie z oscylacjg

> Prosta, intuicyjna i neutralna jezykowo obstuga maszyny

> Ergonomiczna platforma kabiny operatora z obrotowym sterownikiem fotela i mozliwoscig ustawiania siedzenia operatora

> Doskonaty widok na maszyne i budowe



HD 090V | DANE TECHNICZNE HAMM

DANE TECHNICZNE HD 090V (H181)

[V ERY Uktad kierowniczy

Masa robocza z kabing kg 9180 Ukfad kierowniczy, rodzaj Przek?eL:'BSVWn)ilcg)l/dad
Masa robocza z ROPS kg 8915
Masa robocza maks. kg 11830 e

Statyczne obcigzenie liniowe, - 7397 4 Zraszanie wodg, rodzaj Cisnienie
Sdtvh g/cm ,3/27, o e
przoa/ty Zawartosc/pojemnosc zbiornika
Klasyfikacja francuska, P ) ) .
wartoé¢/klasa 22,2/NT1 Zbiornik paliwa, pojemnos¢ L 185
Zbiornik wody, pojemnos¢ L 700

Wymiary maszyny

Poziom dzwieku

Dtugos¢ catkowita mm 4600

Catkowita wysokos¢ z kabing mm 3040 gevz&:?;:]teowasgyha%asu LWA), db(A) 107
Wysokos¢ zatadunkowa, min. mm 2360 Poziqm emisji hatasu L(WA), _— 107
Rozstaw osi mm 3400 pomiar reprezentatywny

Catkowita szeroko$¢ z kabing mm 1810

Maksymalna szerokos$¢

robocza mm 1780

WYPOSAZENIE

Przeswit miedzy
kraweznikiem a pojazdem, z mm 790/790
lewej/prawej strony

2 dzwignie jazdy | Przetgczana amplituda: duza/mata | Uchwyty do
wsiadania z lewej/prawej strony | Pakiet oswietlenia do ruchu na
drogach publicznych | Stanowisko operatora z wejsciem z obu stron |
Obrotowy panel obstugi w fotelu | Obrotowy panel obstugi w fotelu z
podtokietnikami i pasem bezpieczenstwa | Wibracje z przodu i z tytu,
zatgczane pojedynczo i podwdjnie

Promien skretu, wewnetrzny mm 4500

Wymiary bebnéw

Szerokosc¢ bebna, przod/tyt mm 1680/1680

Srednica bebna, przéd/tyt mm 1200/1200

Rodzaj bebna, przéd gtadkie/niepodzielne Klimatyzacja | Tachograf | Gasnica | Dach ochronny | Urzadzenie
Rodzaj bebna, tyt gtadkie/niepodzielne dociskajace krawedzie i urzadzenie tngce | Regulator czestotliwosci |
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Przesuniecie toru bebnéw, w | Miernik zageszczenia HCQ | Predkosciomierz | Akustyczny sygnalizator

lewo/w prawo ' Ty 100 ! cofania | System telematyczny | Automatyka wibracji | Reflektory
i robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Mechanizm blokujacy |
! Narzedzia poktadowe
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Silnik wysokoprezny

Producent DEUTZ

Typ TCD 2012 L04 2V
Liczba cylindréw 4

Moc ISO 14396, kW/KM/rpm 100,0/136,0/2300
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm 100,0/134,0/2300
Norma spalin EU Stage IITA/EPA Tier 3
Predkos¢, bieg roboczy km/h 0-7,4
Predkos¢, bieg transportowy km/h 0-14,8

Zdolnos¢ pokonywania
wzniesien z % 30/40
wigczong/wytgczong wibracja

Czestotliwo$¢ wibracji, przod,

VI Hz 42/50
Amplituda, przéd, I/11 mm 0,66/0,37
Sita odsrodkowa, przéd, I/11 kN 75/60
Sita oscylacji, tyt, I/II kN 92/128
Czestotliwos¢ oscylacji, tyt, I/11 Hz 33/39
Amplituda styczna, tyt, I/1I mm 1,25/1,25

Uktad kierowniczy

Kat przegubu wahadtowego o 10
+/-
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