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Tehnilised andmed

HD O90V

Tandemrullid Seeria HD
Tandemvalts vibratsioon- ja ostsillatsioon-rullvaltsiga

TAHTSAIMAD OMADUSED

> Sodiduraja nihe mugavaks kohale- ja drasdiduks ning tihendamiseks aarekivide servade juures

> Tihendamine ostsillatsiooniga (vénkumine)

> Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne kasitsemine

> Ergonoomiline juhiplatvorm koos pddratava istme- ja juhtkonsooliga ja reguleeritava juhiistmega
> Suurepdrane vaade masinale ja ehitusplatsile



HD 090V | TEHNILISED ANDMED HAMM

TEHNILISED ANDMED HD 090V (H181)

Pihustusseade

Tookaal koos kabiiniga kg 9180 Veepihustus, liik Surve
E%i;léaal koos turvakaarega kg 8915 Paagi sisu/taitekogus
o Kutusepaak, sisu L 185
Tookaal, max kg 11830
ETETT—— Veepaak, sisu L 700
aatiline joonkoormus,
ces/taga kg/cm 27,3/27,4
Pr klassifikatsioon, HelivGimsuse tase (LWA),
vaartus/klass 222N tagatud db(A) 107
. moddetud representatiivselt dbA) L
Kogupikkus mm 4600
Kogukdrgus kabiiniga mm 3040
Laadimiskérgus, min mm 2360 VARUSTUS
Teljevahe mm 3400
Koqulaius kabiini 1810 2 juhtkangi | Amplituud, lulitatav: suur/vaike | Ronimiskdepidemed
ogulalus kabiiniga mm vasakul/paremal | valgustuspakett kaitamiseks Uldkasutatavatel teedel |
Maksimaalne t66laius mm 1780 Mélemalt poolt ligipadsetav juhikabiin | Istme kasitsusplokk, péoratav |
Kaugus aarekividest, o 290/790 Istme kasitsusplokk, péoratav, koos kdetugede ja turvavooga |
vasakul/paremal Vibratsioon ees ja taga, tUhe- ja kahekordselt lilitatav
Po6rderingi raadius, sisemine mm 4500
Valtside m66tmed ERIVARUSTUS
Valtsi laius, ees/taga mm 168071680 Kliimaseade | Tahhograaf | Tulekustuti | Kaitsekatus | Servasurve- ja
Valtsi 1abim66t, ees/taga mm 1200/1200 Idikeseade | Sagedusregulaator | HCQ tihedusastme maétur |
Valtsi paksus, ees/taga mm 17/20 Spidomeeter | tagurdussignaal | Telemaatikastisteem |
Valtsi liik ile/ i Vibratsiooniautomaatika | to6tuled | vilkur | Lukustusseade |
altsi liik, ees sile/poolitamata Tooriistakomplekt
Valtsi liik, taga sile/poolitamata

R66pme nihe,
vasakul/paremal

mm 100
Diiselmootor
Tootja DEUTZ
Taup TCD 2012 L04 2V
Silindrid, kogus 4

V8imsus ISO 14396,
kW/PS/p66ret minutis

V8imsus SAE J1349,
kW/HP/pbdret minutis

Heitgaasinorm EU Stage IIIA / EPA Tier 3

100,0/136,0/2300

100,0/134,0/2300

Soiduajam
Kiirus, tookaik km/h 0-7,4
Kiirus, transpordikaik km/h 0-14,8

Tousuvbime, o
vibratsiooniga/vibratsioonita % 30740

Vibratsioon
Vibratsioonisagedus, ees, I/II Hz 42/50

Amplituud, ees, I/II mm 0,66/0,37
Tsentrifugaaljdud, ees, I/II kN 75/60

Ostsillatsioon
Ostsillatsioonijoud, taga, I/II kN 92/128
Ostsillatsiooni sagedus, taga, iz 33/39

Tangentsiaalne amplituud, mm 1,25/1,25

taga, I/II
Pendelnurk +/- ° 10
Rool, liik Raamjuhtimine

I
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
oemootr |
I
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
/11 !
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|

HAMM AG * Hammstr. 1 « D-95643 Tirschenreuth « Tel +49 9631 80-0 « Fax +49 9631 80-111 » www.hamm.eu
Taiendavad andmed paringu alusel / 6igus teha muudatusi Joonised vdivad sisaldada erivarustuse tunnuseid.© Hamm AG 2023 - 2233203 et-EE V10 HAM M



