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Teknik bilgiler

HD 14 VT

Tandem silindirler Seri HD CompactLine H201
Vibrasyon tamburlu ve lastik takimli tandem silindir

ONE CIKANLAR

> Kompakt ebatlar

> Tambur kenari, makine ve insaat sahasi mukemmel bir sekilde gorinar
> Kolay, sezgisel ve notr dilli (yazisiz) kullanim

> Ergonomik operator platformu

> Kolay tasima, kolay yikleme



HD 14 VT | TEKNIK BILGILER HAMM

TEKNIK BILGILER HD 14 VT (H201)

ROPS ile gal|§ma agirhg kg 3995 Ses gucu seviyesi LWA), db(A) 106
o garantili
Calisma agirligr maks. kg 4960
ucu iyesi L(WA
Statik cizgisel yiik kg/cm 15,8 ol Sleamy e A db(A) 103
Frans. Siniflandirma,
DeQer/Snmf Jel e
Toplam uzunluk 2896
. 3 mafsalli sasi baglantisi | Gostergelere, kontrol lambalarina ve

Kabinli toplam yikseklik Al 2720 salterlere sahip gosterge paneli | Kilitlenebilir ve hava sartlarina karsi
ROPS ile toplam ytikseklik mm 2590 dayanikl gosterge ve kumanda tablosu kapagi | Tirmanma kollari
Yukleme yiiksekligi, en az R 1820 sol/.sag | B:.asm.gll su. serpint.isi | ‘Her iki taraftan ¢ikish operator plgtformu

. | Hidrostatik direksiyon | Titresim yalitimli operator platformu | Izden
Aks mesafesi mm 1950 sa

pma
Toplam genislik mm 1506
Maksimum ¢alisma genisligi mm 1380
OZEL DONANIM
Kaldirrmdan yukseklik, sol/sag mm 720/720
Dénis yaricapl, icten 2650 Plastik siyirici, katlangplllr | I.<a.tlan?n I?OPS | .Kenar. kesme ve sikistirma
donanimi | Micir serici | Antifriz puskurtme sistemi | Motor durdurma

Tambur olcileri otomatigi | Geri vites alarmi | Calisma farlari | Donen tepe lambasi |
Tambur genisligi, 6n 1380 Tambur kenari aydinlatma | Su tahliye muslugu | Asma halkasi, 6n |
Tambur capi, 8n mm 398 Ceki demiri | V kayisi kilifi
Tambur saci kalinhgi, 6n mm 16
Tambur tird, 6n diz/bélinmemis
izden sapma, sol/sag 0/50
Lastik olculeri
Lastik ebad, arka 10.5/80-16
Lastik Gzerinden genislik, arka mm 1276

Dizel motor

Uretici KUBOTA
Tip V2203
Silindir, adet 4

Glg ISO 14396, kW/PS/rpm 34,6/47,1/2700
Guig SAE J1349, kW/HP/rpm 34,6/46,4/2700
Emisyon standardi EU Stage IIIA

Egzoz gazi aritma
Hiz, kademesiz ayarli km/h 0-11,0

Tirmanma kabiliyeti,
V|brasyon|uN|brasyonsuz =

Vibrasyon frekansi, 6n, I/I1I 57/48
Genlik, 6n, I/1I mm 0,51/0,31
Santrlfuj glcu, 6n, /I 58/35

Direksiyon agisi +/-

Direksiyon, Tip Mafsalli sasi direksiyonu

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tar Basingli
Tank kapasitesi/Dolum miktari

Yakit tanki, kapasite
260
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Katki maddesi tanki, kapasite
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