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Miszaki adatok

HD 14 VO

Tandem uthengerek Sorozat HD CompactLine H201

Tandem Uthenger vibracios és oszcillacids palasttal

LEGFONTOSABB JELLEMZOK

> Kitlind ralatas a palastszélre, gépre és az épitési kdrnyezetre
> Ergonomikus vezetéallas

> Egyszerd, intuitiv, nyelvsemleges kezelés

> Kompakt méretek

> Oszcillacios tomorités



HD 14 VO | MUSZAKI ADATOK

MUSZAKI ADATOK HD 14 VO (H201)

HAMM

Uzemi témeg ROPS kerettel kg 4435
Max. Gzemi tdmeg kg 5640
Statikus vonalterhelés,

elal/hatul kg/cm 15,8/16,4
Franc. osztalyozas, 10.2/VT0

érték/osztaly

A gép méretei

Teljes hossz mm 2896
Teljes magassag kabinnal mm 2720
Teljes magassag ROPS

kerettel mm 2590
Felrakasi magassag,

minimum mm 152
Tengelytavolsag mm 1950
Teljes szélesség mm 1506
Maximalis munkaszélesség mm 1430
Szegélyké tavolsag,

baloldal/jobboldal il e
Fordul6kér sugara, beldl mm 2650

Palastok méretei

Palastszélesség, el6l/hatul mm 1380/1380
Palastatmérd, elol/hatul mm 898/898
Palastvastagsag, eldl/hatul mm 16/16

Palastfajta, eldl sima/osztatlan

Palastfajta, hatul sima/osztatlan

Nyomeltolas, bal/jobb mm 0/50
Gyéartoé KUBOTA
Tipus V2203
Hengerek, darabszam 4

ISO 14396 szerinti

teljesitmény, kW/LE/ford./perc e
SAE J1349 szerinti 34,6/46,4/2700

teljesitmény, kW/LE/ford./perc
Kipufogdégaz szabvany EU Stage IIIA

Kipufogdgaz utékezelés -

Jarészerkezet hajtas
km/h

Kapaszkodoképesség, %
vibraciéval/vibracié nélkul

Sebesség, fokozatmentes 0-11,0

30/40

¥ibréciés frekvencia, eldl, I./11. Hz 57/48
Amplitado, eldl, I/II mm 0,51/0,31
Centrifugalis eré, eldl, I/II kN 58/35

Oszcillacio

Oszcillacios erd, hatul, L/1L. f. kN 68/40
Io/si%c#llauos frekvencia, hatul, Hz 38/29
}'?I?g:ncialis amplitudo, hatul, mm 1,37/1,37

Kormanyzas

Lengésszog +/- ° 8

Korményzas, méd Csuklés kormanyzas

Permetez6 berendezés

Vizpermetezés, méd

Tartaly tartalom/t6ltési mennyiség

Uzemanyagtartaly, tartalom L 73
Viztartaly, tartalom L 260

Hangteljesitményszint L(WA),

garantalt db(A) 106
Hangteljesitményszint L(WA),
reprezentativ méréssel db(A) 103

meghatarozva

FELSZERELTSEG

3-pontos csuklés kormanyzas | MUszerfal kijelz&kkel,
ellenérzélampakkal és kapcsoldkkal | Lezarhaté és vizhatlan mUszerfal
fedél | Bal/jobb oldali fellép6fogantydk | Nyomovizes permetezés |
Vezet6allas kétoldali fellépdvel | Hidrosztatikus kormanyzas |
Rezgésmentesitett vezet6allas | Nyomeltolas

KULONLEGES KIVITEL

M(anyag lehuz6, felhajthaté | ROPS, lehajthaté | Elnyomoé- és
vagokészulék | Zuzalékszord | Fagyalld-befecskendezés | Motorleallitd
automatika | Tolatas hangjelzé | Munkafényszéré | Forgé-villogd
jelz6lampa | Abroncsszél-vilagitas | Vizleereszt6 csap | Fuggesztészem,
elél | Vonéhorog | Ekszijvédé
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