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Tehnicki podaci

HD 14 VO

Tandemski valjci Serija HD CompactLine
Tandemski valjak sa vibriraju¢im i oscilatornim omotacem

NAJVAZNIJE KARAKTERISTIKE

> Odli¢na preglednost nad ivicom omotaca bubnja, masinom i okolinom gradilita
> Ergonomska platforma za vozaca

> Jednostavno, intuitivno i jezicki neutralno rukovanje

> Kompaktne dimenzije

> Zbijanje sa oscilovanjem



HD 14 VO | TEHNICKI PODACI HAMM

TEHNICKI PODACI HD 14 VO (H201)

Upravljac

TeZine

Radna teZina sa ROPS-om kg 4435 Upravlja¢, vrsta
Radna teZina maks. kg 5640
Staticko linijsko opterecenje,
napred/nazad kg/cm 15,8/16,4
Franc. klasifikacija,
vrednost/klasa U2 Rezervoar za gorivo, sadrzaj L 73
Ukupna visina sa kabinom mm 2720 gl;;grf:(;lvcanr?i snage L(WA), db(A) 106
Ukupna visina sa ROPS-om mm 2590
- . Nivo zvuéne snage L(WA),
Visina tovara, min. mm 1820 reprezentativni, izmereni db(A) 103
Meduosovinsko rastojanje mm 1950
Ukupna Sirina mm 1506
Maksimalna radna Sirina mm 1430 OPREMA

Visina iznad ploc¢nika,

- mm 720/720 Zglobno klatno sa 3 tacke | Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim
- 5 lampicama i prekidac¢ima | Poklopac instrument table sa bravom i
Radijus kruznog traga, unutr. mm 2650 otporan na vremenske prilike | Rukohvati za penjanje sa leve/desne

strane | Polivanje vodom pod pritiskom | Platforma vozaca sa
obostranim usponom | Hidrostaticki upravlja¢ | Rastavlja¢ oscilacija na

Dimenzije omotaca

Sirina omotaca, napred/nazad mm 1380/1380 pultu za vozada | Odstupanje traga
Pre¢nik omotaca,
napred/nazad mm e
Debljina omotaca, POSEBNA OPREMA
napred/nazad mm 16/16
. . . Plasti¢ni strugac, sklopiv | ROPS, sklopiv | Uredaj za presovanje ivica i
MEE] G, TE ¢ el seCenje | Razastirac | Ubrizgavanje antifriza | Automatika za
Vrsta omotaca, nazad glatki/nepodeljen zaustavljanje motora | Sirena za voZnju unazad | Radno osvetljenje |
Odstupanje traga, levo/desno mm 0/50 Rotaciona signalna lampa | Osvetljenje ivica omotaca bubnja | Ispusni
Proizvodac KUBOTA
Tip V2203
Cilindar, broj 4

Snaga ISO 14396,
kW/HP/obr/min

Snaga SAE J1349,
kW/HP/obr/min

34,6/47,1/2700

34,6/46,4/2700

Standard za emisije izduvnih

gasova EU Stage IIIA

Naknadni tretman izduvnih
gasova

Pogon za kretanje
Brzina, kontinualno km/h 0-11,0

Sposobnost savladavanja
uspona, sa/bez vibriranja g S0/40

Vibracija

Frekvencija vibriranja, napred,

VIl Hz 57/48
Amplituda, napred, I/II mm 0,51/0,31
Centrifugalna sila, napred, I/II kN 58/35
Sila oscilovanja, nazad, I/II kN 68/40
Frekvencija oscilovanja,

nazad, I/II = Sl
E:Qggnlc/iljfalna amplituda, mm 1,37/1,37
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i ventil za vodu | Prednja vu¢na usica | Vucna spojnica | Zastita klinastog
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|

HAMM AG - Hammstr. 1 » D-95643 Tirschenreuth * Tel +49 9631 80-0 * Fax +49 9631 80-111 * www.hamm.eu
Ostali podaci na upit / zadrzava se pravo na izmene Slike mogu sadrZati karakteristike specijalne opreme.© Hamm AG 2023 - 2314741 sr-Latn-CS V7 HAM M



