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Techniniai duomenys

HD 14 VV

Tandeminiai volai Serija HD CompactLine H201
Tandeminis volas su dviem vibraciniais bagnais

PARYSKINTA INFORMACIJA

> Kompaktiskas dydis

> Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas

> Paprastas, intuityvus ir kalbos atZvilgiu neutralus valdymas

> Puikus bagno krasty, masinos ir statybvietés aplinkos matomumas
> Ergonomiska vairuotojo platforma



HD 14 VWV | TECHNINIAI DUOMENYS HAMM

TECHNINIAI DUOMENYS HD 14 VV (H201)

Darbinis svoris su ROPS kg 4345 Degaly bakas, talpa L 73
Maks. darbinis svoris kg 5300 Vandens talpykla, talpa L 260
oriekyje / gale kg/cm 15,8/15,7 yd
. " . Triuk8mo apkrovos lygis db(A) 106
Elraqc. klasifikacija, verte / 10,2/VTO L(WA), garantuotas
aseé !
- TriukSmo apkrovos lygis
Bendras ilgis mm 2896 matavimal
Bendras aukstis su kabina mm 2720
Pakrovimo aukstis, min. mm 1820
Baze mm 1950 3 taskq.lapkstlnejunggs '| l?—'r|.eta|s'q .slfydells s.u rodm§n|m|s,
kontrolinémis lemputémis ir jungikliais | Rakinamas ir atmosferos
Bendras plotis mm 1506 poveikiui atsparus prietaisy skydelio gaubtas | Turéklai kairéje / desinéje
Maksimalus darbinis plotis mm 1430 | Sleginé apipurskimo vandeniu sistema | Vairuotojo kabina, pritaikyta
Progvaisa, kairéje ir dedingje mm 720/720 jlipti i$ abiejy pusiy | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Vairuotojo

kabina su izoliacija nuo virpesiy | Vézés poslinkis
Pasisukimo apskritimo

spindulys, vidinis mm 2650

Bligny matmenys SPEC. JRANGA

Bagno plotis, priekyje / gale mm 1380/1380 Plastikinis grandiklis, uZlenkiamas | ROPS, atlenkiamoji | Briauny

Bagno skersmuo, priekyje / mm 898/898 prisp}a.ud.imo ir nupjoyimo jtgi;as | Skaldos bar.stytuvas | Ant.ifrfzo '

gale jpurskiklis | Automatiné variklio sustabdymo sistema | Atbulinés eigos

Bagno storis, priekyje / gale mm 16/16 garsinis signalas | Darbinis Zibintas | Svyturélis; | Bagno krasto

- . — | p dal apsvietimas | Vandens iSleidimo Ciaupas | Prikabinimo asa, priekyje |
Bls]le WP, Pl 31 S YOESEAIERaCSESS Priekabos prikabinimo jtaisas | Trapecinio dirZo apsauga

Bagno tipas, gale lygus / nepadalytas

Veézés keitimas, kairéje / o 0/50

desSinéje

Dyzelinis variklis

Gamintojas KUBOTA
Rasis V2203
Cilindrai, skaicius 4

rG;rlri1a ISO 14396, kW / AG / 34,6/47,1/2700
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm 34,6/46,4/2700
ISmetamujy dujy standartas ES IIIA etapas

ISmetamujy dujy apdorojimo
sistema

Tolygus greitis km/h 0-11,0
yi(te)l:’gﬁﬁé\éelklamumas, su/ be % 30/40
Vibracijos daznis, priekyje, I/II Hz 57/48
Vibracijos daznis, gale, I/II Hz 57/48
Amplitudé, priekyje, I/II mm 0,51/0,31
Amplitude, gale, I/II mm 0,51/0,31
IScentriné jéga, priekyje, I/II kN 58/35
IScentriné jéga, gale, I/II kN 58/35

Vairavimas

Svyravimo kampas +/ - ° 8

Vairavimo suveriant rémg

Vairavimo mechanizmas, tipas| mechanizmas
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