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Date tehnice

HD 14 VV

Cilindri compactori tandem Seria HD CompactLine H201
Cilindru compactor tandem cu doua bandaje vibratoare

TRASATURI PRINCIPALE

> Dimensiuni compacte

> Transport simplu, transbordare simpla

> Operare simpl3, intuitiva si neutra din punct de vedere lingvistic

> Vizibilitate excelenta asupra marginilor bandajului, masinii si zonei santierului
> Platforma sofer ergonomica
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DATE TEHNICE HD 14 VV (H201)

Greutate de functionare cu kg 4345 Directie articulata
ROPS
Greutate maxima de
functionare ] = Presiune
Sarcina liniara statica,
fata/spate kg/cm 15,8/15,7 -

Rezervor de combustibil, L 73
Clasificare franceza, 10.2/VT0 capacitate
valoarea/clasa ¢ _ .

Rezervor de apa, capacitate L 260

Dimensiuni ale masinii )
Nivel de zgomot
Lungime totala mm 2896

= Nivel de putere acustica
Inaltime totala cu cabina mm 2720 L(WA), garantat db(A) 106
inaltime totald cu ROPS mm 2590 Nivel de putere acustica db(A) 103
PR oo L L(WA), masurat reprezentativ
Inaltime de incarcare, minima mm 1820
Ampatament mm 1950
Latimea totala mm 1506
L DOTARE
Latime maxima de lucru mm 1430

Articulatie pivotanta in 3 puncte | Tablou de bord cu afisaje, lampi de
control si comutatoare | Aparatoare pentru tabloul de bord blocabila si
rezistenta la intemperii | Manere de urcare de pe partea stanga/dreapta
| Stropire cu apa sub presiune | Postul soferului cu treapta de urcare pe
ambele parti | Directie hidrostatica | Postul soferului cu sistemul de
vibratii decuplat | Abatere de la ecartament

Garda la bordura,

stanga/dreapta J0 720/720

Raza de bracaj, interioara mm 2650

Dimensiunile bandajelor

Latimea bandajului,

fat3/spate mm 1380/1380

Diametrul bandajului, =

fata/spate mm 898/898 DOTARE SPECIALA

Grosimea bandajului, mm 16/16 Stergator din material plastic, rabatabil | ROPS, rabatabil | Dispozitiv

fatd/spate presare margini si taiere | Distribuitor material granular | Injectare

Tip de bandaj, fata neted/nedivizat antigel | Functie automata de oprire a motorului | Claxon marsarier |
Faruri de lucru | Girofar | Iluminat margini bandaj | Robinet de
evacuare a apei | Ochet de agatare, fata | Cupla de remorcare |

Atlzater/edde la tecartament, T 0/50 Protectie curea trapezoidald

stanga/dreapta

Motor diesel

Producator KUBOTA
Tip V2203
Cilindri, numar 4

Putere ISO 14396,

kW/PS/rot/min 34,6/47,1/2700
Putere SAE J1349,

kKW/HP/rot/min 34,6/46,4/2700
Standard emisii de gaze UE Etapa IIIA

Tratare ulterioara a gazelor
de esapament

Mecanism de actionare a vehiculului

Viteza, progresiva km/h 0-11,0
Capacitate de urcare a

pantelor, cu/fara vibratie g S0/40
Frecventa de vibrare, fata, I/1I Hz 57/48
}:/rlelzcvengé de vibrare, spate, Hz 57/48
Amplitudine, fata, /I mm 0,51/0,31
Amplitudine, spate, I/II mm 0,51/0,31
Forta centrifuga, fata, I/1I kN 58/35
Forta centrifuga, spate, I/II kN 58/35

Unghi de pendulare +/- ° 8

Tip de bandaj, spate neted/nedivizat i
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