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Miszaki adatok

HD 90K

Tandem uthengerek Sorozat HD
Tandem Uthenger vibraciés palasttal és kerékkészlettel

LEGFONTOSABB JELLEMZOK
Kitlnd ralatas a gépre és az épitési terlletre
Nyomeltolas a kényelmes inditashoz és elindulashoz és a szegélykdveknél valé tomoritéshez

>

>

> Ergonomikus vezetdallas forgathato Ulés kezel6egységgel és allithatd vezetduléssel

> 3-pontos csuklds kormanyzas az egyenletes sulyeloszlas és a kivalé iranytartas érdekében
>

Egyszerd, intuitiv, nyelvsemleges kezelés



HD 90K | MUSZAKI ADATOK

MUSZAKI ADATOK HD 90K (H181)

HAMM

Uzemi témeg kabinnal kg 8585
Uzemi témeg ROPS kerettel kg 8320
Max. tzemi tdmeg kg 11240
Statikus vonalterhelés, eldl kg/cm 27,5

Franc. osztalyozas,

érték/osztaly 22,3.9,9/VX1.PLO

A gép méretei

Teljes hossz mm 4600
Teljes magassag kabinnal mm 3050
Felrakasi magassag,

minimum mm 2360
Tengelytavolsag mm 3400
Teljes szélesség kabinnal mm 1810
Maximalis munkaszélesség mm 1750
Szegélyké tavolsag,

baloldal/jobboldal mm 7907790
Fordulékoér sugara, beldl mm 4500

Palastok méretei

Palastszélesség eldl mm 1680
Palastatméré elol mm 1200
Palastvastagsag eldl mm 17
Palastfajta, eldl sima/osztatlan
Nyomeltolés, bal/jobb mm 100

Abroncsméret hazul 11.00-20
Abroncsok szélessége hatul mm 1620
Abroncsok szdma hatul 4

Gyarté DEUTZ
Tipus TCD 2012 L04 2V
Hengerek, darabszam 4
glcj)ellft?rfgni/z,e;w} II_E/ford ./perc 100,0/136,0/2300
SAE J1349 szerinti 100,0/134,0/2300

teljesitmény, kW/LE/ford./perc

Kipufogégaz szabvany EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Jarészerkezet hajtas

Sebesség, munkamenet km/h 0-7,4
Sebesség, széllitbmenet km/h 0-14,8
Kapaszkodoéképesség, % 30/40

vibraciéval/vibracié nélkul

Vibracié

Vibraciés frekvencia, elol, L/1L.

Hz 42/50
Amplitado, eldl, I/II mm 0,66/0,37
Centrifugalis eré6, eldl, I/1I kN 75/60

Kormanyzas

Lengésszog +/- ° 10

Kormanyzas, méd Csuklés kormanyzas

Permetez6 berendezés

Vizpermetezés, méd Nyomas:
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Tartaly tartalom/toltési mennyiség

Uzemanyagtartaly, tartalom L 185
Viztartaly, tartalom L 700
Adalékanyag-tartaly, tartalom L 22

Hangteljesitményszint L(WA),

garantalt db(A) 107
Hangteljesitményszint L(WA),
reprezentativ méréssel db(A) 107

meghatarozva

FELSZERELTSEG

2 menetkar | Kapcsolhaté amplitidé: nagy/kicsi | Bal/jobb oldali
fellép&fogantyuk | Vilagitaskészlet a kozuton valod kozlekedéshez |
Vezet6allas kétoldali fellépbvel | Elfordithaté Ulés kezel6egység |
Elfordithaté Ulés kezel6egység kartamaszokkal és biztonsagi évvel |
Vibracié eldl és hatul, egyenként és duplan kapcsolhaté

KULONLEGES KIVITEL

Klimaberendezés | Menetiré | TGzolté késziilék | Védétets | Elnyomo-
és vagokészulék | Frekvenciaszabalyozé | HCQ tomoritésmérd |
Sebességmérd | Tolatas hangjelzd | Telematika rendszer | Vibraciés
automatika | Munkafényszo6ro | Forgé-villogé jelzélampa |
Elzarészerkezet | Fedélzeti szerszam



