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Tehniskie dati

HD 90K

tandéma veltni Sérija HD
Tandéma veltnis ar vibracijas valci un ritenu komplektu

BUTISKIE FAKTI

Izcils skats uz masinu un bavlaukumu
Brauksanas sliedes nobide értai piebraukSanai un aizbrauksanai, ka arT blietéSanai pie ietves malam

>
>
> Ergonomiska vaditaja platforma ar grozamu sédek|a vadibas vientbu un regul&jamu vaditaja sédekli
> 3 punktu svarsta izliekSanas Sarnirs vienmérigai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustibai

>

Vienkarsa, intuitiva un no valodas neatkariga ekspluatacija
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TEHNISKIE DATI HD 90K (H181)

Svars Izsmidzinasanas iekarta

Darba masa ar kabini kg 8585 Udens izsmidzinasanas P
sistéma, veids Spiediens

Darba masa ar ROPS kg 8320

Maks. darba masa kg 11240 Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums

Stz_atisvké lineara slodze, kg/em s Degvielas tvertne, tilpums L 185

prieksa ' Udens tvertne, tilpums L 700

Francu val. klasifikacija, 22,3.9,9/VX1.PLO Piedevu tvertne, tilpums L 22

vértiba/klase
Skanas Iimenis

Masinas izméri

Troksna spiediena limenis

Kopéjais garums mm 4600 L(WA), garantéta vértiba db(A) 107
Kopéjais augstums ar kabini mm 3050 Trok3na spiediena limenis

< L(WA), reprezentativais db(A) 107
Eﬁ:‘r:fm“'sa”as augstums, mm 2360 mérijums
Asu atstatums mm 3400
Kopéjais platums ar kabini mm 1810 =

) . APRIKOJUMS

Maksimalais darba platums mm 1750
Kreisas/labas puses ietves 2 brauksanas vadibas sviras | Parslédzama amplitGda: liela/maza |
malas klirenss mm 790/790 Kapnu rokturi kreisaja/labaja pusé | Apgaismojuma komplekts
Pagrieziena radiuss, iek3gjais — 4500 ekspluatacijai uz koplietoSanas celiem | Vaditaja pults platforma ar

kapném abas pusés | Grozama sédekla vadibas vieniba | Grozama
sédekla vadibas vieniba ar roku balstiem un drosibas jostu | Vibracija

Valcu izméri

Priek&puses valéa platums mm 1680 priekSpusé un aizmuguré, regul&jama atseviski un kopa

Valca diametrs, prieksa mm 1200

Val¢a biezums, prieksa mm 17 IZVELES APRIKOJUMS

Valta veids, prieksa vienlaidu/nedalitas Gaisa kondicioné&sanas iekarta | Tahografs | Ugunsdzé$anas aparats |

BraukSanas sliedes nobide,
kreisaja/labaja pusé

Aizsargjumts | Malu uzspieSanas un nogriesanas ierice | Frekvences
regulators | ,HCQ" bliet&juma méritajs | Spidometrs | Atpakalgaitas
akustiskais signals | Telematikas sistéma | Automatiska vibracijas
sistéma | Darba lukturi | Bakuguns | Izslédzéjs | Kabines instrumentu

mm 100

Riepu izméri

Riepu lielums, aizmuguré 11.00-20

komplekts
Platums starp riepu armalam,
aizmuguré mm Jety
Riepu skaits, aizmuguré 4
Dizeldzingjs
RaZotajs DEUTZ
Tips TCD 2012 L04 2V
Cilindri, skaits 4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm 100,0/136,0/2300
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm 100,0/134,0/2300
Atgazu standarts ES IIIA faze / EPA 3. imenis
BraukSanas piedzina
Atrums, darba parnesums km/h 0-7,4
Atrums, transporté3anas
parnesums Gl LA
Kapumspéja, ar vibraciju/bez
vibracijas % 30740
Vibracijas frekvence, prieksa, Hz 42/50
Amplittida, prieksa, I/1I mm 0,66/0,37
Centrbédzes spéks, prieksa, KN 75/60

/11

Svarstibu lenkis +/- ° 10

Sarnirsavienojuma tipa stares

Starésana, veids iekarta
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