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Tehnicki podaci

HD 10 VO

Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa vibriraju¢im i oscilatornim omotacem

NAJVAZNIJE KARAKTERISTIKE

> Jednostavno, intuitivno i jezicki neutralno rukovanje

> Odli¢na preglednost nad ivicom omotaca bubnja, masinom i okolinom gradilista
> Ergonomska platforma za vozaca

> Zbijanje sa oscilovanjem

> Kompaktne dimenzije



HD 10 VO | TEHNICKI PODACI HAMM

TEHNICKI PODACI HD 10 VO (H262)

Radna teZina sa ROPS-om kg 2525 Ugao oscilovanja +/- ° 8
Radna teZina maks. kg 3240 Upravljac, vrsta Knick upravljac
Staticko linijsko opterecenje, Sistem za polivanje
napred/nazad kg/em 12113,2 P y

L Polivanje vodom, vrsta | | Pritisak
Franc. klasifikacija, 13,2/PV3

vrednost/klasa Sadrzaj rezervoara/koli€ina punjenja

Ukupna duzina mm 2530 Rezervoar za vodu, sadrzaj L 180
Visina tovara, min. mm 1752 Nivo zvucne snage L(WA), db(A) 106
Meduosovinsko rastojanje mm 1700 garantovani

Ukupna &irina mm 1110 m;‘r’ezz‘;‘;ctgg\fgla?zﬂé‘xﬁ)l db(A) 105
Maksimalna radna Sirina mm 1050

Rastojanje od tla, sredina mm 280

Radijus kruznog traga, unutr. mm 2470 Uti¢nica od 12V | Zglobno klatno sa 3 tacke | Instrument tabla sa

prikazima, kontrolnim lampicama i prekidac¢ima | Poklopac instrument
table sa bravom i otporan na vremenske prilike | Polivanje vodom pod
pritiskom | Platforma vozaca sa obostranim usponom | Upravljacka
poluga, levo i desno | Rastavlja¢ oscilacija na pultu za vozaca |

Dimenzije omotaca
Sirina omotaca, napred/nazad mm 1000/1000

Prec¢nik omotaca,

napred/nazad mm 720/720 Odstupanje traga, m.ehaniéko | Vibrirajuéa a‘utomavtika | Fi.Itrir‘.anje vode
. 5 (3-struko) | Centralni odvod vode | Centralni nosac za podizanje | ROPS,

Debijng omotacs mm

Vrsta omotaca, napred glatki/nepodeljen

Odstupanje traga, levo/desno mm 0/50 Plasti¢ni struga, sklopiv | Uredaj za presovanje ivica i se€enje |

Dizel motor
Ubrizgavanje antifriza | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM

Proizvodac KUBOTA Temperature Meter (HTM) | Radno osvetljenje | Osvetljenje ivica
Tip D1503 omotaca bubnja | Ispusni ventil za vodu | Prednja vucna usica | Vu¢na
Cilindar, broj 3 spojnica | Zastita klinastog remena

Snaga ISO 14396,
kW/HP/obr/min

Snaga SAE J1349,
kW/HP/obr/min

22,9/31,1/2700

22,9/30,7/2700

Standard za emisije izduvnih

gasova EU Stage IIIA

Naknadni tretman izduvnih
gasova

Pogon za kretanje
Brzina, kontinualno km/h 0-12,0

Sposobnost savladavanja
uspona, sa/bez vibriranja g =5/40

Vibracija

Frekvencija vibriranja, napred,

VIl Hz 65/51
Amplituda, napred, I/II mm 0,45/0,45
Centrifugalna sila, napred, I/II kN 43/26
Sila oscilovanja, nazad, I/II kN 39/23
Frekvencija oscilovanja,

nazad, I/II = Sl
E:Qggnlc/iljfalna amplituda, mm 1,34/1,34
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| Indikator traga | Razastirac | Termicke zavese | Blokada svih tockova |
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