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Tandemové valce Séria HD CompactLine

Tandemovy valec s vibracnym behidfiom a stpravou kolies

NAJDOLEZITE)SIE

> Ergonomické pracovisko vodica

> Jednoduché, intuitivne a jazykovo neutralne ovladanie
> Kompaktné rozmery

> Vynikajuci vyhlad na okraje behunia, stroj a stavenisko
> Jednoduchd preprava, jednoduché nalozZenie



HD 10 VT | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HD 10 VT (H262)

Kropiace zariadenie

Prevadzkova hmotnost

typ

s ROPS kg 2385 — -
Objem nadrze/plniace mnozstvo
Prevadzkova hmotnost max. kg 3110
L Palivova nadrz, objem L 42
Statické liniové zataZenie, ka/ 121
vpredu g/em ' N&drZ na vodu, objem L 180
Franc. klasifikécia, 12,1/PV2 Nadrz na aditivum, objem L 18

hodnota/trieda Hladina hluku

Hladina akustického vykonu db(A) 106

Rozmery stroja

Celkova dizka mm 2530 L(WA), garantovana hodnota
Celkova vyska s ROPS mm 2475 Hladina akustického vykonu
. ) . L(WA), reprezentativne db(A) 105
Vyska nakladania, minim. mm 1752 namerana hodnota
Vzdialenost naprav mm 1700
Celkova 3irka mm 1110
Maximalna pracovna Sirka mm 1050 VYBAVENIE
Svetla vyska, stred mm 280 12V zdsuvka | 3-bodovy oto¢ny kib | Pristrojova doska s indikatormi,
Vzdialenost obrubnika, mm 570/570 kontrolkami a spina¢mi | Kryt pristrojovej dosky uzamykatelny a odolny
vlavo/vpravo proti poveternostnym vplyvom | Systém rozpraSovania tlakovej vody |
Stopovy polomer otacania, i 2470 Pracovisko vodi¢a s nastupovanim na oboch stranach | Paka riadenia,

vlavo a vpravo | Pracovisko vodica s odpojenim vibracii | Presadenie
stopy, mechanické | Vibracnd automatika | Filtracia vody (trojitd) |
Centrélne vypustanie vody | Centralny zdvihaci oblik | Stierace z plastu,

vnutorny

Rozmery behunov

Sirka obruce, vpredu mm 1000 sklopné
Priemer obruce, vpredu mm 720
Typ behuna, vpredu hladké/nedelené

ROPS, pevny | Zariadenie pritlacenia hrany a rezania | Ukazovatel stopy
| Sypac Strku | Termické zastery | Uzamknutie v3etkych kolies | Proti
mrazové vstrekovanie | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM)
| Teplomer HAMM (HTM) | Pracovny svetlomet | Osvetlenie okrajov

Presadenie stopy,

vlavo/vpravo mm 0/50

Rozmery pneumatik

Velkost pneumatik, vzadu 205/60-R15 behuna | Ventil na vypustanie vody | Zavesné oko, vpredu | Zavesna
., , . spojka | Ochrana klinového remena

Sirka vratane pneumatik, - 1000

vzadu

Pocet pneumatik, vzadu 4

Naftovy motor

Vyrobca KUBOTA
Typ D1503
Valce, pocet 3
Vykon ISO 14396, kW/PS/rpm 22,9/31,1/2700
Vykon SAE J1349, kW/HP/rpm 22,9/30,7/2700
Emisna norma EU Stage IIIA

Uprava vyfukovych plynov -

Pohon pojazdu

Rychlost, plynula km/h 0-12,0
\S/;cg%i\ilfOSt s vibraciami/bez % 30/40
}:/rl?kvencia vibracii, vpredu, Hz 65/51
Amplitada, vpredu, II mm 0,45/0,45
Odstrediva sila, vpredu, I/II kN 43/26

Uhol vykyvu + ° 8
Riadenie, typ Sklapacie riadenie

Kropiace zariadenie

Systém rozprasovania vody, | | Tlak
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