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Technické udaje

HD 10 VV

Tandemové valce Série HD CompactLine

Tandemovy valec se dvéma vibracnimi b&houny

VYZNACNE RYSY

> Ergonomicka platforma Fidice

> Jednoducha preprava, jednoduché nakladani

> Jednoduché, intuitivni ovladani nezavislé na jazycich

> Kompaktni rozméry

> Vynikajici vyhled na okraj b&hounu, stroj a okoli na stavenisti



HD 10 W | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HD 10 VV (H262)

Obsah nadrZze/mnozstvi naplné

Provozni hmotnost s ROPS kg 2475 Palivova nadrz, obsah L 42
Provozni hmotnost max. kg 3190 Vodni nadrz, obsah L 180
Statické liniové zatizeni, Uroveii hluku
vpredu/vzadu kg/cm 12,112,7 PETTE———
usticky vykon ,

Franc.klasifikace, arantovany db(A) 106
hodnota/trida l2ntlPeE ik — ’yk LOWA)

= . usticky vykon :
Rozméry stroje méreno reprezentativné db(A) 105
Celkova délka mm 2530
Celkova vyska s ROPS mm 2475
VyEka nakladani, minim. mm 1752 VYBAVENI
Rozvor mm 1700 Zasuvka 12V | Trojbodovy kloubovy mechanismus | PFistrojova deska
Celkové &itka mm 1110 s ukazateli, kontrolkami a spinaci | Kryt pfistrojové desky, uzamykatelny

T e a odolny vi¢i povétrnostnim vlivim | Skrapéni tlakovou vodou |

I [l [P EEnl £l mm 1050 Stanovisteé Fidice s oboustrannym nastupem | Paka pojezdu, vlevo
Svétlost podvozku, stfed mm 280 avpravo | Stanovisté Fidice izolované od vibraci | Pfesazeni stopy,
Svétla vyEka u obrubniku, mechanicky | Automaticka vibrace | Filtrace vody (3nasobna) | Centralni
vlevo/vpravo il 570/570 vypust vody | Centrélni zvedaci tfrmen | ROPS, tuhé provedeni
Polomér otaceni vnitfni mm 2470

Rozméry b&houni ZVLASTNI VYBAVA

Sitka béhounu, vpfedu/vzadu mm 1000/1000 Stérac z plastu, sklopny | zafizeni na pfitlak a fezani hran | Ukazatel

Srggjil;\ll)zzl'zjczjunu, T 720/720 stovpy | s,y;?ac drobného steljku | tepelr}e zavsf.evry | Uz?v?rka viech kol |
p vstrikovani na ochranu proti zamrznuti | Méfi¢ zhutnéni HAMM

Sila béhounu, vpredu/vzadu mm 15/15 Compaction Meter (HCM) | MéfFi¢ teploty HAMM Temperature Meter

Druh b&hounu, vpFedu hladké/nedslené (HTM) | Pracovn! S\v/etl?mety | ?svetlenl o!(raJuV,t)e;\hounu | VypouStéci

kohout vody | Zavésné oko, vpredu | spojka pfivésu | Ochrana
Druh bé&hounu, vzadu hladké/nedélené klinového Femenu
Pfesazeni stopy, vlevo/vpravo mm 0/50

Vznétovy motor

Vyrobce KUBOTA
Typ D1503
Valce, pocet 3
Vykon ISO 14396, kW / PS /

ot/min 22,9/31,1/2700
Vykon SAE J1349, kW / HP /

ot/min 22,9/30,7/2700
Norma vyfukovych emisf EU Stage IIIA

Dodatecna Uprava spalin -

Jizdni pohon

Rychlost, plynula km/h 0-12,0
\S/'i[lc)):—JachVOSt' s vibraci / bez % 30/40
Frekvence vibraci, vpredu, I/II Hz 65/51
Frekvence vibraci, vzadu, 1/11 Hz 65/51
Amplituda, vpredu, I/II mm 0,45/0,45
Amplituda, vzadu, I/II mm 0,45/0,45
Odstrediva sila, vpfedu, I/II kN 43/26
Odstrediva sila, vzadu, I/1I kN 43/26

Uhel naklopeni +/- ° 8
Rizeni, druh Kloubové Fizeni

Skrapéci zarizeni

Skrapéni vodou, druh | | Tlak
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