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Tehniskie dati

HD 10 VV

\ 14

tandéma veltni Sérija HD CompactLine H262

Tandéma veltnis ar diviem vibracijas valc¢iem

BUTISKIE FAKTI

Ergonomiska vaditaja platforma
Vienkarsa transportéSana un iekrausana/izkrausana

>
>
> Vienkarsa, intuitiva un no valodas neatkariga ekspluatacija
> Kompakti izméri

>

Izcils skats uz bandazas malu, masinu un bavlaukuma apkartni
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TEHNISKIE DATI HD 10 VV (H262)

Darba masa ar ROPS kg 2475
Maks. darba masa kg 3190
Statiska lineara slodze,

priek3a/aizmuguré kg/em 12,112,7
Francu val. klasifikacija, 12.7/PV3

vértiba/klase

Masinas izmeéri

Kopéjais garums mm 2530
Kopéjais augstums ar ROPS mm 2475
IekrauSanas augstums,

minim. mm 1752
Asu atstatums mm 1700
Kopéjais platums mm 1110
Maksimalais darba platums mm 1050
Klirenss, vida mm 280
Kreisas/labas puses ietves

malas klirenss mm S
Pagrieziena radiuss, iek$&jais mm 2470

Valcu izméri

Valca platums,

priek3a/aizmuguré mm 1000/1000
Valca diametrs,

priek3a/aizmuguré oy 720/720
Valca biezums,

priek3a/aizmuguré mm 15/15

Valca veids, prieksa vienlaidu/nedalitas
Valca veids, aizmugure vienlaidu/nedalitas
Brauksanas sliedes nobide, mm VG

kreisaja/labaja pusé

Dizeldzingjs

RaZotajs KUBOTA
Tips D1503
Cilindri, skaits 3

Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm 22,9/31,1/2700
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm 22,9/30,7/2700
Atgazu standarts ES IIIA faze

Atgazu pécapstrade -

BraukSanas piedzina

Atrums, bezpakapju km/h 0-12,0

Kapumspéja, ar vibraciju/bez

vibracijas £ AL

Vibracija

Vibracijas frekvence, prieksa,

I Hz 65/51
Vibracijas frekvence,

aizmuguré, I/II -z e
Amplitada, prieksa, I/11 mm 0,45/0,45
Amplitdda, aizmuguré, I/II mm 0,45/0,45
IC/(Ialntrbe':dzes spéks, prieksa, KN 43/26
Centrbédzes spéks, KN 43/26

aizmuguré, I/I1

Svarstibu lenkis +/- | ° | 8
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Sarnirsavienojuma tipa stares

Stadrésana, veids iekarta

Izsmidzinasanas iekarta

Udens izsmidzinasanas

sistéma, veids Spiediens

Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums
Degvielas tvertne, tilpums L 42
Udens tvertne, tilpums L 180

Skanas ITmenis

Troksna spiediena Iimenis

L(WA), garantéta vértiba db(A) 106
Troksna spiediena limenis
L(WA), reprezentativais db(A) 105

mérfjums

APRIKOJUMS

12 V kontaktligzda | 3 punktu svarstigais Sarnirsavienojums | Vadibas
pults ar raditajiem, kontrollampinam un slédziem | SIédzams un
Gdensizturigs vadibas pults parsegs | Udens izsmidzinasana ar
spiedienu | Vaditaja pults platforma ar kapném abas pusés | Kreisas un
labas puses brauk3anas vadibas svira | Vaditaja pults platforma ar
vibracijas izolaciju | BraukSanas sliedes nobide, mehaniska |
Automatiska vibracijas sistéma | Udens filtrésana (triskarsa) | Centrala
ddens izlieSana | Centralais pacelSanas loks | ROPS, neelastigs

IZVELES APRIKOJUMS

Plastmasas notiriSanas ierice, nolaizama | Malu uzspieSanas un
nogriesanas ierice | BraukSanas sliedes indikators | Izkliedétajs |
Termiskie aizsegi | Visu ritenu blokators | Sala aizsardzibas inZekcija |
HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) |
Darba lukturi | BandaZas malas apgaismojums | Udens iztecinasanas
krans | Piekabes cilpa, priek3a | Piekabes savienojums | Kilsiksnas
aizsargs



