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Techniniai duomenys

HD 12 VO

Tandeminiai volai Serija HD CompactLine H262

Tandeminis volas su vibraciniu ir osciliaciniu bagnu

PARYSKINTA INFORMACIJA

> Paprastas, intuityvus ir kalbos atZvilgiu neutralus valdymas

> Puikus bagno krasty, masinos ir statybvietés aplinkos matomumas
> Kompaktiskas dydis

> Tankinimas, naudojant virpesius

> Ergonomiska vairuotojo platforma



HD 12VO | TECHNINIAI DUOMENYS

TECHNINIAI DUOMENYS HD 12 VO (H262)

HAMM

Darbinis svoris su ROPS kg 2755
Maks. darbinis svoris kg 3470
Statineé linijiné apkrova,

priekyje / gale kg/cm 11,1/11,8
Pranc. klasifikacija, verte / 11,8/PV3

klase

Masinos matmenys

Bendras ilgis mm 2530
Bendras aukstis su ROPS mm 2475
Pakrovimo aukstis, min. mm 1752
Bazé mm 1700
Bendras plotis mm 1310
Maksimalus darbinis plotis mm 1250
ProSvaisa, viduryje mm 280
Pro3vaisa, kairéje ir deSinéje mm 570/570
Pasisukimo apskritimo mm 2370

spindulys, vidinis

Blagny matmenys

Bagno plotis, priekyje / gale mm 1200/1200
Bagno skersmuo, priekyje / o 720/720

gale

Bagno storis, priekyje / gale mm 15/15
Bagno tipas, priekyje lygus / nepadalytas

Bagno tipas, gale lygus / nepadalytas

Veézés keitimas, kairéje /

desSinéje mm =

Dyzelinis variklis

Gamintojas KUBOTA
Rasis D1503
Cilindrai, skaicius 3

rG;rlri1a ISO 14396, kW / AG / 22,9/31,1/2700
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm 22,9/30,7/2700
ISmetamujy dujy standartas ES IIIA etapas

ISmetamujy dujy apdorojimo
sistema

Tolygus greitis km/h 0-12,0
yi(te)l:’gﬁﬁé\éelklamumas, su/ be % 35740
Vibracijos daznis, priekyje, I/II Hz 65/51
Amplitude, priekyje, I/ mm 0,45/0,45
IScentriné jéga, priekyje, I/II kN 49/30
Osciliacijos jéga, gale, I/11 kN 39/23
Osciliacijos daznis, gale, I/II Hz 38/29
Tangentiné amplitude, gale, mm 114/114

/I

Vairavimas
Svyravimo kampas +/ - ° 8

Vairavimo suveriant rema

Vairavimo mechanizmas, tipas e ot o
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Apipurskimo sistema

Apipurskimo vandeniu

sistema, tipas Slegis

Bako talpa / pripildymo kiekis
Degaly bakas, talpa L 42
Vandens talpykla, talpa L 180

Garso lygis

Triuk8mo apkrovos lygis

L(WA), garantuotas db(A) 106
TriukSmo apkrovos lygis
L(WA), reprezentatyvas db(A) 105

matavimai

12V kistukinis lizdas | 3 tasky lankstine jungtis | Prietaisy skydelis su
rodmenimis, kontrolinémis lemputémis ir jungikliais | Rakinamas ir
atmosferos poveikiui atsparus prietaisy skydelio gaubtas | Sleginé
apipurskimo vandeniu sistema | Vairuotojo kabina, pritaikyta jlipti iS
abiejy pusiy | VaZiavimo svirtis kairéje ir desinéje | Vairuotojo kabina su
izoliacija nuo virpesiy | Vézés keitimo jtaisas, mechaninis | Automatiné
vibracijos sistema | Vandens filtravimas (trigubas) | Centrinis vandens
iSleidimo ciaupas | Centriné kélimo apkaba | ROPS, standi

SPEC. JRANGA

Plastikinis grandiklis, uzlenkiamas | Briauny prispaudimo ir nupjovimo
jtaisas | Juostos Zymeklis | Skaldos barstytuvas | Terminés juostos |
Visy raty blokuoté | Antifrizo jpurskiklis | ,HAMM Compaction Meter”
(HCM) | ,HAMM Temperature Meter” (HTM) | Darbinis Zibintas | Bagno
krasto apSvietimas | Vandens iSleidimo Ciaupas | Prikabinimo asa,
priekyje | Priekabos prikabinimo jtaisas | Trapecinio dirZzo apsauga



