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Teknik bilgiler

HD 12 VO

Tandem silindirler Seri HD CompactLine H262

Vibrasyon ve osilasyonlu tamburlu tandem silindir

ONE CIKANLAR

> Kolay, sezgisel ve notr dilli (yazisiz) kullanim

> Tambur kenari, makine ve insaat sahasi mikemmel bir sekilde gérinar
> Kompakt ebatlar

> Osilasyonlu sikistirma

> Ergonomik operator platformu



HD 12 VO | TEKNIK BILGILER

TEKNIK BILGILER HD 12 VO (H262)

HAMM

ROPS ile gal|§ma agirhgi kg 2755
Calisma agirligr maks. kg 3470
Statik hat yuku, 6n/arka kg/cm 11,1/11,8
Frans. Siniflandirma, 11,8/PV3

Deger/Sinif

Makine odlguleri

Toplam uzunluk 2530
ROPS ile toplam yukseklik mm 2475
Ylkleme yuksekligi, en az mm 1752
Aks mesafesi mm 1700
Toplam genislik mm 1310
Maksimum calisma genisligi mm 1250
Alt ylkseklik, ortadan mm 280
Kaldirrmdan yukseklik, sol/sag mm 570/570
Dénus yaricapl, icten 2370

Tambur olculeri

Tambur genisligi, 6n/arka 1200/1200
Tambur capi, 6n/arka mm 720/720
Tambur kalinhgi, 6n/arka mm 15/15

Tambur tird, 6n diz/bélinmemis

Tambur turd, arka duz/bolinmemis

Izden sapma, sol/sag 0/50

Dizel motor

Uretici KUBOTA
Tip D1503
Silindir, adet 3

GUg ISO 14396, kW/PS/rpm 22,9/31,1/2700
Glg SAE J1349, kW/HP/rpm 22,9/30,7/2700

Emisyon standardi EU Stage IIIA

Egzoz gazi aritma
Hiz, kademesiz ayarh km/h 0-12,0

Tirmanma kabiliyeti,
V|brasyon|u/V|brasyonsuZ =B

Vibrasyon frekansi, 6n, I/II 65/51
Genlik, 6n, I/1I mm 0,45/0,45
SantrlfUJ guicd, 6n, /11 49/30

Osilasyon gucu, arka, I/11 39/23
Osilasyon frekansi, arka, I/1I Hz 38/29
Tanjan5|yel genlik, arka, I/1I 1,14/1,14

Direksiyon agisi +/-

Direksiyon, Tip Mafsalli sasi direksiyonu

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tar Basingli

Tank kapasitesi/Dolum miktari

Yakit tanki, kapasite

Su tanki, kapasite
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Ses diizeyi

Ses gucu seviyesi L(WA),

garantili db(A) 106

Ses gucu seviyesi L(WA),

temsili 6lcim db(A) 105

12V priz | 3 mafsalli sasi baglantisi | GOstergelere, kontrol lambalarina
ve salterlere sahip gosterge paneli | Kilitlenebilir ve hava sartlarina karsi
dayanikl gosterge ve kumanda tablosu kapagi | Basingli su serpintisi |
Her iki taraftan cikisl operatér platformu | Strus kolu, sol ve sag |
Titresim yalitimli operatér platformu | izden sapma, mekanik | Otomatik
vibrasyon sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Tek yerden merkezi su
tahliyesi | Merkezi lift kancasi | Sabit ROPS

OZEL DONANIM

Plastik siyirici, katlanabilir | Kenar kesme ve sikistirma donanimi | Takip
gostergesi | Micir serici | Lastik perdesi | Cekis kilidi | Antifriz
puskirtme sistemi | HAMM Sikisma Olcer (HCM) | HAMM Sicaklik
Gostergesi (HTM) | Calisma farlari | Tambur kenari aydinlatma | Su
tahliye muslugu | Asma halkasi, 6n | Ceki demiri | V kayisi kilifi



