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Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulseet

HIGHLIGHTS

> Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

> Ergonomisk farerplatform

> Kompakte malinger

> Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsomrade
> Enkel transport, enkel lsesning
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TEKNISKE DATA HD 12 VT (H262)

HAMM

Driftsvaegt med ROPS kg 2595
Driftsveegt maks. kg 3320
Statisk linjelast, forrest kg/cm 11,2
Fran. klassificering, 11,2/PV2

veerdi/klasse

Mal, maskine

Samlet leengde mm 2530
Samlet hgjde med ROPS mm 2475
Hgjde laesning, minim. mm 1752
Akselafstand mm 1700
Samlet bredde mm 1310
Maks. arbejdsbredde mm 1220
Frihgjde, midt mm 280
i | o | e
Sporkredsradius, indvendig mm 2370

Mal, tromler

Tromlebredde, forrest mm 1200
Tromlediameter, forrest mm 720
Tromletykkelse, forrest mm 15
Tromletype, forrest glat/udelt
Sportorsydning, mm
Daksterrelse, bagest 9,5/65-15
Bredde over daek, bagest mm 1140
Antal deek, bagest 4
Producent KUBOTA
Type D1503
Cylinder, antal 3
\ési;lisne ISO 14396, kW, hk, 22,9/31,1/2700
r/jrilisne SAE J1349, kW, hk, 22,9/30,7/2700

Emissionsstandard EU Stage IIIA

Udstedningsgasefterbehandli
ng
Koredrev

Hastighed, trinlgs km/h 0-12,0
Stigningsevne med/uden

vibration £ sl
}//ilkl)rationsfrekvens, forrest, Hz 65/51
Amplitude, forrest, I/1I mm 0,45/0,45
Centrifugalkraft, forrest, I/1I kN 49/30

Styring

Pendulvinkel +/- ° 8

Styring, type Ledstyring

Overrislingsanlaeg

Vandoverrisling, type | | Tryk
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Tankindhold/pafyldningsmangde

Braendstoftank, indhold L 42
Vandtank, indhold L 180
Additivtank, indhold L 18
Lydeffektniveau L(WA),

garanteret db(A) 108
Lydeffektniveau L(WA), malt

repraesentativt alais e

UDSTYR

12-V-stikdase | 3-punkts-pendulknakled | Instrumentbraet med
visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbraetcover, aflaseligt
og vejrbestandigt | Trykvandoverrisling | Fererplads med opstigning i to
sider | Joystick, venstre og hgjre | Svingningsbeskyttet fgrerplads |
Sporforskydning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-
delt) | Central vandaftapning | Central lgftebgjle | ROPS, stiv

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | Kanttryk- og skeereapparat |
Marker | Grusspreder | Termiske skeerme | Spaerring af alle hjul |
Frostbeskyttelsesindsprgjtning | HAMM Compaction Meter (HCM) |
HAMM Temperature Meter (HTM) | Arbejdsprojekter |
Tromlekantbelysning | Vandaftapningshane | Pahangseje, forrest |
Anhangertraek | Kileremsbeskyttelse



