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Miszaki adatok

HD 12 VT

Tandem uthengerek Sorozat HD CompactLine
Tandem Uthenger vibraciés palasttal és kerékkészlettel

LEGFONTOSABB JELLEMZOK

> Egyszerd, intuitiv, nyelvsemleges kezelés

> Ergonomikus vezetéallas

> Kompakt méretek

> Kitling ralatas a palastszélre, gépre és az épitési kdrnyezetre
> Egyszerd szallitas, egyszer(i rakodas



HD 12 VT | MUSZAKI ADATOK

MUSZAKI ADATOK HD 12 VT (H262)

HAMM

Uzemi témeg ROPS kerettel kg 2595
Max. Gzemi tdmeg kg 3320
Statikus vonalterhelés, eldl kg/cm 11,2
Franc. osztalyozas, 11,2/PV2

érték/osztaly

A gép méretei

Teljes hossz mm 2530
Teljes magassag ROPS

kerettel mm e
Felrakasi magassag,

minimum mm 1752
Tengelytavolsag mm 1700
Teljes szélesség mm 1310
Maximalis munkaszélesség mm 1220
Szabad-magassag, kdzépen mm 280
Szegélyké tavolsag,

baloldal/jobboldal Tl S
Fordulékoér sugara, beldl mm 2370

Palastok méretei

Paldstszélesség eldl mm 1200
Palastatméré eldl mm 720
Pal&stvastagsag elol mm 15

Palastfajta, eldl sima/osztatlan

Nyomeltolas, bal/jobb mm 0/50
Abroncsméret hazul 9,5/65-15
Abroncsok szélessége hatul mm 1140
Abroncsok szama héatul 4
Gyartd KUBOTA
Tipus D1503
Hengerek, darabszam 3

ISO 14396 szerinti
teljesitmény, kW/LE/ford./perc

SAE J1349 szerinti
teljesitmény, kW/LE/ford./perc

22,9/31,1/2700

22,9/30,7/2700

Kipufog6gdaz szabvany EU Stage IIIA

Kipufogdgaz utékezelés -

Jarészerkezet hajtas
km/h

Kapaszkodoképesség, %
vibraciéval/vibracié nélkul

Sebesség, fokozatmentes 0-12,0

30/40

Vibracios frekvencia, eldl, I./11. Hz 65/51
Amplitado, eldl, I/1I mm 0,45/0,45
Centrifugdlis erd, eldl, I/11 kN 49/30

Kormanyzas

Lengésszog +/- ° 8

Kormanyzas, méd Csuklés kormanyzas

Permetez6 berendezés

Vizpermetezés, mod | | Nyomas:

HAMM AG * Hammstr. 1 « D-95643 Tirschenreuth « Tel +49 9631 80-0 « Fax +49 9631 80-111 » www.hamm.eu
Tovabbi adatok kérésre / Médositasok joga fenntartva Az dbréak extra felszereltségeket tartalmazhatnak.© Hamm AG 2023 - 2615454 hu-HU V7

Tartaly tartalom/t6ltési mennyiség

Uzemanyagtartaly, tartalom L 42
Viztartaly, tartalom L 180
Adalékanyag-tartaly, tartalom L 18

Hangteljesitményszint L(WA),

garantalt db(A) 106
Hangteljesitményszint L(WA),
reprezentativ méréssel db(A) 105

meghatarozva

FELSZERELTSEG

12 V-os csatlakozéaljzat | 3-pontos csuklés kormanyzas | Miszerfal
kijelz&kkel, ellen6rzélampakkal és kapcsoldkkal | Lezarhaté és vizhatlan
miszerfal fedél | Nyomoévizes permetezés | Vezet&allas kétoldali
fellépbvel | Menetkar, balra és jobbra | Rezgésmentesitett vezetdallas |
Nyomeltolas, mechanikus | Vibraciés automatika | Vizsz(irés (3-szoros) |
Kozponti vizleeresztd | Kézponti emelékengyel | ROPS, merev

KULONLEGES KIVITEL

M(anyag lehuzé, felhajthaté | EInyomoé- és vagoékészilék | Nyomjelzé |
Zlzalékszord | Abroncsmelegité paplanok | Differencialzér | Fagyallo-
befecskendezés | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM
Temperature Meter (HTM) | Munkafényszoéré | Abroncsszél-vilagitas |
Vizleeresztd csap | Fliggesztészem, elél | Vonéhorog | Ekszijvéds



