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Tehnilised andmed

HD+ 140 VV

Tandemrullid Seeria HD+
Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

TAHTSAIMAD OMADUSED

3-punkti-pendelkaandliigend Uhtlaseks kaalujaotuseks ja suureparaseks otseliikumiseks
Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne kasitsemine

>
>
> Suurepdrane vaade masinale ja ehitusplatsile
> Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pddratav

>

Séiduraja nihe mugavaks kohale- ja arasdiduks ning tihendamiseks aarekivide servade juures



HD+ 140 VV | TEHNILISED ANDMED HAMM

TEHNILISED ANDMED HD+ 140 VV (H259)

Paagi sisu/taitekogus

Tookaal koos kabiiniga kg 12930 Kutusepaak, sisu L 180
Tookaal koos turvakaarega Veepaak, sisu L 1160
Tookaal, max kg 13680

o Helivdimsuse tase (LWA), db(A) 108
Staa/%lllnejoonkoormus, kg/cm 30,5/29.9 tagatud
ees/taga e

g. . . Helivéimsuse tase (LWA), db(A) 106

Pr klassifikatsioon, 28,8/VT2 moddetud representatiivselt

vaartus/klass

Masina m66tmed

Kogupikkus mm 5000 VARUSTUS
Kogukdrgus kabiiniga mm 3050
9 o 9 B .g 2 veepumpa | Klapitav kaabits | Armatuurlaud koos naidikute,

Laadimiskdrgus, min mm 2185 margutulede ja lulitiga | Kallutatav armatuurlaud | Kaetugede ja

Teljevahe mm 3600 turvavooga vedrustatud juhiiste | HAMMTRONIC - elektrooniline

Kogulaius kabiiniga mm 2260 ma.|5|n.ahaldu.s | Istme kasnsusplokk., k.ulgsuunas nlhuFataVJa pogratav |
Raja nihe | Tihendusparameeter teljeti seatav | Vee pihustamissisteem

Maksimaalne to6laius mm 2310

esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Vee filtreerimine (3-

Kaugus aarekividest, kordne) | Veepaak ees ja taga, mdlemalt poolelt tdidetav | Keskne vee

vasakul/paremal mm 880/880 valjalaskekraan
Po6rderingi raadius, sisemine mm 5205
Valtside m66tmed ERIVARUSTUS
Valtsi laius, ees/taga mm 2140/2140 . ) api e

o Kliimaseade | Roolisammas mugavusvaljapaasu ja kallutatava
Valtsi 1abimo3t, ees/taga mm 1400/1400 armatuurlauaga | Turvavoo kinnituse kontroll | Taiendav juhtkang
Valtsi paksus, ees/taga mm 19/19 vasakul | Protsessiandmete liides kolmandate pakkujate stisteemidele,
Sl e sile/poolitamata aﬁfaldle.hlt.us | KalFsekatus | Sewasurve-!a |6ikeseade | Taiendava

o i : kutusefiltriga versioon | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM
Valtsi liik, taga sile/poolitamata Temperature Meter (HTM) | R6pmenihke naidik | Kaamerasiisteem |

R66pme nihe, tagurdussignaal | Telemaatikastisteem | téotuled | vilkur

vasakul/paremal mm 7

Diiselmootor

Tootja DEUTZ
Tauap TCD 2012 L04 2V
Silindrid, kogus 4
V6imsus ISO 14396,

kW/PS/p66ret minutis LB Eh a2
V6imsus SAE J1349,

kW/HP/pbdret minutis 100,07134,0/2300
Heitgaasinorm EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Kiirus, tookaik km/h 0-6,0
Kiirus, transpordikaik km/h 0-12,0
Regulaator, astmeteta HAMMTRONIC
Tdusuvbime, % 30/35

vibratsiooniga/vibratsioonita

Vibratsioonisagedus, ees, I/II Hz 40/50
Vibratsioonisagedus, taga, I/II Hz 40/50
Amplituud, ees, I/II mm 0,84/0,35
Amplituud, taga, I/II mm 0,84/0,35
Tsentrifugaaljoud, ees, I/II kN 159/95
Tsentrifugaaljéud, taga, I/1I kN 159/95

R0l
Pendelnurk +/- ° 10
Rool, liik Raamjuhtimine
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