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Techniniai duomenys

HD+ 140 VV

Tandeminiai volai Serija HD+
Tandeminis volas su dviem vibraciniais bagnais

PARYSKINTA INFORMACIJA

> 3 tasky lankstiné jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui uztikrinti

> Paprastas, intuityvus ir kalbos atZvilgiu neutralus valdymas

> Puikus masinos ir statybvietés matomumas

> Pastumiamas ir pasukamas sédynés valdymo blokas

> Veéziy sukeitimas, uztikrinant patogy privaziavimg ir iSvaziavimg bei tankinima prie bortelio krasty



HD+ 140 VV | TECHNINIAI DUOMENYS HAMM

TECHNINIAI DUOMENYS HD+ 140 VV (H259)

Darbinis svoris su kabina kg 12930 Degaly bakas, talpa L 180
Darbinis svoris su ROPS kg 12690 Vandens talpykla, talpa L 1160
Maks. darbinis svoris kg 13680 Garso lygis
Statiné linijiné apkrova, K Triuk&mo apk lyqi
Ly /cm 30,5/29,9 pkrovos lygis
priekyje / gale 9 L(WA), garantuotas db(A) 108
Pranc. klasifikacija, verte / Triuk&mo apkrovos Ivagi
: 28,8/VT2 p ygis
klase L(WA), reprezentatyvas db(A) 106
Masinos matmenys
Bendras ilgis mm 5000
Pakrovimo aukstis, min. mm 2185
. 2 vandens siurbliai | Uzdaromasis grandiklis | Prietaisy skydelis su
Bazé mm 3600 . L .
rodmenimis, kontrolinémis lemputémis ir jungikliais | Prietaisy skydelis,
Bendras plotis su kabina mm 2260 palenkiamas | Amortizuojamoji vairuotojo sédyné su ranktariais ir
Maksimalus darbinis plotis mm 2310 saugos dirzu | ,HAMMTRONIC" - elektroniné masinos valdymo sistema
Progvaisa, Kairéje ir dedingje mm 880/880 | Sédynés valdymo blokas, pastumiamas j Sonus ir pasukamas | Vézés

poslinkis | Tankinimo parametrai reguliuojami kiekvienai asiai |
Vandens purskimo vamzdis su purskimo juostomis priekyje ir gale |
Vandens filtravimas (trigubas) | Vandens talpykla priekyje ir gale,
pildoma i$ abiejy pusiy | Centrinis vandens isleidimo Ciaupas

Pasisukimo apskritimo

spindulys, vidinis mm 5205

Blagny matmenys

Bagno plotis, priekyje / gale mm 2140/2140
gglgeno skersmuo, priekyje / o 1400/1400 SPEC. JRANGA
Bagno storis, priekyje / gale mm 19/19 Kondicionierius | Vairo kolonélé su patogiu jlipimu ir pakreipiamu

~ . o prietaisy skydeliu | Saugos dirzo kontrolé | Papildoma vaziavimo svirtis
Bugno tipas, priekyje lygus / nepadalytas kairéje | Proceso duomeny sasaja treciyjy saliy sistemoms, asfalto
Bagno tipas, gale lygus / nepadalytas klojimas | Apsauginis stogas | Briauny prispaudimo ir nupjovimo jtaisas
Vezés keitimas, kairéje / o o | Modelis su papildomu degaly pirminio valymo filtru | ,HAMM

Compaction Meter” (HCM) | ,HAMM Temperature Meter” (HTM) |
Trajektorijy poslinkio rodymo prietaisas | Kameros sistema | Atbulinés
eigos garsinis signalas | Telematiné sistema | Darbinis Zibintas |

desSinéje

Dyzelinis variklis

Gamintojas DEUTZ Svyturélis;
Rasis TCD 2012 L04 2V
Cilindrai, skaicius 4

rG;rlri1a ISO 14396, kW / AG / 100,0/136,0/2300

Galia SAE J1349, kW / HP / rpm 100,0/134,0/2300
ISmetamuyjy dujy standartas ES IIIA etapas / EPA 3 pakopa
Greitis, darbo etapas km/h 0-6,0

Greitis, transportavimo etapas| km/h 0-12,0
Reguliavimas, be pakopy HAMMTRONIC
g;glrgiﬁé\éelklamumas, su/ be % 30/35

Vibracijos daznis, priekyje, I/II Hz 40/50

Vibracijos daznis, gale, I/II Hz 40/50

Amplitude, priekyje, I/1I mm 0,84/0,35
Amplitude, gale, I/II mm 0,84/0,35
IScentriné jéga, priekyje, I/II kN 159/95

IScentriné jéga, gale, I/II kN 159/95

Vairavimas

Svyravimo kampas +/ - ° 10

Vairavimo suveriant rémg

Vairavimo mechanizmas, tipas mechanizmas
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