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Technické udaje

HD+ 140 VV

Tandemové valce Séria HD+
Tandemovy valec s dvoma vibracnymi behdrimi

NAJDOLEZITE)SIE

> 3-bodovy oto¢ny kib pre rovnomerné rozdelenie hmotnosti a vynikajlci priamy pohyb
> Jednoduché, intuitivne a jazykovo neutralne ovladanie

> Vynikajuci vyhlad na stroj a stavenisko

> Ovladacia jednotka sedadla posuvatelna a oto¢na

> Presadenie stopy pre komfortny najazd a vyjazd, resp. zhutfiovanie obrubnikov



HD+ 140 VWV | TECHNICKE UDAJE

TECHNICKE UDAJE HD+ 140 VV (H259)

HAMM

Hmotnosti

Prevadzkova hmotnost

s kabinou kg 12930
Prevadzkova hmotnost

e kg 12690
Prevadzkova hmotnost max. kg 13680
Statické liniové zatazenie,

vpredu/vzadu kg/cm s
Franc. klasifikacia, 28,8/\VT2

hodnota/trieda

Rozmery stroja

Celkova dizka mm 5000
Celkova vyska s kabinou mm 3050
VySka nakladania, minim. mm 2185
Vzdialenost naprav mm 3600
Celkova Sirka s kabinou mm 2260
Maximalna pracovna Sirka mm 2310
Vzdialenost obrubnika,

vlavo/vpravo mm 880/880
Stopovy polomer otacania, o 5205

vnatorny

Rozmery behuarnov

Sirka behufa, vpredu/vzadu mm 2140/2140
Priemer behtne,

vpredu/vzadu mm 1400/1400
Hrubka behuna,

vpredu/vzadu mm 19/19

Typ behuna, vpredu hladké/nedelené

Typ behudna, vzadu hladké/nedelené

Presadenie stopy,

vlavo/vpravo mm Ja

Naftovy motor

Vyrobca DEUTZ

Typ TCD 2012 L04 2V
Valce, pocet 4

Vykon ISO 14396, kW/PS/rpm 100,0/136,0/2300
Vykon SAE 1349, kW/HP/rpm 100,0/134,0/2300

Emisna norma EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Pohon pojazdu

Rychlost, pracovny rezim km/h 0-6,0
Rychlost, prepravny rezim km/h 0-12,0
Regulécia, plynula HAMMTRONIC
Stupavost s vibraciami/bez % 30/35

vibracii

Vibracia

Frekvencia vibracii, vpredu,

UII Hz 40/50
Frekvencia vibracii, vzadu, I/1I Hz 40/50
Amplitada, vpredu, II mm 0,84/0,35
Amplitada, vzadu, I/II mm 0,84/0,35
Odstrediva sila, vpredu, I/11 kN 159/95
Odstrediva sila, vzadu, I/I1I kN 159/95

Uhol vykyvu + ° 10
Riadenie, typ Sklapacie riadenie
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Kropiace zariadenie

Systém rozpraSovania vody,
typ

Objem nadrze/plniace mnoZstvo

Tlak

Palivova nadrz, objem L 180
Nadrz na vodu, objem L 1160
IEL I ERIT] (]

Hladina akustického vykonu

L(WA), garantovana hodnota db(A) 108
Hladina akustického vykonu
L(WA), reprezentativne db(A) 106

namerana hodnota

VYBAVENIE

2 vodné Cerpadla | Stierac sklopny | Pristrojova doska s indikatormi,
kontrolkami a spinac¢mi | Naklonitelnd pristrojova doska | Odpruzené
sedadlo vodica s opierkami rik a bezpe¢nostnym pasom |
HAMMTRONIC - elektronické riadenie stroja | Ovladacia jednotka
sedadla boc¢ne posuvatelnd a otocnd | Presadenie stopy | Parameter
zhutfiovania s mozZnostou nastavenia podla osi | Systém rozprasovania
vody s rozpraSovacimi liStami vpredu a vzadu | Filtracia vody (trojita) |
N&drz na vodu vpredu a vzadu, moZnost plnenia z obidvoch stran |
Centrélne vypustanie vody

SPECIALNA VYBAVA

Klimatizacia | Stipik riadenia s komfortnym vystupovanim

a naklonitelnou pristrojovou doskou | Monitorovacie zariadenie
bezpecnostného pasu | Pridavna paka riadenia vlavo | Rozhranie
procesnych Gdajov pre systémy externych poskytovatelov, asfaltovanie |
Ochranna strecha | Zariadenie pritlacenia hrany a rezania | Vyhotovenie
s doplnkovym predradenym palivovym filtrom | Zariadenie na meranie
zhutnenia HAMM (HCM) | Teplomer HAMM (HTM) | Zobrazenie
presadenia stopy | Kamerovy systém | Siréna pre clvanie | Telematicky
systém | Pracovny svetlomet | Oto¢ny majak



