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Teknik bilgiler

HD+ 140 VV

Tandem silindirler Seri HD+
Iki vibrasyon tamburlu tandem silindir

ONE CIKANLAR

> Esit agirlik dagihmi ve mikemmel diiz strus icin 3 mafsalli sasi baglantisi

> Kolay, sezgisel ve notr dilli (yazisiz) kullanim

> Makine ve insaat sahasi mikemmel bir sekilde gérunur

> Kaydirilabilen ve déndurulebilen koltuklu kumanda birimi (Dénus istege bagl 6zel donanimdir)
> Konforlu bir yanasma ve uzaklasma ve tretuvar kenarlarinda sikistirma icin izden sapma
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TEKNIK BILGILER HD+ 140 VV (H259)

HAMM

Kabinli calisma agirhgi kg 12930
ROPS ile calisma agirhgi kg 12690
Galisma agirligr maks. kg 13680
Statik hat yaku, 6n/arka kg/cm 30,5/29,9
Frans. Siniflandirma, 28,8/VT2

Deger/Sinif

Makine olciileri

Toplam uzunluk mm 5000
Kabinli toplam yukseklik mm 3050
Yukleme yuksekligi, en az mm 2185
Aks mesafesi mm 3600
Kabinli toplam genislik mm 2260
Maksimum calisma genisligi mm 2310
Kaldirnmdan yukseklik, sol/sag mm 880/880
Dénus yaricapl, icten mm 5205

Tambur olculeri

Tambur genisligi, on/arka mm 2140/2140
Tambur capi, 6n/arka mm 1400/1400
Tambur kalinhgi, 6n/arka mm 19/19
Tambur tird, 6n diz/bélinmemis
Tambur turd, arka duz/bolinmemis
Izden sapma, sol/sag mm 170

Uretici DEUTZ

Tip TCD 2012 L04 2V
Silindir, adet 4

Glic ISO 14396, kW/PS/rpm 100,0/136,0/2300
GUg SAE J1349, kW/HP/rpm 100,0/134,0/2300

Emisyon standardi EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Hiz, calisma vitesi km/h 0-6,0
Hiz, nakliye vitesi km/h 0-12,0
Kademesiz degisken ayar HAMMTRONIC
Tirmanma kabiliyeti, % 30/35

Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz

Vibrasyon frekansi, én, I/1I Hz 40/50
Vibrasyon frekansi, arka, I/1I Hz 40/50
Genlik, 6n, I/II mm 0,84/0,35
Genlik, arka, I/1I mm 0,84/0,35
Santrifdj gucu, 6n, I/IT kN 159/95
Santriftj glict, arka, I/1I kN 159/95

Direksiyon
Direksiyon agisi +/- ° 10

Direksiyon, Tip Mafsalli sasi direksiyonu

Islatma sistemi
Su serpintisi, Tar Basingh
Tank kapasitesi/Dolum miktari

Yakit tanki, kapasite

Su tanki, kapasite 1160
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Ses diizeyi

Ses gucu seviyesi L(WA),

garantili db(A) 108

Ses gucu seviyesi L(WA),

temsili 6lcim db(A) 106

2 su pompasi | Katlanir siyirici | Géstergelere, kontrol lambalarina ve
salterlere sahip gOsterge paneli | Agisi ayarlanabilen gdsterge ve
kumanda tablosu | Kol destekleri ve emniyet kemeri bulunan yayli
operator koltugu | HAMMTRONIC - elektronik makine yonetimi | Yana
kaydirilabilir ve déndrilebilir koltuklu kumanda birimi | izden sapma |
Sikistirma parametreleri aks basina ayarlanabilir | On ve arka puskirtme
borulu su puskirtme sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Onde ve arkada
su tanki, her iki taraftan doldurulabilir | Tek yerden merkezi su tahliyesi

OZEL DONANIM

Klima sistemi | Konforlu inisli direksiyon kolonu ve egilebilir gdsterge
paneli | Kemer tokasi denetimi | Soldaki ek stirtis kolu | Uctinci
saglayici sistemleri icin proses verileri arabirimi, asfalt yapimi | Koruyucu
tavan | Kenar kesme ve sikistirma donanimi | Ek yakit 6n filtreli model |
HAMM Sikisma Olger (HCM) | HAMM Sicaklik Géstergesi (HTM) | Sasi
kaydirma gostergesi | Kamera sistemi | Geri vites alarmi | Telematik
sistemi | Calisma farlari | Dénen tepe lambasi



