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Dane techniczne

HD+ 90 VT

Walce tandemowe Seria HD+
Walec tandemowy z bebnem wibracyjnym i zestawem két

NAJWAZNIEJSZE ELEMENTY

> 3-punktowy przegub wahadtowy w celu zapewnienia réwnomiernego rozktadania masy i doskonatej jazdy na wprost
> Sterownik fotela, przesuwany i obrotowy

> Prosta, intuicyjna i neutralna jezykowo obstuga maszyny

> Doskonaty widok na maszyne i budowe

> Przesuniecie koleiny dla lepszego podjezdzania i odjezdzania oraz zageszczania przy krawedziach kraweznika
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DANE TECHNICZNE HD+ 90 VT (H258)

HAMM

Masa robocza z kabing kg 9160
Masa robocza z ROPS kg 9000
Masa robocza maks. kg 9870
Statyczne obcigzenie liniowe, kg/cm 285

przod

Klasyfikacja francuska,

warto$¢/klasa 22,4.10,9/VX1.PLO

Wymiary maszyny

Dtugos¢ catkowita mm 4600
Catkowita wysokos¢ z kabing mm 3050
Wysokos¢ zatadunkowa, min. mm 2185
Rozstaw osi mm 3400
Catkowita szeroko$¢ z kabing mm 1800
II}/IO%IE)scer:alna szerokosc o 1820
Przeswit miedzy

kraweznikiem a pojazdem, z mm 790/790
lewej/prawej strony

Promien skretu, wewnetrzny mm 5250

Wymiary bebnéw

Szerokos¢ bebna, przod mm 1680
Srednica bebna, przéd mm 1200
Grubo$¢ bebna, przéd mm 17

Rodzaj bebna, przéd gtadkie/niepodzielne

Przesuniecie toru bebnéw, w

lewo/w prawo mm 170

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tyt 11.00-20
Szerokosc¢ z oponami, tyt mm 1620
Liczba opon, tyt 4
Producent DEUTZ

Typ TCD 2012 L0O4 2V
Liczba cylindréw 4

Moc ISO 14396, kW/KM/rpm 100,0/136,0/2300
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm 100,0/134,0/2300

Norma spalin EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Predkos¢, bieg roboczy km/h 0-6,0
Predkos¢, bieg transportowy km/h 0-12,0
Regulacja, bezstopniowa HAMMTRONIC
Zdolnos¢ pokonywania

wzniesien z % 30/40

wigczong/wytaczong wibracjg

Czestotliwo$¢ wibracji, przod,

I Hz 42/50
Amplituda, przéd, I/11 mm 0,62/0,34
Sita odsrodkowa, przéd, I/II kN 75/60

Uktad kierowniczy

Kat przegubu wahadtowego o 10
+/-

Uktad kierowniczy

Przegubowy uktad

Uktad kierowniczy, rodzaj Kierowniczy

Instalacja zraszajgca

Cisnienie

Zraszanie wodg, rodzaj

Zawartosc/pojemnosc zbiornika

Zbiornik paliwa, pojemno$¢ L 150
Zbiornik wody, pojemnos¢ L 760
Zbiornik dodatku, pojemnos¢ L 22

Poziom dzwieku

Poziom emisji hatasu L(WA),

gwarantowany db(A) 108

Poziom emisji hatasu L(WA),

pomiar reprezentatywny db(A) 107

WYPOSAZENIE

2 pompy wody | Zgarniacz sktadany | Deska rozdzielcza ze wskaznikami,
kontrolkami i przetgcznikami | Deska rozdzielcza odchylana |
Amortyzowane siedzenie operatora z podtokietnikami i pasem
bezpieczenstwa | HAMMTRONIC - elektroniczne zarzadzanie maszyng |
Panel obstugi w fotelu przesuwany na boki i obrotowy | Przesuniecie
toru jazdy bebndéw | Parametry zageszczania regulowane osiowo |
System zraszajacy z listwami natryskowymi z przodu i z tytu | Filtrowanie
wody (3-krotne) | Zbiornik wody z przodu i z tytu, napetniany z obu stron
| Centralny spust wody

WYPOSAZENIE SPECJALNE

Klimatyzacja | Kolumna kierownicy z funkcjg komfortowego wysiadania i
odchylang deska rozdzielcza | Monitorowanie zapiecia pasa |
Dodatkowa dZwignia jazdy po lewej stronie | tgcze do transmisji danych
procesowych dla systeméw podmiotéw trzecich (dostawcéw), budowa
asfaltu | Dach ochronny | Urzadzenie dociskajgce krawedzie

i urzadzenie tnace | Wersja z dodatkowym filtrem wstepnym paliwa |
HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) |
Wyswietlacz przesuniecia toru bebnéw | System kamer | System
telematyczny | Obrotowa lampa ostrzegawcza
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