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Miszaki adatok

HD+ 90i PH VV

Tandem uthengerek Sorozat HD+ H276

Tandem Uthenger két vibracids palasttal

LEGFONTOSABB JELLEMZOK

> Kitling ralatas a gépre és az épitési terlletre
> Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
> Easy Drive kezelési elv

> 3-pontos csuklds kormanyzas az egyenletes sulyeloszlas és a kivalé iranytartas érdekében

\%

Hidraulikus hibridhajtas



HD+ 90i PH VW | MUSZAKI ADATOK

MUSZAKI ADATOK HD+ 90i PH VV (H276)

HAMM

Tomegek

Uzemi témeg kabinnal kg 9220
Uzemi témeg ROPS kerettel kg 9050
Max. tzemi tdmeg kg 11760
Statikus vonalterhelés,

elal7hatul kg/cm 27,8/27,1
Franc. osztalyozas, 21 9/NT1

érték/osztaly

A gép méretei

Teljes hossz mm 4800
Teljes magassag kabinnal mm 2980
Felrakasi magassag,

minimum mm 2150
Tengelytavolsag mm 3600
Teljes szélesség kabinnal mm 1800
Maximalis munkaszélesség mm 1850
Szegélyké tavolsag,

baloldal/jobboldal mm 800/800
Fordulékoér sugara, beldl mm 5900

Palastok méretei

Palastszélesség, elél/hatul mm 1680/1680
Palastatméra, elol/hatul mm 1200/1200
Paldstvastagsag, elol/hatul mm 17/17
Palastfajta, eldl sima/osztatlan
Palastfajta, hatul sima/osztatlan
Nyomeltolas, bal/jobb mm 170

Gyarté DEUTZ
Tipus TCD 2.9 L4
Hengerek, darabszam 4

ISO 14396 szerinti

teljesitmény, kW/LE/ford./perc SR
SAE J1349 szerinti 55,4/74,2/2300

teljesitmény, kW/LE/ford./perc
Kipufogbégaz szabvany

Kipufog6gaz utdkezelés

EU Stage V/ EPA Tier 4
DOC-DPF

Jarészerkezet hajtas

Sebesség, munkamenet km/h 0-6,0
Sebesség, szallitémenet km/h 0-12,0
Szabdlyozas, fokozatmentes HAMMTRONIC
Kapaszkodoképesség, %

vibraciéval/vibracié nélkul

Vibracioé

Xibréciés frekvencia, eldl, I/IL Hz 42/50
}{i/li){é;’(,:iés frekvencia, hatul, e 42/50
Amplitado, eldl, /11 mm 0,62/0,34
Amplitadé, hatul, I/1I mm 0,62/0,34
Centrifugélis eré, eldl, I/II kN 75/60
Centrifugalis erd, hatul, I/II kN 75/60

Kormanyzas
Lengésszog +/-

Kormanyzés, méd

10

Csuklés kormanyzas

Permetez6 berendezés
Vizpermetezés, méd

Tartaly tartalom/t6ltési mennyiség

Uzemanyagtartaly, tartalom L 173
Viztartaly, tartalom L 760

Hangteljesitményszint L(WA),

garantalt db(A) 106
Hangteljesitményszint L(WA),
reprezentativ méréssel db(A) 102

meghatarozva

FELSZERELTSEG

12 V-os csatlakozéaljzat | 2 nagy kilsé visszapillanté tikor | Felhajthato
lehdzé | MUszerfal kijelz6kkel, ellenérzélampékkal és funkci6gombokkal
| Easy Drive kezelési elv | Elektromosan hajtott hitéventilator |
Nyomovizes permetezés | ECO Uzemmod | Vezet6allas kétoldali
fellépbvel | Sebességszabalyzott vizpermetezés | Sebesség el6valasztas
| Automatikus vontatas-ellendrzés és kipérgésgatlé szabalyozas |
Rezgésmentesitett vezet6allas | Nyomeltolas, hidraulikus |
Vizpermetezd rendszer permetez6lécekkel eldl és hatul | Vizszlrés (3-
szoros) | Viztartaly el6l és hatul, mindkét oldalon feltolthetd | Kézponti
vizleereszt6 | Kiegészité hidraulikus teljesitményrasegités 20 kW-ig

KULONLEGES KIVITEL

F(tés és klimaberendezés | Menetiré | Folyamatadat-interfész harmadik
szolgaltatd altal biztositott rendszerekhez, aszfaltgyartas | Mlszerfal
fedél, lezarhat6 | Elnyomoé- és vagokésziilék | HAMM Compaction Meter
(HCM) | Motorleéllité automatika | HAMM Temperature Meter (HTM) |
Nyomeltolasjelzé | Tolatas hangjelzé | Telematika rendszer |
Munkafényszéré
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