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Tekniske data

HP 240

Gummihjulstromler Serie HP H283

Gummihjulstromle

HIGHLIGHTS

\ 14

HAMM

> Hgj kompressions- og overfladekvalitet gennem jeevn fordeling af veegten og overlapning af deek i forreste og bageste

hjulpar
> Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
> Fremragende udsyn til daek, maskine og byggeplads
> Avanceret ballastkoncept sikrer fleksibel tilpasning af maskinens vaegt til anvendelsen
> Sadebetjening kan forskydes og drejes
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TEKNISKE DATA HP 240 (H283)

Vaegte

Driftsvaegt med kabine kg 8505
Driftsveegt med ROPS kg 8320
Egenvaegt uden kabine, uden

ROPS kg 7285
Driftsvaegt maks. kg 24000

Mal, maskine

Samlet leengde mm 4970
Samlet hgjde med kabine mm 3000
Samlet hgjde med ROPS mm 2986
Hgjde lzesning, minim. mm 2320
Akselafstand mm 3900
Samlet bredde med kabine mm 2166
Maks. arbejdsbredde mm 2084
Frihgjde, midt mm 300
Sporkredsradius, indvendig mm 6200

Mal, dek
Daeksterrelse, forrest/bagest 11.00-R20/11.00-R20

Bredde over daek,

forrest/bagest i 1830/1830
Antal daek, forrest/bagest 4/4
Producent DEUTZ
Type TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal 4

g?r?mlisne 150 14396, KW, i 89,0/121,0/2000
Z(/:lrilisne SAE J1349, kW, hk, 80,0/119,3/2000

Emissionsstandard EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Udstgdningsgasefterbehandli

ng

Hastighed, trinlgs km/h 0-19,0
Styring, trinles HAMMTRONIC
Stigningsevne, med/uden % 25/35

ballast

Styring
Pendulvinkel +/- ° 2
Styring, type

Overrislingsanlaeg

2-punkts-styring

Vandoverrisling, type Tryk
Tankindhold/pafyldningsmangde

Braendstoftank, indhold L 235
Vandtank, indhold L 650
Additivtank, indhold L 28

Lydeffektniveau L(WA),

garanteret db(A) 103
Lydeffektniveau L(WA), malt

repraesentativt sley oz
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HAMM

UDSTYR

12-V-stikdase (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | Instrumentbraet
med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbraettet kan
haeldes | ECO-tilstand | Hastighedsreguleret vandoverrisling |
Niveauudligning af hjulpar forrest | Svingningsbeskyttet farerplads |
Vedligeholdelsesplatform | Vandoverrislingssystem med sprgjtelister
forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest | Central
vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Afstryger af bagrster, sammenklappelig | Varme- og klimaanlaeg | HCQ
Navigator | Kanttryk- og skeereapparat | Motor-stop-automatik | HAMM
Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | Telematiksystem |
Arbejdsprojekter | Rotorblink | Madkasseholder | Seedelaengdejustering
| Coming Home-funktion | Batteriafbryder | Lampebeskyttelsesgitter |
Veerktejskit



