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Technické udaje

HP 240

Pneumatikové valce Séria HP H283
Pneumatikovy valec
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> Vysoka kvalita zhutriovania a povrchov vdaka rovhomernému rozdeleniu hmotnosti a prekrytiu pneumatik prednych a

zadnych parov kolies
> Jednoduché, intuitivne a jazykovo neutralne ovladanie
> Vynikajuci vyhlad na pneumatiky, stroj a stavenisko

> Koncept inteligentného pridavného zatazenia pre flexibilné prispdsobenie hmotnosti stroja podmienkam pouzitia

> Ovladacia jednotka sedadla posuvatelna a otocna



HP 240 | TECHNICKE UDAJE

TECHNICKE UDAJE HP 240 (H283)

Prevadzkova hmotnost

s kabinou kg 8505
Prevadzkova hmotnost

s ROPS L 2
Pohotovostna hmotnost bez

kabiny, bez ROPS kg 7285
Prevadzkova hmotnost max. kg 24000

Rozmery stroja

Celkové dizka mm 4970
Celkova vyska s kabinou mm 3000
Celkova vyska s ROPS mm 2986
Vyska nakladania, minim. mm 2320
Vzdialenost naprav mm 3900
Celkova Sirka s kabinou mm 2166
Maximalna pracovna Sirka mm 2084
Svetla vyska, stred mm 300
Stopovy polomer otacania, mm 6200

vnutorny

Rozmery pneumatik

Velkost pneumatik, 11.00-R20/11.00-R20

vpredu/vzadu

Sirka vratane pneumatik,

vpredu/vzadu mm 1830/1830
Pocet pneumatik,

vpredu/vzadu 4/4

Naftovy motor

Vyrobca DEUTZ
Typ TCD 2012 L04 2V
Valce, pocet 4

Vykon ISO 14396, kW/PS/rpm
Vykon SAE J1349, kW/HP/rpm

Emisna norma

89,0/121,0/2000
89,0/119,3/2000
EU Stage IITA/EPA Tier 3
Uprava vyfukovych plynov -

Pohon pojazdu

Rychlost, plynula km/h 0-19,0
Regulacia, plynula HAMMTRONIC
igl\]/g%vost' so zavaZiami/bez % 25/35

Uhol vykyvu + ° 2
Riadenie, typ 2-bodové riadenie

Kropiace zariadenie

Systém rozprasovania vody,
typ

Objem nadrze/plniace mnozstvo

Tlak

Palivova nadrz, objem L 235
Nadrz na vodu, objem L 650
Nadrz na aditivum, objem L 28

Hladina hluku
Hladina akustického vykonu

L(WA), garantovana hodnota db(A) 103
Hladina akustického vykonu
L(WA), reprezentativne db(A) 102

namerana hodnota
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HAMM

VYBAVENIE

12V zasuvky (2-nasobne) | 2 velké vonkajSie spatné zrkadla | Pristrojova
doska s indikatormi, kontrolkami a spinacmi | Naklonitelna pristrojova
doska | ECO reZim | Systém rozpraSovania vody s regulaciou podla
rychlosti | Vyrovnanie Grovne parov kolies vpredu | Pracovisko vodica

s odpojenim vibracii | Udrzbové plo$ina | Systém rozpra$ovania vody

s rozprasovacimi liStami vpredu a vzadu | Filtracia vody (trojitd) | Predna
nadrz na vodu | Centralne vypustanie vody

SPECIALNA VYBAVA

Stierac z kief, sklopny | Vykurovanie a klimatizacia | HCQ Navigator |
Zariadenie pritlacenia hrany a rezania | Automatika zastavenia motora |
Teplomer HAMM (HTM) | Siréna pre clivanie | Telematicky systém |
Pracovny svetlomet | Oto¢ny majak | Drziak desiatového boxu |
PozdiZne prestavenie sedadla | Funkcia Coming Home | Odpéja¢
akumulatora | Ochranna mriezka svietidla | Suprava nastrojov



