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HAMM

Gummihjulsvélt Serie HP H283

Gummihjulsvalt

HOJDPUNKTER

> Hog packnings- och ytkvalitet genom jamn viktfordelning och hjulsparséverlappning av de framre och bakre hjulparen

> Enkel, intuitiv och sprakneutral mandvrering

> Utmarkt sikt dver hjul, maskin och byggplats

> Intelligent ballasteringskoncept for flexibel anpassning av maskinvikten till applikationen
> Sitsmanoverenhet stallbar och vridbar
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TEKNISKA DATA HP 240 (H283) UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Tva stora ytterbackspeglar | Instrumentpanel
med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanel,

Vikter

Tjanstevikt med hytt kg 8505 lutningsbar | ECO-ldge | Hastighetsreglerad vattenbegjutning
Tjanstevikt med ROPS kg 8320 Nivautjamning av hjulparet fram | Vibrationsfrankopplad férarplats |
Tomvikt utan hytt, utan ROPS kg 7285 Serviceplattfqrm |.Vattenbegjutningssystem med s.praylister fram och

B bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank framtill | Centralt
Tjanstevikt max. kg 24000

vattenutlopp

Total langd mm 4970 EXTRAUTRUSTNING
Total h6jd med hytt mm 3000
Skrapa av borst, fallbar | Varme och klimatanlaggning | HCQ Navigator
Total hojd med mm 2986 | Kantpackare och kantskarare | Motor-stopp-automatik | HAMM
Hég lastning, min. mm 2320 Temperature Meter (HTM) | Backningslarm | Telematiksystem |
Axelavstand mm 3900 Arbetsstralkastare | Roterande varningslampa | Matladefaste |
o) et e (i mm 2166 Sateslangdjustering | Coming Home-funktion | Batterifranskiljare |
Lampskyddsgaller | Verktygssats
Maximal arbetsbredd mm 2084
Markfrigang, mitten mm 300
Sparkretsradie, inre mm 6200
Matt dack
Dackdimension, fram/bak 11.00-R20/11.00-R20
Bredd 6ver dacken, fram/bak mm 1830/1830
Antal dack, fram/bak 4/4
Tillverkare DEUTZ
Typ TCD 2012 L0O4 2V
Cylinder, antal 4

Effekt enligt ISO 14396, kW /
hk / varv/min

Effekt enligt SAE J1349, kW /
hk / varv/min

Avgasnorm EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Avgasefterbehandling -

89,0/121,0/2000

89,0/119,3/2000

Framdrivning

Hastighet, steglos km/h 0-19,0
Reglering, steglost HAMMTRONIC
ggﬁj:si?gsférméga med/utan % 25/35
Rotationsvinkel +/- ° 2
Styrning, typ Tvapunktsstyrning
Vattenbegjutning, typ Tryck
Tankinnehall/volym

Bransletank, innehall L 235
Vattentank, innehall L 650
Additivtank, innehall L 28
Ludeffektiva LWA, bt
udeffeltriv LWA) UpPTAC] g
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