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Teknik bilgiler

HP 240

Lastik tekerlekli silindirler Seri HP H283

Lastik tekerlekli silindir

ONE CIKANLAR

> Esit agirlik dagihmi ve 6n ile arka teker ciftlerinin lastik iz bindirmesi sayesinde yiksek sikistirma ve yuzey kalitesi
> Kolay, sezgisel ve notr dilli (yazisiz) kullanim

> Lastiklere, makineye ve calisma sahasina mukemmel bakis

> Makinenin agirhiginin uygulamaya esnek olarak uyarlanabilmesi icin zeki balastlama kavrami

> Kaydirilabilen ve déndurulebilen koltuklu kumanda birimi (Dénus istege bagl 6zel donanimdir)



HP 240 | TEKNIK BILGILER

TEKNIK BILGILER HP 240 (H283)

Kabinli calisma agirhgi kg 8505
ROPS ile calisma agirhgi kg 8320
g?nt:;nds;znb% agirhk, ROPS kg 7285
Calisma agirhgi maks. kg 24000
Toplam uzunluk mm 4970
Kabinli toplam yukseklik mm 3000
ROPS ile toplam ytikseklik mm 2986
Yikleme yuksekligi, en az mm 2320
Aks mesafesi mm 3900
Kabinli toplam genislik mm 2166
Maksimum ¢alisma genisligi mm 2084
Alt yikseklik, ortadan mm 300

Dénus yaricapl, icten mm 6200

Lastik olguleri
Lastik ebadi, 6n/arka 11.00-R20/11.00-R20

Lastik Gzerinden genislik,

vy mm 1830/1830
Lastik sayisi, 6n/arka 4/4
Uretici DEUTZ

Tip TCD 2012 L04 2V
Silindir, adet 4

Glig ISO 14396, kW/PS/rpm 89,0/121,0/2000
Gulg SAE J1349, kW/HP/rpm 89,0/119,3/2000

Emisyon standardi EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Egzoz gazi aritma -

Hiz, kademesiz ayarli km/h 0-19,0
Kademesiz degisken ayar HAMMTRONIC
Tirmanma kabiliyeti, % 25/35

balastli/balastsiz

Direksiyon

Direksiyon agisi +/- ° 2

Direksiyon, Tip 2 ayri noktadan

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tar Basingli

Tank kapasitesi/Dolum miktari

Yakit tanki, kapasite L 235
Su tanki, kapasite L 650
Katki maddesi tanki, kapasite L 28

Ses dizeyi

Ses glicu seviyesi L(WA),

garantili db(A) 103

Ses gucu seviyesi L(WA),

temsili 6lctim db(A) 102
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HAMM

12V prizler (2 kat) | 2 buyuk dis dikiz aynasi | Gostergelere, kontrol
lambalarina ve salterlere sahip goésterge paneli | Agisi ayarlanabilen
g6sterge ve kumanda tablosu | EKO mod | Hiz ayarli su serpintisi | On
takim tekerleklerinde seviyeleme | Titresim yalitimli operatéor platformu
| Bakim platformu | On ve arka puskirtme borulu su puskirtme sistemi
| Su filtresi (3 kademeli) | On su tanki | Tek yerden merkezi su tahliyesi

OZEL DONANIM

Fircah siyirici, katlanir | Kalorifer ve klima | HCQ Navigator | Kenar
kesme ve sikistirma donanimi | Motor durdurma otomatigi | HAMM
Sicaklik Gostergesi (HTM) | Geri vites alarmi | Telematik sistemi |
Caligma farlari | Dénen tepe lambasi | Ogle yemegi kutusu tutucusu |
Yatay koltuk ayari | Coming Home fonksiyonu | Ana aku salteri | Lamba
koruma izgarasi | Takim cantasi



