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Technické udaje

HD 13 VV

Tandemové valce Séria HD CompactLine H201
Tandemovy valec s dvoma vibracnymi behdrimi

NAJDOLEZITEJSIE

> Kompaktné rozmery

> Vynikajuci vyhlad na okraje behuna, stroj a stavenisko
> Ergonomické pracovisko vodica

> Jednoducha preprava, jednoduché naloZenie

> Jednoduché, intuitivne a jazykovo neutralne ovladanie



HD 13 VV | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HD 13 VV (H201)

Objem nadrze/plniace mnozstvo

Prevadzkova hmotnost Palivova nadrz, objem L 73
s ROPS kg 3965
Nadrz na vodu, objem L 260
Prevadzkova hmotnost max. kg 4920 X
Statické liniové zatasen Hladina hluku
tatické liniové zatazenie,
vpredu/vzadu kg/cm 15,4151 Hladina akustického vykonu db(A) 106
o L(WA), garantovana hodnota
Franc. klasifikacia, 10 2/VT0
hodnota/trieda b Hladina akustického vykonu
. L(WA), reprezentativne db(A) 103
Rozmery stroja namerana hodnota

Celkové dizka mm 2896

Celkova vyska s kabinou mm 2720

Celkova vyska s ROPS mm 2590 VYBAVENIE

Vyska nakladania, minim. mm 1820 3-bodovy oto¢ny kib | Pristrojové doska s indikatormi, kontrolkami

Vzdialenost naprav mm 1950 a spinacmi | Kryt pristrojovej dosky uzamykatelny a odolny proti
Ikova Zirk poveternostnym vplyvom | Rukovdate na vystupovanie vlavo/vpravo |

Celkova Sirka mm G20 Systém rozpraSovania tlakovej vody | Pracovisko vodi¢a s nastupovanim

Maximalna pracovna Sirka mm 1350 na oboch stranach | Hydrostatické riadenie | Pracovisko vodica

Vzdialenost obrubnika, s odpojenim vibracii | Presadenie stopy

vlavo/vpravo mm 720/720

Stn%‘t’grzy”'mf otacania, mm 2690 SPECIALNA VYBAVA

Rozmery behunov Stierace z plastu, sklopné | ROPS, sklopny | Zariadenie pritlacenia hrany

arezania | Sypac strku | Proti mrazové vstrekovanie | Automatika

Sirka behuRa, vpredu/vzadu mm 1300/1300 . - ; . ; L.
- - zastavenia motora | Siréna pre clvanie | Pracovny svetlomet | Otocny

Priemer behuine, mm 900/900 majék | Osvetlenie okrajov behdria | Ventil na vypGstanie vody |

vpredu/vzadu . . . . . L .

Zavesné oko, vpredu | Zavesna spojka | Ochrana klinového remena

Hrubka behdna,

vpredu/vzadu mm 1y

Typ behuna, vpredu hladké/nedelené

Typ behdna, vzadu hladké/nedelené

Presadenie stopy,

vlavo/vpravo mm =

Naftovy motor

Vyrobca KUBOTA
Typ V2203
Valce, pocet 4
Vykon ISO 14396, kW/PS/rpm 34,6/47,1/2700
Vykon SAE J1349, kW/HP/rpm 34,6/46,4/2700
Emisna norma EU Stage IIIA

Uprava vyfukovych plynov -

Pohon pojazdu
Rychlost, plynula km/h 0-11,0

Stupavost s vibraciami/bez

vibracii £ AL

Vibracia

Frekvencia vibracii, vpredu,

VI Hz 57/48
Frekvencia vibracii, vzadu, I/II Hz 57/48
Amplituda, vpredu, II mm 0,51/0,31
Amplitada, vzadu, I/II mm 0,51/0,31
Odstrediva sila, vpredu, I/II kN 58/35
Odstrediva sila, vzadu, I/II kN 58/35

Uhol vykyvu + ° 8
Riadenie, typ Sklapacie riadenie
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