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克磊镘产品范围

在过去的百余年里，克磊镘公司一直致力于为专业用户研发并生产天然石料加工及材料 

再生用的机器和设备。

高产量、创新型设计、简易的操作以及理想的操作安全性 — 这些都是克磊镘破碎筛分设备
的标志。

深厚的专业知识
高效的破碎筛分设备

100 多年的
历史

维特根集团成员之一
维特根集团是一家国际性运营公司

在全球拥有 200 多个
分支机构以及代理商

MOBICONE
移动圆锥式破碎设备

MOBICAT
移动颚式破碎设备

MOBISCREEN
移动式筛分设备

MOBIBELT
移动式堆料机

MOBIREX
移动反击式破碎设备



MOBIREX MR EVO2 
实力强劲的多面手
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拥有高度灵活性 施工高效 操作直观

无论在采石场，还是建筑工地，MOBIREX  EVO2  系列设备都能高
效地破碎石料，并且产品的粒形、粒度分布以及清洁度均可满足混
凝土和沥青混凝土对骨料的高标准要求。

尽管破碎机进口宽度相对紧凑，为  1,100  mm  或  1,300  mm  (MR 110i / 

130i  EVO2)，但是它们却能达到原来更大机型才能达到的产量。 

其出众的经济性和产量，主要通过众多技术亮点来实现。

MOBIREX EVO2 系列设备实力强劲且用途广泛：适用于天然石料加工及矿料再生应用。它们可生产出质量优异的
产品，并且可获得出众产量。

强劲的移动式设备
它们以方便的运输、调试和维护时快速的设置以及高完好率而脱颖
而出。因此，MOBIREX  EVO2  系列反击式破碎设备可理想地用于 

需要频繁更换工地的短周期项目。
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材料流动 
>  优化的材料导向确保了更高的吞吐量
>  电气互锁功能可实现加工过程和安全互锁

安全性及人机工程学设计 
>  理想的接近性确保了便捷的维护保养工作

运输
>  方便的运输和快速的设置

环保型解决方案
> 更低的噪音以及更少的粉尘
> 低油耗
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喂料装置 
>  大型喂料装置，液压折叠并锁定

操作理念
>  SPECTIVE 操作理念可确保更简便的操作
>  SPECTIVE CONNECT：可实现将所有重要信息直接显示在

智能手机上

预筛分装置
>  借助双层独立预筛分装置可实现高效的预筛分

CFS 连续喂料系统
>  CFS 连续喂料系统可确保破碎主机连续而稳定的喂料效果 

破碎主机
>  装备 C 形板锤的破碎主机可确保优异的成品质量

驱动
>  高效而强劲的 D-DRIVE 柴油机 — 直接驱动

终筛分装置
>  拥有大尺寸筛面的高产量终筛分装置（单层/双层）
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克磊镘可持续发展体现了满足维特根集团可持续发展要求的
创新型工艺和产品。

MOBIREX MR EVO2  |  亮点

亮点
理想配置



设计周全的喂料装置
容量大且设计坚固
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克磊镘  >  生产流程知识

约达 350 / 450 t/h 
喂料能力

MR 110i / 130i EVO2 约 4.4 / 5 m³
料斗容量

约 8 / 9 m³
装备料斗延伸件的料斗容量

MOBIREX  EVO2  系列设备的料斗可从地面被简单、方便地液压 

折叠和锁定。因而确保了设备快速的设置并保障了操作手足够的
安全性。为了确保更长使用寿命，料斗壁采用结实耐用的耐磨钢 

制成。选配的料斗延伸件可使其通过轮式装载机方便地上料。

MOBIREX EVO2 系列设备均装备大容量料斗。

理想的生产能力 — 得益于充分预处理的原料
原料组成以及喂料尺寸对设备的产能表现具有重大的影响。为了 

确保顺畅、低磨损地运行设备，原料也应受到充分的预处理。

理想喂料小贴士：
>  请注意材料的尺寸及边缘长度 

>  根据成品粒径及允许的最大破碎比要求选择喂料尺寸 

>  分拣出不可破碎的材料，例如：钢梁、线缆、木头、薄膜 / 箔片等
>  确保设备稳定地上料 — 料斗过载或持续空载都会加剧磨损

很多情况下，破碎能力、喂料能力以及设备产量往往被人视为同一概念， 
或者混为一谈。那么它们到底分别指的是什么呢？ 

破碎能力  
= 通过破碎机的材料量 

喂料能力 
= 通过破碎机的材料量  + 通过预筛分下层筛面材料量   
+ 通过旁通材料量 

设备产量 
= 通过破碎机的材料量  + 通过旁通材料量 



高效的预筛分 
更高产量、更小磨损
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筛除细料 
通过侧向卸料皮带机

选择范围广
预筛分筛面

强劲的 11.2 kW 
预筛分装置驱动功率

克磊镘  >  生产流程知识

理想的预筛分设置 

为了使 预筛分 装 置理 想地 适 用于材料或应 用，预筛分的
频率可以无级调节。选择合适的筛面尤其重要。上层筛面 
可选择不同的穿孔板或格栅。下层筛面可装备不同尺寸的
网筛。

效果：优异的成品质量、出众的设备产量以及更小的磨损。

通过将中等粒度的材料直接输送至振动卸料槽，显著地减少了破碎
腔的磨损。

上层和下层筛面可以方便、安全地更换。

为了高效地对原料进行预筛分，MOBIREX EVO2 系列反击式破碎设备装备了双层独立振动预筛分机。

穿孔板 网筛

格栅

预筛分装置的优势： 

>  借助侧向卸料皮带分离出原料中的细料，从而提高成品质量 

>  原料中的粘性材料得到有效清除，因此避免了在破碎主机或振动
卸料槽内形成材料结块

>  将中等粒度材料通过大流量旁通输送至振动卸料槽，从而降低了
磨损，提高了产量
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CFS 连续喂料系统
确保连续稳定的喂料

克磊镘  >  生产流程知识

CFS 连续喂料系统可控制振动喂料机的速度，从而确保预筛分装置上面的材料不会
堆积太高。因此，细料在进入破碎主机前能够被有效地从原料中筛除。

效果：破碎主机只需处理真正需要破碎的材料。 

与应用理想匹配 = 高产量 + 低磨损

为了确保破碎腔始终得到均匀而持续的喂料，我们通过 CFS 连续喂
料系统监控板锤、转子的负载以及发动机利用率。

CFS  连续喂料系统可独立调节振动喂料机和预筛分装置的频率。
因而可以避免预筛分装置发生堵塞，并提高了破碎主机的利用率。 

 

 

当破碎腔内的过载情况消除并恢复正常时，材料便又会得到连续而
及时的输送。

CFS 连续喂料系统有助于操作手施工，设备能够自动调节以保持 

均匀的材料流动，从而确保破碎主机稳定的喂料效果。

均匀稳定的喂料对于优异的成品、理想的产量以及减少磨损至关重要。

*  只能与选配的电气互锁功能共同使用
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强劲的破碎主机  
设备的核心部件

理想的破碎主机空间设计

方便的破碎机出口开度设置

耐磨的转子

选择范围广泛的板锤和耐磨板

用于两级破碎的反击板01

02

03

04

05

破碎主机是反击式破碎设备的核心部件。进口空间设计使材料能够
顺畅地进入破碎腔，从而确保了更高产量。

强劲的破碎主机确保了更大的破碎能力以及更高的产量。

1,100 x 800 mm
MR 110i EVO2 破碎机进口尺寸

1,300 x 900 mm
MR 130i EVO2 破碎机进口尺寸

全液压
破碎机出口开度设置
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克磊镘  >  生产流程知识

MOBIREX MR EVO2  |  破碎主机

01  破碎主机空间设计    02  板锤    03  破碎机出口开度设置    04  过载保护系统

04

0201

03

01 破碎主机空间设计     

特殊的进口空间设计，使 MOBIREX EVO2 系列设备的破碎主机能
够得到理想的喂料，从而确保了高产量。破碎主机进口盖和上反击
板可借助无线遥控液压升降，有效降低了材料堵塞风险。

效果：更高产量并且更加稳定可靠

02 板锤  

得益于巧妙设计的板锤夹紧系统以及创新的转动及锁定安全系统，
板锤能够被方便地垂直提起拆除。因此板锤的更换简单、安全。

C  形板锤能够在较长时间内保持理想的反击破碎效果，用户可获得
品质更优异的成品。

03 破碎机出口开度设置 

便捷的出口开度设置对材料及成品粒径的调整至关要。MOBIREX 

EVO2  系列设备可借助触摸屏在地面进行全液压出口开度设置  — 

即使当转子运转时也能有效地进行调节！显著提高了设备的效率和
产量。

常规经验：上出口约为喂料尺寸的  30%，下出口约为成品粒径的  80%。

04 过载保护系统 

若原料为硬质石料或原料中掺杂不可破碎杂质，在选定点便会发生
过载情况。得益于高效的过载保护系统，当遇到不可破碎材料时，下
反击板出口将打开，过载情况解除后，出口开度便自动恢复至初始
设置。作为最后一道安全防守，设备安装的过压板可有效保护破碎
主机。

正确的喂料可确保理想的效果：

>  应确保反击式破碎主机理想的料位

>  连续的过量喂料会导致磨损加剧，并且过载保护系统会被 
频繁启动，可能会导致材料堵塞 

>  最大喂料尺寸不宜超过破碎主机进口尺寸的 80%

>  应正确设置上、下反击板开口比例

理想的喂料
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创新型 D-DRIVE 驱动理念
令人惊叹的产量以及尽可能低的油耗
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最高可达 371 kW 
驱动功率

MR EVO2 系列设备采用创新型 D-DRIVE 柴油机 — 直接 — 电驱动 

理念，动力强劲且施工经济。

装备配有液力偶合器的高效、强劲的柴油发动机，EVO  系列的反击
式破碎设备以其十分低的效率损失而令人叹服：破碎机直接驱动理
念可确保破碎主机获得理想动力。所有二级驱动装置，例如：预筛 

分机、振动喂料机以及输料皮带机，均由电驱动。 

液力偶合器可确保更高的操作安全性  —  无论是对于操作手，还是 

设备。

创新理念：经济、安全、节能

柴 油机  —  电 驱动较液 压驱动而言，拥有诸多优势，不仅 是油耗 
更低。设备对液压油的需求量也显著降低，因而更换液压油时成本
更低，并且节约了能源。万一发生漏油，液压油被污染及产生环境
污染的风险也大大降低。

此外，与液压油管相比，电动部件更不易受到磨损 — 带来的明显益
处便是使用寿命更长，运行成本更低！

传统驱动理念（液压） 柴油机直接驱动理念

- 30 %

最多降低 30% 的油耗
与液压驱动相比

克磊镘可持续发展

柴油机 — 直接 — 电 
驱动



随着市场对现代破碎设备要求的增加，其精细程度也在提高。同时，技术需要安全可靠，且尽可能易于操作 — 而无需长时间的培训。 

这便是 SPECTIVE 操控理念的实力所在。

借助设备本身的触控面板以及 SPECTIVE CONNECT 数字化解决
方案，MR 110i EVO2 和 MR 130i EVO2 反击式破碎设备可被简单
且直观地操纵。

直观的 SPECTIVE 操纵理念
确保更理想的效果
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01 SPECTIVE 触控面板
>  用户从一开机便可借助菜单导向逐步操作。
>  在启动界面上，操作手可观看到整台设备的结构图以及可调节的

功能。
>   当所需功能被选中，通过清晰的指令，操作手执行所有必要的 

操作。
>  如若发生故障，显示屏上便会显示故障诊断信息。

02 SPECTIVE CONNECT

借助 SPECTIVE CONNECT，用户们可在当前工作地点（例如：挖掘
机或轮式装载机内）通过智能手机收到用户界面。除了诸如：当前速
度、油耗、液位等相关数据，还可显示故障信息或警告。此外，重要
的施工和设备数据能够被总结成一份报告，并被方便地转发。

克磊镘  >  生产流程知识

“快速移动”功能确保连续施工

在一些应用中  —  例如：筑养路施工，破碎设备在一天之内可能需要移动
多次。同时，设备还需要保持操作模式，以便移动后能够迅速重新施工。
借助方便的遥控，快速移动功能可以将其实现 — 无需停机，快速施工。

得益于节省下来的大量时间（挖掘机 机手无需去显示屏那转换操作 
模式，设备运行无中断，因而不必重新启动），设备得以持续高效施工。

01

02



除铁器和终筛分装置
确保高效地生产成品
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破碎后的材料通过宽大的主卸料皮带机卸除 

为了防止成品中混入铁制品，可安装选配的电磁除铁器或永磁除 

铁器，它们均可借助遥控液压升降。因而，材料不会堵塞，且除铁器
始终能够位于理想的位置。

终筛分装置 — 两种可选
选配的单层终筛分装置可用于筛分出规定粒径的成品。大尺寸筛分
面积确保了即便是粒径小于  20  mm  的骨料也可得到有效地筛分。
卸料高度专为大容量堆料而设计；超大尺寸骨料回料皮带可使材料
进行闭路循环破碎。

MR 110i E VO2 还可选配 双 层终筛分 装置，以 生 产出两种成品 

（MR 130i EVO2 根据需求也可选配）。

除铁器 
两种可选

终筛分 
1 或 2 种成品

1,200 /1,400 mm 
宽大的主卸料皮带机 

皮带秤 
选配



优化的材料流动
提高了设备利用率并获得更高产量
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MOBIREX MR 130i EVO2

1,200 mm 1,300 mm 1,400 mm 1,400 mm 1,500 mm

MOBIREX MR EVO2 系列设备拥有众多技术创新，尤其是贯穿整台
设备的独特的材料流动理念：整台设备的系统宽度沿材料流动方向

逐渐加宽。因而，物流通道不会变窄，可有效地避免材料堵塞。

EVO2 系列反击式破碎设备的设计可确保更高的总吞吐量以及基于更小磨损的更长使用寿命。

效果： 
更高的设备总产量以及磨损降低带来的更长的使用寿命。
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高度灵活性
转换工地

短暂的设置时间
得益于简便的设置

便捷的运输
确保快速部署

更高的离地间隙
终筛分装置区域

EVO 系列反击式破碎设备用途十分广泛，在市中心这种狭窄的 

建筑工地施工也丝毫不成问题。得益于其紧凑的外形和相对较轻的 

重量，即使需要频繁更换工地，设备也可以快速设置、拆卸，从而 

确保方便的运输。

MOBIREX  EVO2  系列反击式破碎设备充分展示了其快速设置的 

优 势，例 如：料 斗 壁 及侧 向 卸 料皮 带 机（取 决 于配 置），可液 压 

折叠，轻松转换为工作模式。

终筛分装置可以单独拆卸，方便地运输。

尽管 MOBIREX EVO2 系列设备产量惊人，但它们却紧凑而灵活，运输非常方便。



安全性及人机工程学设计 
确保更高操作舒适性
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为了确保顺利的施工、简单的操作以及快速的维修，所有的设备 

部件都十分易于接近。设备上性能出众的装置提高了操作舒适性。 

例如：标配的安装于不同转换点的喷洒系统和  LED 照明灯以及 

选配的高级照明套包。

转动 & 锁定机构 — 出众的安全系统 

“转动及锁 定 ”安 全系 统 可在 更 换 板锤及 清除 堵塞 时 提 供高度 

安全性。用于保养门及部件的专用锁键确保了危险部件不会发生不
受控的运转，并且破碎主机也不会在维护保养期间启动。

标准系列的转动装置可实现在外部的任何位置手动转动并锁定 

破碎机转子，从而确保安全地更换板锤并清除堵塞。

MOBIREX EVO2 系列设备易于操作并且可方便地保养和维修。

转动及锁定系统操作指南

>  插入专用锁键后，破碎机罩壳被打开。打开罩壳时，专用锁键便不能被拔出，堵塞的
材料可被安全地清除。

>  将控制元件插入启动装置；转子被安全锁定，锁键被释放。

>  通过 SPECTIVE 控制系统启动“锁定转子”命令。

>  借助手柄，机手可安全地转动转子，并将其移动至理想位置，以便更换板锤。

>  锁键移除后，转子会保持安全锁定状态。

>  转子转动及锁定装置被启用并借助手柄转动。



环保型解决方案 
降低噪音并减少粉尘
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85 db

在离设备最近的区域范围内，无听力保护状
态下感受到的噪音强度可降低至 60% (发动机 
转速@ 1,800 rpm)

降低噪音的有效解决方案  

除了破碎加工本身会产生噪音外，移动式破碎设备的主要噪音来源
是其动力装置。大多数噪音是由空气管道、冷却装置以及发动机周
围的空气旋流产生的。

对于这种情况，一个选配的环保套包便可以帮助解决问题。该套包
由符合人机工程学设计的降噪护板构成，其安装高度与发动机高度
相匹配，可引导噪音向上传播。运输时，这些护板可折叠收起，因而
不会影响到运输宽度。安装于设备底部的封闭装置可以减少噪音 

向下传播。

效果：用户能够感受到的音量可降低六分贝。音量降低三分贝， 

我们人耳能够感知到的噪音强度便减半。

减少粉尘的有效解决方案 

材料再生和天然石料加工过程会产生大量粉尘。粉尘的主要来源是
卸料、转运点以及破碎主机本身。

其解决方案便是在重要部位安装喷洒系统，例如：破碎机进口处、
主卸料皮带机处、侧向卸料皮带机以及终筛分装置处。这种方案 

可抑制大部分粉尘的传播。

效果：粉尘量可减少达 50%（材料不同，数据会有所不同）。

当地政府对于环保要求愈发严苛。不同地区对于在城市施工允许的
噪音及粉尘排放规定大不相同。但目的都是为了保护受影响人群、
环境以及现场施工人员。

如今，对降低噪音和减少粉尘的要求越来越普遍，不仅是在城市中，在采石场也是如此。



MOBIREX MR EVO2  |  电气互锁 32  |  33

理想协作
确保出众的施工效果

施工工艺知识
选配的电气互锁功能可使克磊镘的不同设备理想地配套使用。破碎设备间的破碎
过程会自动优化，材料始终能够以理想效率在设备间进行输送。上游设备的主卸料
皮带机或细料皮带机处装备一个探测器，可监控下游设备喂料装置的料位。当料位
达到一个规定高度时，上游设备的产量便会暂时降低。

出于安全考虑，破碎筛分设备之间采用电缆连接。如遇紧急情况按下互锁设备的 

紧急停机按钮，所有设备都将安全地停止。

MR EVO2 + MSC EVO
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成功秘诀
确保理想破碎效果

借助这些技巧，我们可以为所有施工进行理想的设置。

原料
>  喂料尺寸：最大喂料尺寸不能超过给定破碎机进口尺寸的 80% 

>  抗压强度：可用于一级破碎阶段破碎强度最大不超过 100 MPa 的
矿料和二级破碎阶段破碎强度最大不超过 150 MPa 的矿料

>  矿料类型：SHB  系列反击式破碎机，能够加工石灰石、白云石、 

砂岩等中、软硬度的天然石料以及瓦砾、砖块、沥青料、混凝土等
建筑残料

一台设备中各部件间的充分匹配，加之操作人员的设置能力，共同决定理想的加工效果。

转子速度及出口开度
>  随着转子速度增加，破碎曲线“左移”，表明成品中细料增多。

速度增加通常会提高设备产量。但当反击频率提高时，不适当的 

喂料，往往也会导致产量下降。

破碎比
>  最大破碎比（进口粒度/出口粒度），主要取决于原材料的物理 

特性。下列标准数据可供参考：
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克磊镘  >  生产流程知识

MR 110i EVO2 / MR 130i EVO2 开路破碎时的破碎曲线（超粒径骨料 < 15%）

反击式破碎设备的应用范围

煤 / 粘土 / 大理石 / 石灰石

沥青旧料 / 拆迁的钢筋混凝土

砂岩 / 粗砂岩 / 硬砂岩

拆迁的混凝土 / 瓦砾

砾石 / 花岗岩

高炉矿渣

玄武岩 铁矿石 / 片麻岩 / 石英岩 /  
辉绿岩 / 辉长岩

钢渣

天然石料

再生
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筛孔尺寸 (mm)

通
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 = 沥青料 0 – 32 mm      = 石灰石 / 瓦砾 / 混凝土 0 – 45      = 混凝土 0 – 56      = 石灰石 0 – 100

破碎比标准数据

原料 破碎强度 (MPa) 回路 破碎比

石灰石及中、软硬度的天然石料 <150
开

高达 10:1
闭

再生（混合的瓦砾、沥青料、混凝土） <100
开

高达 15:1
闭

钢筋混凝土（取决于混凝土质量和 
铁制品含量） <100

开
高达 15:1

闭
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您的维特根集团客户支持
始终值得信赖的服务

在您设备的整个使用寿命周期内，您尽可信任我们快速、可靠的服务。我们全面的 

服务涵盖了可满足您一切需求的解决方案。

*  WITOS 和 JD Link 目前并非在所有国家都可选购。对此如有任何疑问，请咨询相应分公司或代理商。 

培训
负责维特根集团各品牌产品的人员都是各自领域的专家，他们都
拥有丰富的应用经验。我们的客户们也都从这些专家那里获益 

匪浅。我们十分乐意将我们的专业知识通过维特根集团培训课程
传授给操作手和服务人员。
> www.wirtgen-group.com/training

远程通讯解决方案
拥有先进技术并配备远程通讯解决方案的维特根集团工程机械，
彼此之间可理想协作。WITOS  或  JD  Link*  等智能监控系统不仅
有助于进行设备的维护保养规划，还提高了产量及经济性。
> www.wirtgen-group.com/telematics

服务
我们遵守我们的服务承诺  —  在施工现场和我们专业的维修车间 

提供快速、简单的支持。我们的服务团队都接受过专家培训。 

得益于专用工具，维修与维保工作可快速完成。根据需求，我们
能够通过定制服务协议为用户提供支持。
> www.wirtgen-group.com/service

备件
维特根集团的原厂零配件可以确保设备在长期应用中的高可靠性
和完好率。我们的专家们将很乐意为您的备件应用优化方案提供
建议。我们的备件在全球范围内随时可获，并且易于订购。
> parts.wirtgen-group.com
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破碎技术
合适的磨损件可确保理想的效果

克磊镘反击式破碎设备可用于经典的天然石料加工、建筑残料再生
以及矿料加工等不同用途。在此，我们主要关注两点：延长磨损件
的使用寿命，同时降低施工成本。

橡胶帘 转子反击板 板锤

链帘 耐磨板耐磨衬板 反击梁

02

01

04

03 03

06

05

07
08

01

02

03

04

05

06

07

08

C 形板锤
C 形板锤上面的支托可将其方便地固定到转子上。根据不同的应用，
可选用以下几种不同材质的板锤：

合金板锤 

>   锰钢 C-TRON.Mn 

>   马氏体钢 C-TRON.M

>   铬钢 C-TRON.C

陶瓷夹心复合板锤
>   马氏体陶瓷夹芯 C-TRON.MC, C-TRON.MC+

>   铬钢陶瓷夹芯 C-TRON.CC

复合耐磨衬板
为了保护高品质破碎机罩壳免受损坏，其内侧完全由高度耐磨的衬
板罩住。原料不同，材料压力也会大相径庭。为了缩短更换时间并
降低磨损成本，克磊镘不仅可以提供标准衬板（硬度：400 HV 或 

500 HV），还可提供熔敷焊接衬板，该衬板可确保更长使用寿命。

耐磨衬板面向破碎主机内部的一面。 
裂纹是理想硬度的必要条件。

在主要磨损区域的耐磨衬板

熔敷焊接
>  特种合金碳化铬 

> 硬度：约 740 HV 10，约 62 HR

>  耐磨层 10 mm

推荐用途
>  用于高磨蚀性材料



板锤
原厂出品 
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板锤的经济性使用取决于多种因素，例如：原料、转子速度、材料
含水量、喂料尺寸以及破碎比。根据不同的应用领域及材料特性， 

可选用不同板锤以获得理想的效果。

为具体应用选择合适板锤，需要了解以下重要问题： 

> 将要破碎的材料属于什么类型？
> 喂料粒径是多少？
> 磨蚀性如何？
> 原料中是否含有不可破碎材料？

板锤应用范围 

应用

低磨蚀性 中等磨蚀性 高磨蚀性

石灰石加工 含少量 
不可破碎材料 钢筋混凝土 天然石料 沥青混凝土 天然石料

良好
C-TRON.Mn 

（ 最大喂料寸： 
600 mm）

C-TRON.C 
（最大喂料尺寸： 

400 mm）
–

C-TRON.C 
（最大喂料尺寸：400 mm）

更佳 –
C-TRON.MC 

（最大喂料尺寸：600 mm）
C-TRON.MC+ 

（最大喂料尺寸：600 mm）

最好 –
C-TRON.MC+ 

（最大喂料尺寸：600 mm）
C-TRON.CC 

（最大喂料尺寸：300 mm）

 

C-TRON.Mn C-TRON.C C-TRON.MC C-TRON.CCC-TRON.MC+
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> 破碎机进口 (W X D)： 1,100 x 800 mm

> 喂料能力： 350 t/h

> 重量： 44,500 – 60,500 kg

> 破碎机进口 (W X D)： 1,300 x 900 mm

> 喂料能力： 450 t/h

> 重量： 49,500 – 64,500 kg

技术参数 技术参数MR 110i EVO2 MR 130i EVO2

技术参数概览
MOBIREX MR 110i EVO2 / MR 130i EVO2

MOBIREX MR 130i EVO2MOBIREX MR 110i EVO2
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