
STAMPFFUSSSCHALEN
Serie HC CompactLine Serie HC

HC 50i HC 70i HC 100(i) -  
HC 180(i)

HC 200(i) -  
HC 250(i)

Bandage Breite (mm) 1370 1680 2140 2140

Stampffüße Stirnfläche / Fuß (cm²) 100 100 156 156

Anzahl / Bandage 60 84 120 120

Schalen Anzahl Segmente 2 2 3 3

Gewicht je Bandage (kg) 454 650 1420 1460

Abstreifer Padfoot-Abstreifer (Stahl) • • • •

Kombiabstreifer • •
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STAMPFFUSSSCHALEN

TECHNISCHE DATEN:

Oberfläche der Stampffußschale

Anwendung: Verdichtung von bindigen Böden 
und Mischböden und im Rahmen von Kaltrecycling; 
Schnelleres Abtrocknen von bindigem Material durch 
Vergrößerung der Walzoberfläche

Schnelle und einfache Umrüstung eines Walzenzugs mit 
Glattmantelbandage zu einem Stampffuß-Walzenzug.
Die Einsatzmöglichkeiten eines Walzenzugs mit 
Glattmantelbandage werden somit erweitert.

Einfache Montage und Demontage
 
Erhöhter Fahrkomfort durch spezielle Anordnung

IM ÜBERBLICK:
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2-teilig
(Serie HC CompactLine)

3-teilig
(Serie HC )

KOMBIABSTREIFER: 

Kombiabstreifer beinhalten Glattmantelabstreifer 
(Kunststoff) und Abstreiferzähne (Stahl) für 
Stampffußschalen.

Die zugehörige Halterung ermöglicht eine sichere 
Aufbewahrung des nicht benötigten Abstreifers.

Die Abstreifer können schnell und einfach getauscht 
werden. 
 
Optional verfügbar für HC CompactLine, Serie HC

VARIANTEN:


