
COQUES À PIEDS  
DAMEURS

Série HC CompactLine Série HC

HC 50i HC 70i HC 100(i) -  
HC 180(i)

HC 200(i) -  
HC 250(i)

Cylindre Anchura (mm) 1370 1680 2140 2140

Pieds dameurs Face avant / pied (cm²) 100 100 156 156

Nombre / cylindre 60 84 120 120

Coques Nombre de segments 2 2 3 3

Poids par cylindre (kg) 454 650 1420 1460

Racleurs Racleurs Padfoot (acier) • • • •

Racleurs combinés • •
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COQUES 
À PIEDS DAMEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Surface de la coque à pieds dameurs

Utilisation : compactage de sols cohésifs 
et de sols mixtes et dans le cadre du recyclage à froid ; 
séchage plus rapide de matériau cohésif grâce à une 
augmentation de la surface de compactage

Transformation simple et rapide d‘un compacteur avec 
cylindre à enveloppe lisse en un compacteur à pieds 
dameurs. Les applications possibles d‘un compacteur 
avec cylindre à enveloppe lisse sont ainsi étendues.

Montage et démontage faciles

Augmentation du confort de conduite grâce à un 
agencement spécial

VUE D‘ENSEMBLE :
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2 pièces
(Série HC CompactLine)

3 pièces
(Série HC)

RACLEURS COMBINÉS: 

Les racleurs combinés comprennent des racleurs à 
enveloppe lisse (plastique) et des dents de raclage (acier) 
pour coques à pieds dameurs.

Le support correspondant permet de ranger en toute 
sécurité le racleur non utilisé.

Il est possible de remplacer les racleurs rapidement et 
facilement.

Option pour la Série HC CompactLine et la Série HC

VARIANTES:


