
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

COMPACTEUR  
À PLAQUE VIBRANTE

VUE D‘ENSEMBLE :

Puissance de compactage maximale pour pousser des 
matériaux en une seule opération : l‘effet en profondeur 
du cylindre est combiné au compactage de la couche 
supérieure par le compacteur à plaque vibrante. 

Mode automatique : en baissant le compacteur à plaque 
vibrante, la position flottante et la vibration sont activées 
automatiquement.

Montage rapide, simple et sûr à l‘aide de boulons de 
remorquage et d‘un raccord multiple.

Disponible pour HC 130(i), HC 130(i) VIO, HC 130(i) C,  
HC 130(i) C VIO

Utilisation : compactage final de sols non cohésifs, par 
ex. des sables et graviers finis qui ont tendance à se 
décompacter.

Décalage latéral (droite/gauche) jusqu‘à 800 mm permet 
un travail en toute sécurité près des bordures.

La commande est intégrée dans le concept de 
commande Easy Drive.

Poids opérationnel 
(kg)

Fréquence de vibration,
réglable (Hz)

Force centrifuge
 (kN)

Largeur de travail A
 (mm)

Largeur de transport B
 (mm)

Déplaçable vers la gauche/la 
droite C  (mm)

1650 30 - 55 22 - 75 2315 2315 800

Type
Longueur totale avec  

compacteur à plaque vibrante 
(mm)

HC 130(i), HC 130(i) VIO, 
HC 130(i) C,  

HC 130(i) C VIO
7410
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Décalage à gauche  
/ à droite

Mode automatique

Monter / descendre
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www.wirtgen-group.com/hammIllustrations non contractuelles, pouvant contenir des équipements en option. Sous réserve de modifications techniques.

Activation du compactage  
dynamique du compacteur à plaque 
vibrante 

LED de contrôle :
affichage de la position 
centrale 

Régulation de la fréquence

Voyant raccord multiple :
s‘allume quand il n‘est pas connecté 

Fréquence du  
compacteur à plaque vibrante

UTILISATION :


