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INFORMATIONS TECHNIQUES   I   BROYEUR A CÔNE MOBILE

MOBICONE MCO 90(i) EVO2



MOBICONE MCO 90(i) EVO2

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	� Broyeur à cône doté d‘une grande excentricité pour une capacité 
de concassage élevée et une qualité de produit optimale

	� Système d'alimentation continue (CFS) pour un chargement  

optimal du broyeur 

	� Systèmes de surcharge innovants pour une disponibilité maximale 	
des machines 

	� Entraînement diesel électrique efficace et puissant avec  
ventilateur asservi à la charge 

	 Concept de commande SPECTIVE simple et intuitif

	� Possibilité d'interconnexion avec d'autres installations KLEEMANN 
(option)

INFORMATIONS TECHNIQUES MCO 90(i) EVO2
Unité d'alimentation

Capacité d'alimentation jusqu'à env. (t/h)1) 270

Taille d'alimentation max. (mm) 200

Hauteur d'alimentation env. (mm) 2 680

Hauteur d'alimentation avec extension env. (mm) 3 240

Volume de trémie env. (m³) 6,6

Volume de trémie avec extension env. (m³) 8,3

Largeur x longueur env. (mm) 2 780 x 3 000

Largeur x longueur avec extension env. (mm) 3 700 x 3 500

Convoyeur d'alimentation

Largeur x longueur (mm) 1 000 x 6 400

Broyeur

Type de broyeur à cône KX 250

Diamètre du broyeur d= (mm) 970

Poids du broyeur, env. (kg) 8 900

Type d'entraînement du broyeur, env. (kW) direct, 185

Débit de concassage à 0-32 mm env. (t/h) 190 - 220

Débit de concassage à 0-63 mm env. (t/h) 245 - 270

Convoyeur principal

Largeur x longueur (mm) 800 x 9 100

Hauteur de déchargement env. (mm) 3 300

Groupe électrogène

Concept d'entraînement diesel direct2)

Puissance d'entraînement du moteur diesel Scania (kW)  287 - 2893)

Génératrice (kVA) 88 (1354))

Crible intégré (en option)

Type Crible vibrant à un étage

Largeur x longueur (mm) 1 350 x 4 000

Convoyeur de retour des surclassés env. (mm) 500 x 9 000

Hauteur de déchargement convoyeur de déchargement 
pour copeaux fins env. (mm)

3 500

Dimensions de transport sans crible intégré

Longueur de transport, env. (mm) 16 050

Poids de transport crible intégré, env. (kg)5) 6 100

Poids de transport installation de base - équipement max. (kg) 34 000 - 37 000

Dimensions de transport avec crible intégré

Longueur de transport avec crible intégré env. (mm) 20 200

Largeur de transport env. (mm) 3 240

Hauteur de transport, env. (mm) 3 400

Poids de transport installation de base - équipement max. (kg) 43 500 - 46 500

1) Circuit fermé
2) Tous les entraînements auxiliaires sont électriques
3) Selon la norme antipollution en vigueur 
4) Génératrice pour crible intégré (option)
5) Par ex. comme système de levage à crochets
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ÉQUIPEMENT STANDARD

  �Trémie en KRS (KLEEMANN Resistant Steel),  
volume de trémie env. 6,6 m³

  �Convoyeur d'alimentation à régulation de fréquence, régulation  
automatique en fonction du niveau de remplissage du broyeur 
grâce au CFS (Continuous Feed System)

  �Détecteur de métal sous le convoyeur d'alimentation pour la  
protection du broyeur à cône en présence de matière métallique 
non concassable

  �Système de surcharge mécanique dans le broyeur pour ouvrir la 
chambre de broyage en cas de matière non concassable

  �Détection intelligente de surcharge ("Ringbounce Detection") 
protège le broyeur de dommages, 2 modes disponibles

  �Indicateur d'usure pour détection de l'usure actuelle sur l'outil de 
broyage 

  �Concept de commande SPECTIVE : interface utilisateur à menus,  
pupitre de commande 12", commutateur de mode de fonctionne-
ment verrouillable, protection contre les poussières et les vibrations ; 
système télématique WITOS FleetView pour une gestion efficace de 
la flotte et des services

  �Radiocommande SPECTIVE : télécommande à câble et radiocom-
mande pour l'ensemble du processus d'équipement depuis le sol 

  �Système de brumisation pour la réduction des poussières

  �Concept d'éclairage haut de gamme pour un fonctionnement sûr de 
l'installation

OPTIONS

  �SPECTIVE CONNECT pour l'affichage de toutes les informations 
essentielles directement sur le smartphone 

  �Extension de trémie jusqu'à un volume total de 8,3 m³

  �Aide au remplissage de la trémie pour le chargement arrière :  
largeur de l'ouverture de chargement de 3 700 mm

  �Electroaimant pour soulever les pièces magnétiques

  �Pompe à carburant diesel : système de tuyaux avec pompe,  
ravitaillement en carburant à partir d'un réservoir séparé

  �Système de caméra pour le contrôle de l'unité d'alimentation et du 
broyeur depuis le sol, disponible également avec extension radio

  �Petite radiocommande avec les principales fonctions de commande

  �Convoyeur principal prolongé, à rabat hydraulique

  �Capotage de tapis convoyeur principal (standard / allongé) et tapis 
des produits fins

  �Racleur de tête sur le convoyeur principal et le tapis des produits fins

  �Bascule intégratrice dans le convoyeur principal et tapis des  
produits fins

  �Crible intégré avec retour des surclassés pour production d'une 
granulométrie finale qualifiée

  �Convoyeur de retour orientable pour circuit fermé ou avec système 
de retour pivoté vers l'extérieur et extraction latérale des produits 
surclassés

  �Packs climatiques : pack chaud ou froid

  ��Prises pour électriques : 16 A: 230 V / 400 V; 32 A: 400 V;

  ��Pompe à eau avec contrôle de pression

  �Aspiration d‘air moteur déportée pour réduire les poussières

  �Interconnexion pour un raccordement à d'autres installations  
KLEEMANN

  �Récipient supplémentaire d'espace de stockage verrouillable 

  �Éclairage haut de gamme pour un éclairage optimal des espaces  
de travail

MOBICONE MCO 90(i) EVO2

Le MOBICONE MCO 90(i) EVO2 est une machine puissante pour le traitement de roche dure des 2ème et 3ème niveaux de broyage. 
Avec un broyeur à cône, on s'attend à la meilleure qualité produit. Avec le MCO 90(i) EVO2, à ceci vient s'ajouter une importante 
capacité de production. Avec différentes chambre de broyage et sans autre transformation du broyeur, le broyeur à cône couvre une 
grande plage d'écartement comprise entre 6 et 45 mm ; pour un éventail d'applications encore plus grand. Cette installation présen-
te la meilleure rentabilité, une utilisation simple ainsi que des systèmes novateurs de surcharge. 

BROYEUR A CÔNE MOBILE



Mâchoire 
mobile 

Versions : 

� Standard 
 Short Head

Mâchoire fixe 
« concave » 

Versions : 

 Standard Fine 
 Standard Medium
 Standard Coarse

 

 Short Head Fine 
 Short Head Medium
 Short Head Coarse

Deux qualités disponibles : > XPERT avec 18 % de manganèse > XTRA avec 20 % de manganèse
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MOBICONE MCO 90(i) EVO2 BROYEUR A CÔNE MOBILE

PIÈCES D'USURE ADAPTÉES AUX APPLICATIONS

PIÈCES DE RECHANGE

Un fonctionnement économique de la machine exige également de choisir les pièces d'usure adéquates. Les pièces d'origine KLEEMANN sont 
adaptées de manière optimale aux exigences des opérateurs et de la machine. Outre une durée de vie élevée et une qualité exceptionnelle, 
elles se caractérisent par une bonne disponibilité et un montage aisé. Nous proposons à nos clients un savoir-faire applicatif et des conseils 
professionnels afin de les aider à trouver la pièce d'usure optimale pour leur application individuelle. 

Standard Coarse (SC)

Short Head Coarse (SHC)

Standard Medium (SM)

Short Head Medium (SHM)

Standard Fine (SF)

Short Head Fine (SHF)

179 - 192 mm

25 - 38 mm

13 - 25 mm

130 - 142 mm

138 - 157 mm

19 - 38 mm

10 - 22 mm

99 - 111 mm

116 - 131 mm

16 - 32 mm

10 - 19 mm

71 - 80 mm


