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INFORMAÇÕES TÉCNICAS   I   BRITADOR DE CONE MÓVEL COM LAGARTA

MOBICONE MCO 90(i) EVO2



MOBICONE MCO 90i EVO2

MOBICONE MCO 90(i) EVO2

DESTAQUES TÉCNICOS

  Britador de cone carregado na base com hub grande para alto 
desempenho de trituração e a melhor qualidade do produto

  Continuous Feed System (CFS) para carregamento ideal  
do britador

 Sistemas de sobrecarga inovadores para uma disponibilidade
 máxima da máquina 

  Acionamento direto diesel eficiente e potente  
com ventilador reativo à carga 

 Conceito de controle SPECTIVE simples e intuitivo

  Opção de interligação com outras instalações  
KLEEMANN (opcional)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS MCO 90(i) EVO2
Unidade de alimentação

Capacidade de alimentação até aprox. (t/h)1) 270

Tamanho máx. de alimentação (mm) 200

Altura de alimentação aprox. (mm) 2.680

Altura de alimentação com extensão aprox. (mm) 3.240

Volume da tremonha aprox. (m³) 6,6

Volume da tremonha com extensão aprox. (m³) 8,3

Largura x Comprimento aprox. (mm) 2.780 x 3.000

Largura x Comprimento com extensão aprox. (mm) 3.700 x 3.500

Correia de alimentação

Largura x Comprimento (mm) 1.000 x 6.400

Britador

Tipo de britador de cone KX 250

Tamanho do sistema de trituração d= (mm) 970

Peso do britado aprox. (kg) 8.900

Tipo de acionamento do britador, aprox. (kW) direto, 185

Desempenho de produção a 0-32 mm aprox. (t/h) 190 - 220

Desempenho de produção a 0-63 mm aprox. (t/h) 245 - 270

Cinta de descarga do britador

Largura x Comprimento (mm) 800 x 9.100

Altura de descarga de aprox. (mm) 3.300

Unidade de acionamento

Conceito de acionamento direto a diesel2)

Potência de acionamento motor diesel Scania (kW)  287 - 2893)

Gerador (kVA) 88 (1354))

Unidade de crivagem posterior (opcional)

Modelo
Crivo de oscilações livres de uma 

plataforma

Largura x Comprimento (mm) 1.350 x 4.000

Correia de retorno do grão rejeitado de aprox. (mm) 500 x 9.000

Altura de descarga da cinta de saída de grão fino aprox. (mm) 3.500

Comprimento de transporte sem unidade 
de peneiramento final

Comprimento de transporte de aprox. (mm) 16.050

Peso do transporte da unidade de peneiramento aprox. (kg)5) 6.100

Peso do transporte da planta base – equipamento  
máx. aprox. (kg)

34.000 - 37.000

Comprimento de transporte com unidade 
de peneiramento final

Comprimento de transporte com unidade de peneiramento 
aprox. (mm) 20.200

Largura de transporte de aprox. (mm) 3.240

Altura de transporte de aprox. (mm) 3.400

Peso do transporte da planta base – equipamento  
máx. aprox. (kg) 43.500 - 46.500

1) circuito fechado
2) todos os acionamentos auxiliares elétricos
3) dependendo da respectiva norma de emissões 
4) gerador para unidade de peneiramento final (opção)
5) p. ex., como sistema de elevação por ganchos
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POSIÇÃO DE OPERAÇÃO
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EQUIPAMENTO STANDARD

   Tremonha em KRS (KLEEMANN Resistant Steel), volume  
da tremonha aprox. 6,6 m³

   Correia de alimentação regulada por frequência, regulagem  
automática de acordo com o nível de enchimento do britador  
graças a CFS (Continuous Feed System)

   Detector de metais abaixo da correia de alimentação para  
proteger o britador de cone de material não triturável, metálico

   Sistema de sobrecarga mecânico no britador para abertura da 
câmara de trituração no caso de material não triturável

   A detecção inteligente de sobrecarga (“Ringbounce Detection”) 
protege o britador de danos; 2 modos disponíveis

   Indicador de desgaste para registro do desgaste atual na  
ferramenta de trituração

   Conceito de controle SPECTIVE: interface do usuário orientada  
por menu, painel de controle de 12 polegadas, seletor do modo de 
funcionamento com fechadura, protegido contra poeira e vibrações; 
sistema telemático WITOS FleetView para gerenciamento eficiente  
da frota e do serviço

   Controle remoto SPECTIVE: controle remoto por cabo ou  
rádio para todo o processo de configuração a partir do solo 

   Sistema de pulverização de água para redução de poeira

   Sofisticado conceito de iluminação para o funcionamento  
seguro da planta

OPÇÕES

   SPECTIVE CONNECT para exibição de todas as informações  
importantes da máquina diretamente no smartphone 

   Extensão da tremonha até um volume total de 8,3 m³

   Ajudas de enchimento da tremonha para alimentação traseira: 
largura da abertura de enchimento 3.700 mm

  Ejetor magnético para ejeção de componentes magnéticos

   Bomba de abastecimento de diesel: sistema de tubo flexível  
incluindo bomba, possibilidade de abastecimento a partir de  
depósito separado

   Sistema de câmera para monitoramento da unidade de  
alimentação e do britador a partir do solo, adicionalmente  
disponível com extensão sem fios

   Pequeno controle remoto com as funções de comando mais  
importantes

   Cinta de descarga prolongada do britador, hidraulicamente articulável

   Cobertura da cinta de descarga do britador (standard/prolongada) 
e da cinta de grão fino

   Raspador de cabeça na cinta de descarga do britador e na cinta  
de grão fino

   Balança na cinta de descarga do britador e na cinta de grão fino

   Unidade de peneiramento final com retorno de grão superdimensio-
nado para produção de uma granulação final qualificada

   Cinta de retorno giratória para circuito fechado ou com retorno  
basculado e saída lateral do grão superdimensionado

   Pacotes de climatização: pacote para calor e para frio

    Tomadas para alimentação de consumidores elétricos:  
16 A: 230 V / 400 V; 32 A: 400 V;

    Bomba d'água com monitoramento da pressão

   Aspiração do ar do motor ampliada para uma reduzida exposição ao pó

   Acoplamento em linha para ligação a outras instalações KLEEMANN

   Recipiente de armazenamento adicional com fechadura 

   Iluminação Premium para ampliação da iluminação de áreas de trabalho

MOBICONE MCO 90(i) EVO2

A MOBICONE MCO 90(i) EVO2 convence como “teamplayer” poderoso no 2º e 3º níveis de trituração de pedra dura. Embora se espere produto da 
melhor qualidade de um britador de cone, a MCO 90(i) EVO2 oferece adicionalmente uma alta capacidade de produção. Com diversas ferramentas 
e sem quaisquer outros trabalhos de adaptação no britador, o britador de cone cobre um intervalo da fenda de 6 a 45 mm – para um leque
de aplicações ainda maior. Melhor rentabilidade, operação simples, bem como sistemas de sobrecarga inovadores caracterizam a instalação. 

BRITADOR DE CONE MÓVEL COM LAGARTA



Cone de bri-
tagem 

Versões: 

  Standard 
 Short Head

Manto de 
britagem 

Versões: 

 Standard Fine 
 Standard Medium
 Standard Coarse

 

 Short Head Fine 
 Short Head Medium
 Short Head Coarse

Duas qualidades disponíveis: > XPERT com 18% manganês > XTRA com 20% manganês

© KLEEMANN GmbH Sujeito a alterações a qualquer momento. Versão 2021-1www.kleemann.info

MOBICONE MCO 90(i) EVO2 BRITADOR DE CONE MÓVEL COM LAGARTA

PEÇAS DE DESGASTE DEPENDENTES DO USO

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

A operação econômica da máquina pressupõe a seleção das peças de desgaste corretas. As peças originais KLEEMANN estão perfeitamente 
adaptadas às exigências de usuário e máquina. Estas se distinguem por sua longa vida útil, excepcional qualidade, boa disponibilidade e mon-
tagem fácil. Com base em nosso know-how prático e aconselhamento competente ajudamos nossos clientes a encontrar a peça de desgaste 
perfeita para sua aplicação individual. 

Standard Coarse (SC)

Short Head Coarse (SHC)

Standard Medium (SM)

Short Head Medium (SHM)

Standard Fine (SF)

Short Head Fine (SHF)

179 - 192 mm

25 - 38 mm

13 - 25 mm

130 - 142 mm

138 - 157 mm

19 - 38 mm

10 - 22 mm

99 - 111 mm

116 - 131 mm

16 - 32 mm

10 - 19 mm

71 - 80 mm


