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Technické udaje

HC 228 D

Silnicni valce Série HC
Silni¢ni valec s hladkym béhounem

VYZNACNE RYSY
> Vysoky zhutriovaci vykon

> Ergonomicka platforma fidice

\Y

Jednoduché, intuitivni ovladani nezavislé na jazycich

\

3bodovy vykyvny kloub pro vynikajici trakci a pohyblivost v terénu

\%

Vynikajici vyhled na stroj a stavenisté

\%

Elektronické fizeni stroje Hammtronic

\%

Snadna Udrzba a servis



HC 228 D | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HC 228 D (H291)

Obsah nadrZze/mnozstvi naplné

Provozni hmotnost s kabinou kg 22300 Palivova nadrz, obsah L 321
Provozni hmotnost max. kg 23910

Zatizeni na napravu Akusticky vykon L(WA),

vpredu/vzadu 9 1446017840 garantoga\%’/ (WA db(A)

Osové zatiZzeni pri provozni Akusticky vykon L(WA),

hmotnosti max., kg 16020/7890 néFeno ¥§grezen§aﬁv)né db(A) 107
vpredu/vzadu

Statické liniové zatiZeni,

vpredu kg/cm 67,6 -

Franc.klasifikace, 96.1/VM5 VYBAVENI

LSclnor iy PFistrojova deska s ukazateli, kontrolkami a spinaci | Stanovisté fidice
Zatl’jem’ kola na pneumatiku, kg 3920 s jednostrannym vystupem | Stanovisté Fidi¢e izolované od vibraci |
vzadu

Podélné nastaveni sedadla | 1 paka pojezdu | Rezim ECO | Sklapéci viko
motoru | Hydrostatické fizeni | Trojbodovy kloubovy mechanismus |
Nouzové zastaveni | Nastavitelny stérac | Hlavni vypinac baterie |

Rozméry stroje

Celkova délka mm 6847 Ochrana hadice na predni ¢asti vozu | Odpruzené sedadlo Fidice

Celkova vy3ka mm 3301 s loketni opérkou a bezpecnostnim pasem

Vyska nakladani, minim. mm 2803

Rozvor mm 3433 ZVLASTNI VYBAVA

Celkova Sirka mm 2350

Maximalni oracovni &ifka i 2140 Ochranna stfecha z plastu, zesilena skelnymi vlakny a sklapéci | Procesni
P datové rozhranf pro systémy jinych dodavatel(l, zemni préace | jezkové

Svétlost podvozku, stfed mm 441 skoFepinové plasté | M&Fi¢ zhutn&ni HAMM Compaction Meter (HCM) |

Svétla vyska u obrubniku, Houkacka pfi couvani | Pracovni svétlomety | Svételny majak | Palubni

vlevo/vpravo mm S naradi

Polomér otaceni vnitfni mm 5159

Najezdovy Uhel, vpredu/vzadu ° 35/29

Rozméry béhount

Sitka b&hounu, vpredu mm 2140

Pramér béhounu, vpiedu mm 1600

Sila b&hounu, vpredu mm 45

Druh bé&hounu, vpredu hladké

Rozméry pneumatik

Velikost pneumatiky, vzadu AW 23.1-26 12 PR
\S/lzgkgunad pneumatikami, o 2235

Vznétovy motor

Vyrobce CUMMINS
Typ QSB5.9-C210-30
Valce, pocet 6

Vykon ISO 14396, kW / PS /

ey 154/209/2200
Vykon SAE J1349, kW / HP /

ot/min 154/206/2200
Norma vyfukovych emisi UN ECE R96 (Tier 3)

Dodatecna Uprava spalin -

Jizdni pohon

stoupavost, s vibraci / bez

vibrace % 52/58
Frekvence vibraci, vpredu, I/II Hz 27/30
Amplituda, vpredu, I/II mm 2,02/1,20
Odstrediva sila, vpfedu, I/II kN 331/242

Reeni
Uhel naklopeni +/- ° 10
Rizeni, druh Kloubové Fizeni
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