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Tehnilised andmed

HC 228 P

Pinnaserullid Seeria HC H291

Teerull klotsvaltsiga

TAHTSAIMAD OMADUSED
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K&rge tihendusvdime

Ergonoomiline juhiplatvorm

Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne kasitsemine
3-punkti-pendelkaandliigend suureparaseks tdmbejouks ja maastikul liikumiseks
Suurepdrane vaade masinale ja ehitusplatsile

Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic

Lihtne hooldus ja korrashoid
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HC 228 P | TEHNILISED ANDMED HAMM

TEHNILISED ANDMED HC 228 P (H291)

Paagi sisu/taitekogus

Tookaal koos kabiiniga kg 22605 Kutusepaak, sisu L 321
Tookaal, max kg 22710
Teljekoormus, ees/taga kg 14765/7840 Helivdimsuse tase (LWA),

Teljekoormus max toékaalu tagatud

k ki 14820/7890

juures, ees/taga g Helivdimsuse tase (LWA), 107
Staatiline joonkoormus, ees kg/cm 69,0 mo6detud representatiivselt

Pr klassifikatsioon,

vaartus/klass 93,9/VPM5

Ratta koormus rehvi kohta, kg 7890 VARUSTUS

taga N
Armatuurlaud koos naidikute, margutulede ja lulitiga | Uhelt poolt

Masina mg5tmed ligipaasetav juhikabiin | Vibratsiooni summutava (ihendusega

Kogupikkus mm 6847 juhikabiini platvorm | Istme pikisuunas reguleerimine | 1 juhtkang |

Kogukdrgus — 3301 ECO-reZ|'{r.T1 | }fallutatav mootgrlkatg | HudrosFaatlIlne rool |.3-punkt|-
o i pendelkaandliigend | Hadaseiskamine | Kaabitsad, reguleeritavad | Aku

Laadimiskdrgus, min mm 2803 lahkldliti | Voolikukaitse esiraamil | Vedrustusega juhiiste kéetoe ja

Teljevahe mm 3433 turvavéoga

Kogulaius mm 2350

Maksimaalne t66laius mm 2140 ERIVARUSTUS

Klii , keskel 441 ) . . . v

rens - "es e. - mm Plastist kaitsekatus, klaaskiuga tugevdatud ja kokkupdoératav |
Kaugus aarekividest, mm 505/505 Protsessiandmete liides kolmandate pakkujate stusteemidele, mullatdéd

ML | HAMM Compaction Meter (HCM) | tagurdussignaal | té6tuled | vilkur

Poorderingi raadius, sisemine mm 5159 | Tooriistakomplekt
Ulendinurk, ees/taga ° 35/29

Valtsi laius, ees mm 2140

Valtsi 1abimdat, ees mm 1680

Valtsi paksus, ees mm 30

Valtsi liik, ees Tihendusplaat

Tambitsate kdrgus mm 100

Tambitsad, kogus 130

Rehvide suurus, taga AW 23.1-26 12 PR

Laius Ule rehvide, taga mm 2235

Diiselmootor

Tootja CUMMINS
Taup QSB5.9-C210-30
Silindrid, kogus 6

V6imsus ISO 14396,
kW/PS/p66ret minutis

Voimsus SAE 1349,
kW/HP/pbdoret minutis

Heitgaasinorm UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasi jareltdootlus -

154/209/2200

154/206/2200

I DETET]

TAusuvoime,

0,
vibratsiooniga/vibratsioonita n 55/61

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II Hz 27/30
Amplituud, ees, I/II mm 1,85/1,10
Tsentrifugaaljoud, ees, I/II kN 331/242
Pendelnurk +/- ° 10

Rool, liik Raamjuhtimine
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