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Tehnilised andmed

HC 228 D

Pinnaserullid Seeria HC
Teerull silevaltsiga

TAHTSAIMAD OMADUSED
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K&rge tihendusvdime

Ergonoomiline juhiplatvorm

Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne kasitsemine
3-punkti-pendelkaandliigend suureparaseks tdmbejouks ja maastikul liikumiseks
Suurepdrane vaade masinale ja ehitusplatsile

Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic

Lihtne hooldus ja korrashoid
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HC 228 D | TEHNILISED ANDMED HAMM

TEHNILISED ANDMED HC 228 D (H291)

Téokaal koos kabiiniga kg 22300 Helivdimsuse tase (LWA), db(A)
L tagatud
Tookaal, max kg 23910
Helivoi LWA]
Teljekoormus, ees/taga kg 14460/7840 m%lc”\)lgé%sdufggfgse%tatiiz}s i db(A) 107

Teljekoormus max té6kaalu

juures, ees/taga & e

Pr klassifikatsioon, 96.1/VM5 o B o ;
vaartus/klass ! Armatuurlaud koos naidikute, margutulede ja lulitiga | Uhelt poolt
Ratta koormus rehvi kohta, kg 3920 ligipaasetav juhikabiin | Vibratsiooni summutava thendusega

juhikabiini platvorm | Istme pikisuunas reguleerimine | 1 juhtkang |
ECO-reziim | Kallutatav mootorikate | Hudrostaatiline rool | 3-punkti-
pendelkaandliigend | Hadaseiskamine | Kaabitsad, reguleeritavad | Aku

taga

Masina m66tmed

Kogupikkus mm 6847 lahkluliti | Voolikukaitse esiraamil | Vedrustusega juhiiste kaetoe ja
Kogukdrgus mm 3301 turvavédga

Laadimiskérgus, min mm 2803

Kogulaius mm 2350 Plastist kaitsekatus, klaaskiuga tugevdatud ja kokkupddratav |
Maksimaalne to6laius mm 2140 Protsessiandmete liides kolmandate pakkujate stisteemidele, mullatéod
Kliirens, keskel mm 441 | Klotsvaltsi poolmed | HAMM Compaction Meter (HCM) |

Kaugus &érekividest, tagurdussignaal | toéotuled | vilkur | To6riistakomplekt
vasakul/paremal mm =0-005

Poorderingi raadius, sisemine mm 5159

Ulendinurk, ees/taga ° 35/29

Valtsi laius, ees mm 2140

Valtsi 1abimdat, ees mm 1600

Valtsi paksus, ees mm 45

Valtsi liik, ees sile

Rehvide m66tmed
Rehvide suurus, taga AW 23.1-26 12 PR
Laius Ule rehvide, taga mm 2235

Diiselmootor

Tootja CUMMINS
Thup QSB5.9-C210-30
Silindrid, kogus 6

V&imsus ISO 14396,
kW/PS/p6oret minutis

Voimsus SAE 1349,
kW/HP/péoret minutis

Heitgaasinorm UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasi jareltdootlus -

154/209/2200

154/206/2200

S DETET]

TAusuvoime,

vibratsiooniga/vibratsioonita % Sl

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II Hz 27/30
Amplituud, ees, I/II mm 2,02/1,20
Tsentrifugaaljdud, ees, I/II kN 331/242
Pendelnurk +/- ° 10

Rool, liik Raamjuhtimine

Paagi sisu/taitekogus

Kltusepaak, sisu | L | 321
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