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Techniniai duomenys

HC 208 D

Grunto volai Serija HC H291

Grunto volas su lygiuoju volu

PARYSKINTA INFORMACIJA
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Aukstas suspaudimo veikimas

Ergonomiska vairuotojo platforma

Paprastas, intuityvus ir kalbos atzvilgiu neutralus valdymas

3 tasky lankstiné jungtis, uztikrinanti puiky sukibima ir pravazuma
Puikus masinos ir statybvietés matomumas

Elektroniné masinos valdymo sistema ,Hammtronic”

Paprasta techniné priezidra ir aptarnavimas
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HC 208 D | TECHNINIAI DUOMENYS

TECHNINIAI DUOMENYS HC 208 D (H291)

HAMM

Darbinis svoris su kabina kg 20415
Maks. darbinis svoris kg 22020
ASiy apkrova, priekyje / gale kg 12745/7670
ASies apkrova, esant maks.

darbiniam svoriui, priekyje / kg 14300/7720
gale

’S)E?é:(r;?;mume apkrova, kg/cm 596
Elrazgc. klasifikacija, verte / 84,7/NM5
g:;ceo apkrova vienai padangai, kg 3835
Bendras ilgis mm 6847
Bendras aukstis mm 3301
Pakrovimo aukstis, min. mm 2803
Bazé mm 3433
Bendras plotis mm 2350
Maksimalus darbinis plotis mm 2140
Pro3vaisa, viduryje mm 441
Prosvaisa, kairéje ir deSinéje mm 505/505
Fasiukimo spstimo mm
NuolydZio kampas, priekyje / o 35/29

gale

Blgny matmenys

Bagno plotis, priekyje mm 2140
Bagno skersmuo, priekyje mm 1600
Bagno storis, priekyje mm 45

Bagno tipas, priekyje lygus

Padangy matmenys
AW 23.1-26 12 PR
2235

Padangy dydis, gale

Plotis virS padangu, gale mm

Dyzelinis variklis

Gamintojas CUMMINS
RGSis QSB5.9-C210-30
Cilindrai, skaicius 6

S;rii]a ISO 14396, kW / AG / 154/209/2200
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm 154/206/2200

ISmetamujy dujy standartas UN ECE R96 (Tier 3)

ISmetamujy dujy apdorojimo

sistema

%/Ii(gl[gcceaé\;elklamumas, su/be % 52/58
Vibracijos daznis, priekyje, I/II Hz 27/30
Amplitude, priekyje, I/1I mm 2,02/1,20
IScentriné jéga, priekyje, I/11 kN 331/242

Vairavimas
Svyravimo kampas +/ - ° 10

Vairavimo suveriant rémg

Vairavimo mechanizmas, tipas| mechanizmas

HAMM AG - Hammstr. 1 » D-95643 Tirschenreuth * Tel +49 9631 80-0 * Fax +49 9631 80-111 * www.hamm.eu
Kiti duomenys pagal uzklausimg / pasiliekame teise atlikti pakeitimus Paveiksléliuose gali bati pavaizduota speciali jranga.© Hamm AG 2024 - 3011664 It-LT V8

Bako talpa / pripildymo kiekis

Degaly bakas, talpa

TriukSmo apkrovos lygis
L(WA), garantuotas

TriukSmo apkrovos lygis
L(WA), reprezentatyvas
matavimai
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Prietaisy skydelis su rodmenimis, kontrolinémis lemputémis ir jungikliais
| Vairuotojo kabina, pritaikyta jlipti iS vienos puseés | Vairuotojo kabina
su izoliacija nuo virpesiy | ISilginis sédynés reguliavimas | 1 vaZiavimo
svirtis | ECO rezimas | Atverciamas variklio gaubtas | Hidrostatinis vairo
mechanizmas | 3 tasky lankstiné jungtis | Avarinis stabdymas |
Nustatomas grandiklis | Baterijos grandinés pertraukiklis | Zarnos
apsauga ant priekinés masinos dalies | Amortizuojamoji vairuotojo
sedyne su ranktdriu ir saugos dirzu

SPEC. JRANGA

Plastikinis apsauginis stogas, sustiprintas stiklo pluostu ir suskleidZziamas
| Proceso duomeny sasaja treciyjy Saliy sistemoms, Zemés darbai |
Vibrovolas | ,HAMM Compaction Meter” (HCM) | Atbulinés eigos
garsinis signalas | Darbinis Zibintas | Svyturélis; | Irankiy déze



