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Tehniskie dati

HC 228 P

Cela veltni Sérija HC
Cela veltnis ar blietéSanas p&du valci

BUTISKIE FAKTI
> Augsta saspiestibas veiktspéja

> Ergonomiska vaditaja platforma

\Y

Vienkarsa, intuitiva un no valodas neatkariga ekspluatacija

> 3 punktu svarsta izliekSanas Sarnirs izcilai vilkmei un caurgajibai

\%

Izcils skats uz masinu un bavlaukumu

\%

Elektroniska masinu parvaldibas sistéma ,,Hammtronic”

\%

Viegla apkope un apkalpoSana
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TEHNISKIE DATI HC 228 P (H291)

o
Darba masa ar kabini kg 22605 Svarstibu lenkis +/- ° 10
Maks. darba masa kg 22710 Staragana, veids SarnTrsavieri\é)IJ;gm: tipa stares
Ass slodze, priek$a/aizmuguré kg 14765/7840

Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums

Ass slodze pie darba svara

Sl < k 14820/7890
maks., prieksa/aizmuguré - Degvielas tvertne, tilpums L 321
Statiska lineara slodze, N :
priekéa kg/cm 69,0 Skanas limenis
= I Troksna spiediena Iimenis
Francu val. klasifikacija, ’ O db(A)
vértiba/klase 93,9/VPM5 L(WA), garantéta vértiba
Ri lodze katra riepa Troksna spiediena limenis
itena slodze katra riepa, K 7890 L(WA), reprezentativais db(A) 107
g p
aizmuguré mérijums
Kopéjais garums mm 6847
Kopé&jais augstums mm 3301 APRIKOJUMS

IekrauSanas augstums,

KI mm 2803 Vadibas pults ar raditajiem, kontrollampinam un slédziem | Vaditaja
minim. pults ar kapném viena pusé | Vaditaja pults platforma ar vibracijas
Asu atstatums mm 3433 izolaciju | Sédekla gareniska regulésana | 1 braukSanas vadibas svira |
Kopéjais platums mm 2350 ECO reZims | Atgazams dzinéja parsegs | Hidrostatiska vadiba |

o 3 punktu svarstigais Sarnirsavienojums | Avarijas apturésana |
bl el G Lt mm Gl Reguléjama notirisanas ierice | Akumulatoru atvienoSanas slédzis |
Klirenss, vida mm 441 Slatenes aizsargs masinas priek3éja dala | Ar atsperém amortizéts
s s i vaditaja sédeklis, roku balsts un drosibas josta
osssabes pusesiewves | o
Parkares lenkis, o 35/29

prieksa/aizmuguré Plastmasas aizsargjumts, pastiprinats ar stikla Skiedram, nolaizams |
Apstrades datu pieslégvieta treSas puses sistémai, grunts darbi | HAMM

Compaction Meter (HCM) | Atpakalgaitas akustiskais signals | Darba

Valcu izméri

Priekspuses valca platums mm 2140 lukturi | Bakuguns | Kabines instrumentu komplekts
Valca diametrs, priekSa mm 1680

Val€a biezums, priek3a mm 30

Valca veids, priekSa Blietésanas péda

BlietéSanas pédu augstums mm 100

BlietéSanas pédas, skaits 130

Riepu izméri

Riepu lielums, aizmuguré AW 23.1-26 12 PR
Platums starp riepu armalam,
aizmuguré mm 2R

Dizeldzinéjs

Razotajs CUMMINS
Tips QSB5.9-C210-30
Cilindri, skaits 6

Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm 154/209/2200
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm 154/206/2200
Atgazu standarts UN ECE R96 (Tier 3)

Atgazu pécapstrade -

BrauksSanas piedzina

Kapumspéja, ar vibraciju/bez

vibracijas % 25/61
Vibracijas frekvence, prieksa, Hz 27/30
/11

Amplittida, prieksa, I/1I mm 1,85/1,10
IC/(i:-lntrbédzes spéks, prieksa, KN 331/242
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