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Teknik bilgiler
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Altyapu silindirleri Seri HC H291

Duz tamburlu altyapi silindiri

ONE CIKANLAR

> Yuksek sikistirma performansi

> Ergonomik operator platformu

> Kolay, sezgisel ve nétr dilli (yazisiz) kullanim

> Mukemmel cekis glicu ve arazide hareket kabiliyeti icin 3 mafsalli sasi baglantisi
> Makine ve insaat sahasi mikemmel bir sekilde gorinur

> Elektronik Hammtronic makine yonetimi

> Kolay bakim ve servis
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TEKNIK BILGILER HC 268 D (H291)

HAMM

Kabinli calisma agirhgi kg 25595
Calisma agirligr maks. kg 27210
Aks yuku, én/arka kg 16390/9205
Maks. calisma agirhginda aks

yiiki, 6n/arka kg 17950/9260
Statik cizgisel yuk kg/cm 76,6
Frans. Siniflandirma,

Deger/Sinif LA
Lastik basina tekerlek yuku,

arka kg 4602,5

Makine olciileri

Toplam uzunluk mm 6847
Toplam yuksekligi mm 3301
Yukleme yuksekligi, en az mm 2803
Aks mesafesi mm 3433
Toplam genislik mm 2490
Maksimum calisma genisligi mm 2140
Alt yukseklik, ortadan mm 441
Kaldirnmdan yukseklik, sol/sag mm 505/505
Doénus yaricapy, icten mm 5159
Egim acisi, 6nde/arkada ° 35/29

Tambur olciileri

Tambur genisligi, 6n mm 2140
Tambur capi, 6n mm 1600
Tambur saci kalinhgi, 6n mm 45

Tambur tird, 6n diz

Lastik olculeri

EM 23.5-R25 PR
2235

Lastik ebadi, arka
Lastik Gzerinden genislik, arka

Uretici CUMMINS
Tip QSB5.9-C210-30
Silindir, adet 6

Glig ISO 14396, kW/PS/rpm 154/209/2200
Gli¢ SAE J1349, kW/HP/rpm 154/206/2200

Emisyon standardi UN ECE R96 (Tier 3)

Egzoz gazi aritma

Tirmanma kabiliyeti,
Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz

Vibrasyon frekansi, én, I/11 Hz 27/30
Genlik, 6n, I/II mm 2,02/1,20
Santriflij gicd, 6n, I/11 kN 331/242

% 49/54

Direksiyon

Direksiyon agisi +/- ° 10

Direksiyon, Tip Mafsalli sasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktari
Yakit tanki, kapasite | L | 321

Ses diizeyi

Ses glicu seviyesi L(WA),
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Ses diizeyi

garantili

Ses gucu seviyesi L(WA),

temsili 6lctim db(A) 107

Gostergelere, kontrol lambalarina ve salterlere sahip gosterge paneli |
Tek taraftan ¢ikisl operator platformu | Titresim yalitimli operatér
platformu | Yatay koltuk ayari | 1 stris kolu | EKO mod | Egilebilir
motor kaputu | Hidrostatik direksiyon | 3 mafsalli sasi baglantisi | Acil
durma | Ayarlanabilir siyirici | Ana aki salteri | On vagonda hortum
korumasi | Kol destegi ve emniyet kemeri bulunan yayli operator
koltugu

OZEL DONANIM

Plastik koruyucu tavan, cam elyaf takviyeli ve katlanabilir | Ugtincii
saglayici sistemleri icin proses verileri arabirimi, toprak isleri | Keci ayagi
kabugu | HAMM Sikisma Olcer (HCM) | Geri vites alarmi | Calisma farlar
| Dénen tepe lambasi | Takim ¢antasi



