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Technické udaje

HC 119

Silnicni valce Série HC
Silni¢ni valec s hladkym béhounem

VYZNACNE RYSY
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Motor s nejlepSim vykonem ve své tfidé a vykonnym reZimem ECO

3bodovy vykyvny kloub pro rovnomérné rozloZeni hmotnosti a prvotfidni smérovou stabilitu
Vysoky zhuthovaci vykon

Intuitivni a jazykové neutralni ovladani

Snadna Udrzba a servis

Vynikajici vyhled na stroj a stavenisté
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HC 119 | TECHNICKE UDAJE

HAMM

TECHNICKE UDAJE HC 119 (H281)

Provozni hmotnost s kabinou kg 11745
Provozni hmotnost s ROPS kg 11565
Prézdna hmotnost bez kabiny,

bez ROPS kg 10865
Provozni hmotnost max. kg 13850
Zatizeni na napravu

vpredu/vzadu kg 6605/5140
Statické liniové zatiZeni,

vpredu kg/cm 30,9
Zatizeni kola na pneumatiku,

vzadu kg 2570

Rozméry stroje

Celkova délka mm 5989
Celkova vyska s kabinou mm 3030
Collous iskasochvamou |
Vyska nakladani, minim. mm 2238
Rozvor mm 2992
Celkova Sirka mm 2271
Maximalni pracovni Sitka mm 2140
Svétlost podvozku, stred mm 448
S8 ska wobrubni, | o
Polomér otaceni vnitfni mm 3883
Najezdovy Uhel, vpfedu/vzadu ° 40,6/27

Rozméry béhount

Sitka b&hounu, vpFedu mm 2140
Pramér béhounu, vpiedu mm 1504
Sila béhounu, vpredu mm 25

Druh béhounu, vpredu hladké

Rozméry pneumatik

Velikost pneumatiky, vzadu AW 23.1-26 8 PR

Sitka nad pneumatikami,

vzadu 2140

mm

Pocet pneumatik, vzadu 2

Vznétovy motor

Vyrobce CUMMINS
Typ 4BTAA 3.9
Valce, pocet 4
Vykon SAE J1995, kW / HP /

ot/min 82/110,2/2200

Norma vyfukovych emisi -

Jizdni pohon

Rychlost, pracovni chod km/h 0-8,5
Rychlost, pfepravni chod km/h 0-12,3
stoupavost, s vibraci / bez

vibrace % 22/58
Frekvence vibraci, vpredu, I/II Hz 30/35
Amplituda, vpredu, I/II mm 1,95/0,85
Odstrediva sila, vpredu, I/1I kN 250/158
Uhel naklopeni +/- | ° | 10

Kloubové Fizenf

Rizeni, druh

Uroveii hluku

Akusticky vykon L(WA),
garantovany

Akusticky vykon L(WA),
méreno reprezentativné

db(A)

db(A)

VYBAVENI

PFistrojova deska s ukazateli, kontrolkami a spinaci | Stanovisté fidice

s jednostrannym vystupem | Stanovisté Fidice izolované od vibraci |
PodéIné nastaveni sedadla | 1 paka pojezdu | ReZim ECO | Sklapéci viko
motoru | Hydrostatické Fizeni | Trojbodovy kloubovy mechanismus |
Nouzové zastaveni | Nastavitelny stérac | Pracovni osvétleni, 4ndsobné,
high power LED | Houkacka pfi couvani | Pfedfazeny palivovy filtr |
Zakladaci klin | Palubni naradi | Ochranna stfecha z plastu, zesilena
skelnymi vlakny a sklapéci

ZVLASTNI VYBAVA

Ochranna stfecha z plastu (FOPS, stuperi I) na ROPS | jezkové
skofepinové plasté | Méfi¢ zhutnéni HCQ | Mé&Fic rychlosti |
Automaticka vibrace | Pracovni svétlomety | Svételny majak | Palubni

naradi
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