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Miszaki adatok

HC 129

Uthengerek Sorozat HC H281

Uthenger sima palasttal

LEGFONTOSABB JELLEMZOK
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A kategoria legjobb teljesitményl motorja és er6teljes ECO Uzemmdédja

3-pontos csuklds kormanyzas az egyenletes sulyeloszlas és a kivalo iranytartas érdekében
Nagy tomaoritési teljesitmény

Intuitiv és nyelvsemleges mikodés

Konnyd karbantartas és szervizelés

Kitlnd ralatas a gépre és az épitési terlletre
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HC 129 | MUSZAKI ADATOK HAMM

MUSZAKI ADATOK HC 129 (H281)

Uzemi témeg kabinnal kg 12655 Lengésszog +/- ° 10

Uzemi témeg ROPS kerettel kg 12475 Kormanyzas, méd Csuklés kormanyzas
Sajat tdmeg kabin nélkdl, Tartaly tartalom/toltési mennyisé

ROPS keret nélkiil kg 7S — ——

. o Uzemanyagtartaly, tartalom | L | 270
E———— . i | zajszine |
Tengelyterhelés eldl/hatul kg 6945/5710
Statikus vonalterhelés, el6l kg/cm 32,5 g:rnagntteéljltesnmenyszmt LWA), db(A)

Franc. osztalyozas et ;

At 2 ! 40,9/VM3 Hangteljesitményszint L(WA),

ertek/osztaly reprezentativ méréssel db(A)
. . e meghatarozva

Kerékterhelés abroncsonként kg 2855 9

hatul

A gép méretei

Teljes hossz mm 5989 FELSZERELTSEG

Teljes magassag kabinnal mm 3030 Miszerfal kijelzékkel, ellenérzélampakkal és kapcsolokkal | Vezet8allas

Teljes magasséag védotetivel, egyoldali fellépdvel | Rezgésmentesitett vezet8allas | hosszanti

mdanyag mm 3061 Ulésallitas | 1 menetkar | ECO tzemméd | Dontheté motorhaztetd |

Felrakési magassag, Hidrosztatikus kormanyzas | 3-pontos csuklés kormanyzas |

minimum Al 2238 Vészledllitas | Beallithatd lehizé | Munkavilagitas, 4-szeres, High Power

Tengelytavolsag mm 2992 LED | Tolatas hangjelzé | Uzemanyag el6sz(rd | Tamasztoék | Fedélzeti
szerszdm | Mlanyag védétetd, livegszal-erdsitési és felhajthatd

Teljes szélesség mm 2282

Maximalis munkaszélesség mm 2140 o

Szabad-magassag, k6zépen mm 448 KULONLEGES KIVITEL

Szegélyké tavolsag, mm 500/500 Mlanyag véd&tetd ROPS keretre (FOPS, I. fokozat) | Déngélélab-toldat |

baloldal/jobboldal HCQ tomoritésmérd | Sebességmérd | Vibraciés automatika |

Fordulékér sugara, beliil mm 3883 Munkafényszéré | Forgo-villogo jelz6lampa | Fedélzeti szerszam

Rézsliszdg, elol/hatul ° 40,6/27

Palastok méretei
Paldstszélesség eldl mm 2140
Palastatmérd elol mm 1504
Paldstvastagsag elol mm 25

Palastfajta, eldl sima
Abroncsméretek
Abroncsméret hazul AW 23.1-26 8 PR

Abroncsok szélessége hatul mm 2140

Abroncsok szama hatul 2

Dizelmotor
Gyarté CUMMINS
Tipus 4BTAA 3.9
Hengerek, darabszam 4

SAE J1995 szerinti
teljesitmény, kW/LE/ford./perc

82/110,2/2200
Kipufogégaz szabvany -

Jarészerkezet hajtas

Sebesség, munkamenet km/h 0-8,5
Sebesség, szallitdmenet km/h 0-12,3
Kapaszkodoéképesség,

vibraciéval/vibracio nélkil % >2/58
Vibracioés frekvencia, eldl, L/IL. Hz 30/35
Amplitado, eldl, I/II mm 1,95/0,85
Centrifugalis eré6, eldl, I/11 kN 250/158
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