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Tehniskie dati

HC 129

Cela veltni Sérija HC H281

Cela veltnis ar gludo valci

BUTISKIE FAKTI
> 3 punktu svarsta izliekSanas Sarnirs vienmérigai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustibai
> Intuitiva un valodas zina neitrala darbiba

> Jzcils skats uz masinu un bavlaukumu
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TEHNISKIE DATI HC 129 (H281)

Svars

Darba masa ar kabini kg 12655 IC/cIaIntrbédzes spéks, prieksa, ‘ KN ‘ 250/158
Darba masa ar ROPS kg 12475
PaSmasa bez kabines, bez
' k 11775
ROPS 9 Svarstibu lenkis +/- 10
Maks. darba masa k 14760 Sarnirsavienoj i 0
g Starégana, veids SarnlrsaVle?é)ij(gm: tipa stdres
Ass slodze, priekSa/aizmuguré kg 6945/5710
Statiska lineara slodze,
priekia kg/cm 32,5
Francu val. klasifikacija, 40 9VM3 Skanas limenis
vértiba/klase ! g
; 5 rians Troksna spiediena Iimenis
Ritena slodze katra riepa, kg 2855 L(WA), garantéta vértiba db(A)

aizmuguré

Masinas izméri

Troksna spiediena limenis

L(WA), reprezentativais db(A)

Kopé&jais garums mm 5989 merjums
Kopéjais augstums ar kabini mm 3030
Kopéjais augstums ar n
plastmasas aizsargjumtu mm 3061 APRIKOJUMS
Imerrz‘?musanas RO, mm 2238 Vadibas pults ar raditajiem, kontrollampinam un slédziem | Vaditaja
: pults ar kapném viena pusé | Vaditaja pults platforma ar vibracijas
Asu atstatums mm 2992 izolaciju | Sedekla gareniska regulésana | 1 brauksanas vadibas svira |
Kopéjais platums mm 2282 ECO reZims | AtgaZzams dzinéja parsegs | Hidrostatiska vadiba |
Maksimalais darba platums mm 2140 3 punIfFu svarstl_g_ays sarryrfawenqums | A\{ar|Ja's aptures.an? |
= — Regul&jama notirisanas ierice | Darba apgaismojums, 4 vienibas,
Klirenss, vida mm 448 lieljaudas LED | Atpakalgaitas akustiskais signals | Degvielas rupjais
Kreisas/labas puses ietves filtrs | Fiksacijas Kilis | Kabines instrumentu komplekts | Plastmasas
- mm 500/500 ) . A i sl -
malas klirenss aizsargjumts, pastiprinats ar stikla Skiedram, nolaizams
Pagrieziena radiuss, iek$&jais mm 3883
Parkares lenkis, o E T
priek&a/aizmugure 40,6/27 IZVELES APRIKOJUMS

Valcu izméri

Plastmasas aizsargjumts (FOPS, I pakape) uz ROPS | Blieté3anas péda |
,HCQ" blietéjuma méritajs | Spidometrs | Automatiska vibracijas

PriekSpuses valca platums mm 2140 sistéma | Darba lukturi | Bakuguns | Kabines instrumentu komplekts
Valca diametrs, prieksa mm 1504

Val¢a biezums, prieksa mm 25

Valca veids, prieksa gluds

Riepu izméri
Riepu lielums, aizmuguré

Platums starp riepu armalam,
aizmuguré

Riepu skaits, aizmuguré

AW 23.1-26 8 PR

2140

2

Dizeldzingjs

Razotajs CUMMINS
Tips 4BTAA 3.9
Cilindri, skaits 4
Jauda SAE J1995, kW/ZS/rpm 82/110,2/2200

Atgazu standarts

BraukSanas piedzina

Atrums, darba parnesums km/h 0-8,5
Atrums, transportésanas

parnesums G 02,3
Kapumspéja, ar vibraciju/bez

vibracijas % Sl
Vibracijas frekvence, prieksa, Hyz 30/35
/11

Amplittda, prieksa, I/II mm 1,95/0,85
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