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Walce do robét ziemnych Seria HC

Walec do robét ziemnych z bebnem okotkowanym

NAJWAZNIEJSZE ELEMENTY

> Wysoka wydajnos¢ zageszczania

> Ergonomiczna platforma kabiny operatora

> Prosta, intuicyjna i neutralna jezykowo obstuga maszyny

> 3-punktowy przegub wahadtowy dla doskonatej trakcji i poruszania sie w terenie
> Doskonaty widok na maszyne i budowe

> Elektroniczne zarzadzanie maszyng Hammtronic

> tatwa konserwacja i serwisowanie
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DANE TECHNICZNE HC 208i P (H260)

[V ERY Uktad kierowniczy

Masa robocza z kabing kg 20720 fqt przegubu wahadtowego 10

Masa robocza maks. kg 20820

Nacisk na o przednia/tylna kg 13050/7670 Uktad kierowniczy, rodzaj Py 2d

Nacisk na o$ przednig/tylng

przy maks. masie roboczej kg 13100/7720 Zawartosc¢/pojemnos¢ zbiornika
Statyczne obcigzenie liniowe, ka/ Zbiornik paliwa, pojemnosc
5d g/cm 61,0 X o
przo Poziom dzwieku
Nacisk kota na opone, tyt kg 3835

Poziom emisji hatasu L(WA),

Wymiary maszyny gwarantowany

Poziom emisji hatasu L(WA),

Dilugos¢ catkowita mm 6847 pomiar reprezentatywny 107
Catkowita wysokos¢ mm 3301

Wysokos¢ zatadunkowa, min. mm 2803

Rozstaw osi mm 3433 WYPOSAZENIE

Szerokos$¢ catkowita mm 2350

Deska rozdzielcza ze wskaznikami, kontrolkami i przetgcznikami | Kabina
Maksymalna szerokos¢

mm 2140 operatora z wejsciem z jednej strony | Amortyzacja drgan stanowiska
robocza operatora | Wzdtuzna regulacja fotela | 1 dZzwignia jazdy | Tryb ECO |
Przeswit, na Srodku mm 441 Odchylana maska | Hydrostatyczny uktad kierowniczy | 3-punktowy

przegub wahadtowy | Regulowany zgarniacz | Dach ochronny z

Przeswit miedzy h !
tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym, sktadany

kraweznikiem a pojazdem, z mm 505/505
lewej/prawej strony

Promien skretu, wewnetrzny mm 5159

. ., WYPOSAZENIE SPECJALNE
Kat natarcia, przéd/tyt ° 35/29

Kabina z klimatyzacja, bez ogrzewania | HAMM Compaction Meter
(HCM) | Akustyczny sygnalizator cofania | Reflektory robocze |

Wymiary bebnow

Szeroko$c bebna, przéd mm 2140 Obrotowa lampa ostrzegawcza | Narzedzia poktadowe
Srednica bebna, przod mm 1680

Grubos¢ bebna, przéd mm 30

Rodzaj bebna, przéd Kotek

Wysokie kotki bebna mm 100

Kotki, liczba 130

Rozmiar opon, tyt AW 23.1-26 12 PR

Szeroko$¢ z oponami, tyt mm 2235

Silnik wysokoprezny

Producent CUMMINS
Typ B5.9CS4 210C
Liczba cylindréw 6

Moc ISO 14396, kW/KM/rpm 154/209/2200
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm 154/206/2200
Norma spalin MEE IV
Uktad oczyszczania spalin DOC-DPF

Naped jezdny

Predkos¢ z ptynna regulacja km/h 0-12,2

Zdolnos¢ pokonywania
wzniesien z % 55/61
wigczona/wytgczong wibracja

Czestotliwo$¢ wibracji, przod,

i Hz 27/30
Amplituda, przéd, I/1I mm 1,85/1,10
Sita od$rodkowa, przéd, I/11 kN 331/242

Uktad kierowniczy
Kat skretu +/- | ° | 32
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