A WIRTGEN GROUP COMPANY

Dane techniczne

Walce do robét ziemnych Seria HC
Walec do robét ziemnych z bebnem gtadkim

NAJWAZNIEJSZE ELEMENTY

> Silnik z najlepsza w swojej klasie moca i wydajnym trybem ECO
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HAMM

3-punktowy przegub wahadtowy w celu zapewnienia rownomiernego rozktadania masy i doskonatej jazdy na wprost

Wysoka wydajnos$¢ zageszczania
Intuicyjna i neutralna jezykowo obstuga
tatwa konserwacja i serwisowanie

Doskonaty widok na maszyne i budowe



HC 129 | DANE TECHNICZNE HAMM

DANE TECHNICZNE HC 129 (H281)

Masy

Masa robocza z kabing kg 12655 Sita od$rodkowa, przéd, I/11 250/158
Masa robocza z ROPS kg 12475 Uktad kierowniczy
Masa witasna bez kabiny, bez Kat przegubu wahadtowego
ROPS kg 11775 +/q_ p 9 g 10
M b ks. k 14760

asaroboczamats 9 Uktad kierowniczy, rodzaj Przekigeurlc))svvr\ﬁlcgk’rad
Nacisk na o$ przednig/tylng kg 6945/5710 4

e [FAf Zawartosc/pojemnosc zbiornika

gf’igydczne obcigzenie liniowe, kg/em 325 Poj

Zbiornik paliwa, pojemnos¢
Klasyfikacja francuska,

wartoéé/Klasa 40,9/VM3 Poziom dzwieku
: Poziom emisji hatasu L(WA),

Nacisk kota na opone, tyt kg 2855 gwarantowany db(A)

Wymiary maszyny Pozi(?m emisji hatasu L(WA), db(A)

Dtugos¢ catkowita mm 5989 pomiar reprezentatywny

Catkowita wysokos¢ z kabing mm 3030

Wysokos¢ catkowita z dachem ]

ochronnym z tworzywa mm 3061 WYPOSAZENIE

sztucznego

Wysokos¢ zatadunkowa, min. ey 2238 Deska rode|eIc.zla'ze ws.kaznlkaml, kontrolkami i prze}qczplkaml | 'Kablna
i operatora z wejsciem z jednej strony | Amortyzacja drgan stanowiska

Rozstaw osi mm 2992 operatora | Wzdtuzna regulacja fotela | 1 dZzwignia jazdy | Tryb ECO |

Szeroko$¢ catkowita mm 2282 Odchylana maska | Hydrostatyczny uktad kierowniczy | 3-punktowy

przegub wahadtowy | Zatrzymanie awaryjne | Regulowany zgarniacz |
Oswietlenie robocze, 4 szt., LED duzej mocy | Akustyczny sygnalizator
cofania | Filtr wstepny paliwa | Klin do podktadania | Narzedzia
poktadowe | Dach ochronny z tworzywa sztucznego wzmocnionego
widknem szklanym, sktadany

Maksymalna szeroko$¢
robocza mm 2140
Przeswit, na Srodku mm 448

Przeswit miedzy
kraweznikiem a pojazdem, z mm 500/500
lewej/prawej strony

Promien skretu, wewnetrzny mm 3883
Kat natarcia, przéd/tyt ° 40,6/27

WYPOSAZENIE SPECJALNE

Dach ochronny z tworzywa sztucznego na ROPS (FOPS, poziom I) |
Ostony stopy ubijaka | Miernik zageszczenia HCQ | Predkosciomierz |
Automatyka wibracji | Reflektory robocze | Obrotowa lampa

Wymiary bebnéw

Szerokos¢ bebna, przéd mm 2140 ;
, ostrzegawcza | Narzedzia poktadowe
Srednica bebna, przéd mm 1504

Grubos$¢ bebna, przéd mm 25

Rodzaj bebna, przéd gtadki

Rozmiar opon, tyt AW 23.1-26 8 PR

Szerokosc¢ z oponami, tyt mm 2140

Liczba opon, tyt 2

Producent CUMMINS

Typ 4BTAA 3.9

Liczba cylindrow 4

Moc SAE 1995, kW/KM/rpm 82/110,2/2200

Norma spalin -

Naped jezdny
Predkos¢, bieg roboczy km/h 0-8,5
Predkos¢, bieg transportowy km/h 0-12,3

Zdolnos¢ pokonywania
wzniesien z % 52/58
wigczona/wytgczong wibracjg

Czestotliwos¢ wibracji, przoéd,
/11

Amplituda, przéd, I/1I mm 1,95/0,85

Hz 30/35
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